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Sluzby zakaznikum HP 



Telefonicka podpora 

V zarucnf dobe poskytuje spolecnost HP telefonickou podporu zdarma. Na techto telefonnfch 
cfslech se s vami spojf prfslusny tym, ktery je pripraven vam pomoci. Telefonnf cfsla pro vasi 
zemi/oblast naleznete na letaku, ktery je prilozen v balenf nebo na adrese 
http://www.hp.com/support/callcenters. Nez zavolate do spolecnosti HP, pripravte si 
nasledujfcf udaje: nazev produktu a seriove cfslo, datum zakoupenf a popis problemu 

Technicke informace muzete nalezt rovnez na Internetu na adrese http://www.hp.com. 
Klepnete na oblast support & drivers. 

Technicka podpora online a dalsi podpora 

Sluzby online (prfstup k informacfm pomocf modemu nebo internetovemu pripojenf 24 hodin 
denne) 

Adresa URL stranek WWW: Na adrese http://www.hp.com/support/clj3500 naleznete 
aktualizovany software k tiskarnam HP Color LaserJet rady 3500, informace o tomto 
produktu a ovladace k dane tiskarne v nekolika jazycfch. Tyto udaje k tiskarnam Color 
LaserJet rady 3700 naleznete na adrese address="http://www.hp.com/support/clj3700"/>. 
(Stranky jsou v anglickem jazyce.) 

Ovladace tiskarny: Navstivte stranky http://www.hp.com. Vyberte jazyk. Klepnete na oblast 
support & drivers a jako nazev produktu zadejte color laser jet 3500 nebo color 
laser jet 3700. Internetova stranka o ovladacfch muze byt v anglickem jazyce, samotne 
ovladace jsou ovsem k dispozici v ruznych jazycfch. 

Softwarova zaffzeni, ovladace a elektronicke informace 

Navstivte stranky WWW: V prfpade tiskaren HP Color LaserJet rady 3500 navstivte stranky 
www.hp.com/go/clj3500_software, na adrese www.hp.com/go/clj3700_software naleznete 
informace a software k tiskarnam HP Color LaserJet rady 3700. (Stranka je v anglictine, ale 
ovladace k tiskarne si muzete stahnout v nekolika jazycfch.) 

Volejte na cfslo: Dalsf informace naleznete na letaku, ktery je pfibalen k produktu. 

Navstivte stranky WWW: http://www.hp.com/support/net_printing, najdete zde informace o 
externfm tiskovem serveru HP Jetdirect en3700. 

Objednavani pfislusenstvi a spotrebniho materialu pomoci sluzby HP Direct: 

Ve Spojenych statech si muzete spotrebnf material objednat na adrese http://www.hp.com/ 
sbso/product/supplies. V Kanade jej objednate na adrese http://www.hp.ca/catalog/supplies. 

V Evrope jej objednate ze stranek na adrese http://www.hp.com/supplies. V Asii a 
tichomorske oblasti muzete spotrebnf material objednat na adrese http://www.hp.com/paper/. 

Prfslusenstvf muzete objednavat na adrese http://www.hp.com/go/accessories. 

Volejte na cfslo: 1-800-538-8787 (v USA) nebo 1-800-387-3154 (v Kanade). 

CD HP Support Assistant (Pomocnik podpory HP) 

Tento pomocny nastroj nabfzf obsahly online informacnf system, ktery poskytuje technicke 
informace a informace o produktech HP. Chcete-li si predplatit tuto ctvrtletnf sluzbu ve 
Spojenych statech nebo v Kanade, volejte 1-800-457-1762. Z oblasti Hongkongu spadajfcf 
pod zvlastnf spravu, Indonesie, Malajsie a Singapuru volejte Mentor Media (65) 740-4477. 

Servisni informace HP 

Chcete-li zjistit adresy autorizovanych prodejcu spolecnosti HP, volejte 1-800-243-9816 (v 
USA) nebo 1-800-387-3867 (v Kanade). 
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Servis k vasemu produktu zajistfte na telefonmm cfsle podpory zakazmku pro danou zemi/ 
oblast. Dalsf informace naleznete na letaku, kteryje pribalen k produktu. 

Servisni smlouvy HP 

Volejte na cfslo: 1-800-835-4747 (v USA) nebo 1-800-268-1221 (v Kanade). 
Rozsfreny servis: 1-800-446-0522 
HP toolbox 

Pomocf panelu HP toolbox zjistfte stav tiskarny a jejf nastavem, zobrazfte informace k resenf 
problemu a elektronickou dokumentaci. HP toolbox Ize zobrazit pouze tehdy, kdyzje tiskarna 
pripojena pffmo k pocftaci nebo sfti. Panel HP toolbox muzete pouzfvat pouze po uplne 
instalaci softwaru. Dalsf informace viz Pouzitf panelu HP toolbox . 

Podpora HP a informace pro pocitace Macintosh 

Navstivte stranky WWW: http://www.hp.com/go/macosx, najdete zde informace o podpofe 
systemu Macintosh OS X a sluzbe HP upozorhovam na aktualizace ovladacu. 

Navstivte stranky WWW: http://www.hp.com/go/mac-connect, najdete zde informace o 
produktech urcenych pro uzivatele pocftacu Macintosh. 
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Zakladni funkce tiskarny 



Tato kapitola obsahuje zakladni informace o funkcfch tiskarny. Kapitola zahrnuje nasledujfcf 
temata: 

• Rychly prfstup k informacfm o tiskarne 

• Konfigurace tiskarny 

• Funkce tiskarny 

• Pre hied 

• Software tiskarny 

• Specifikace tiskovych medii 



Rychly pnstup k informacim o tiskarne 



Odkazy na uzivatelskou pnrucku 

• Pfehled 

• Vymena spotrebnfho materialu a dflu 



Kde hledat dalsi informace 

Pro pouzitf s touto tiskarnou je k dispozici nekolik dalsfch dokumentu. V pffpade tiskaren 
HP Color LaserJet rady 3500 viz cast http://www.hp.com/support/clj3500. V prfpade tiskaren 
HP Color LaserJet rady 3700 viz http://www.hp.com/support/clj3700. 



Instalace tiskarny 

Uvodni prirucka — podrobne pokyny pro instalaci a nastavenf tiskarny. 




HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide — pokyny pro konfiguraci a fesenf 
problemu s tiskovym serverem HP Jetdirect. 
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Accessory and Consumable Installation Guides — podrobne pokyny dodane s volitelnym 
prfslusenstvfm a spotrebnfmi materialy tiskarny projejich instalaci. 




2 



Kapitola 1 Zakladm funkce tiskarny 
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Pouzfvam tiskarny 

Pfirucka pro uzivatele — podrobne informace o pouzfvam tiskarny a resem problemu s 
tiskarnou. Jsou obsazeny na disku CD-ROM dodanem s tiskarnou. 




Napoveda online — informace o moznostech tiskarny, ktere jsou k dispozici v ramci ovladacu 
tiskarny. Chcete-li zobrazit soubor napovedy, otevrete napovedu v tiskovem ovladaci. 
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3 



Konfigurace tiskarny 



Dekujeme, ze jste si zakoupili tiskarnu HP Color LaserJet rady 3500 nebo tiskarnu HP Color 
LaserJet rady 3700. Tyto tiskarny se dodavajf v nfze uvedenych konfiguracfch. 



Tiskarna hp color LaserJet rady 3500 




Tiskarna HP Color LaserJet rady 3500 je ctyrbarevna laserova tiskarna s rychlostf tisku 12 
stranek za minutu (ppm) v monochromatickem (cernobflem) i barevnem provedenf. 

• Zasobniky. Tiskarna se dodava s vfceucelovym zasobmkem (zasobnfk 1), do nejz Ize 
vlozit az 100 listu ruznych typu a velikostf papfru nebo 10 obalek, a s 250listovym 
podavacem papfru (zasobnfk 2), ktery podporuje ruzne velikosti papfru. S touto tiskarnou 
je mozne pouzft volitelny 500listovy podavac papfru (zasobnfk 3). Dalsf informace 
naleznete v casti Podporovane hmotnosti a velikosti papfru . 

• Moznosti pripojeni. Tiskarna poskytuje pripojenf pres vysokorychlostnf port USB 2.0. 

• Pamet'. Tiskarna obsahuje 64 megabajtu (MB) synchronnf dynamicke pameti s 
nahodnym prfstupem (SDRAM). 



Tiskarna hp color LaserJet rady 3500n 




Tiskarna HP Color LaserJet rady 3500n je vybavena funkcemi tiskarny HP Color LaserJet 
rady 3500 a externfho tiskoveho serveru HP Jetdirect en3700 pro snadne pripojenf k sftfm 
10baseT/100base-TX. 



4 Kapitola 1 Zakladnf funkce tiskarny 
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Tiskarna hp color LaserJet rady 3700 




Tiskarna HP Color LaserJet rady 3700 je ctyrbarevna laserova tiskarna s rychlostf tisku 16 
stranek za minutu (ppm) v monochromatickem (cernobflem) i barevnem provedenf. 

• Zasobniky. Tiskarna se dodava s vfceucelovym zasobnfkem (zasobnfk 1), do nejz Ize 
vlozit az 100 listu ruznych typu a velikosti papfru nebo 10 obalek, a s 250listovym 
podavacem papfru (zasobnfk 2), ktery podporuje ruzne velikosti papfru. S touto tiskarnou 
je mozne pouzft volitelny 500listovy podavac papfru (zasobnfk 3). Dalsf informace 
naleznete v casti Podporovane hmotnosti a velikosti papfru . 

• Moznosti pripojeni. Tiskarna umoznuje pripojenf pres port USB a standardnf 
obousmerny paralelnf port (odpovfdajfcf IEEE-1284). 

• Pamet'. Tiskarna obsahuje 64 megabajtu (MB) synchronnf dynamicke pameti s 
nahodnym prfstupem (SDRAM). Aby bylo mozne rozsfrit pamet', tiskarna disponuje tfemi 
168kolfkovymi zasuvkami DIMM, z nichz kazda muze pojmout 64, 128 nebo 256 MB 
pameti RAM. Tato tiskarna podporuje az 448 MB pameti. 



Tiskarna HP Color LaserJet rady 3700n je vybavena funkcemi tiskarny HP Color LaserJet 
rady 3700, a navfc tiskovym serverem HP Jetdirect 615n pro snadne pripojenf k sftfm 
10/100baseT. 



Tiskarna hp color LaserJet rady 3700n 
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Tiskarna hp color LaserJet rady 3700dn 




Tiskatna HP Color LaserJet rady 3700dn je vybavena funkcemi tiskarny HP Color LaserJet 
rady 3700n, automatickym oboustrannym tiskem (duplex) a celkovou pametf 128 MB 
SDRAM. 



Tiskarna hp color LaserJet rady 3700dtn 




Tiskarna HP Color LaserJet rady 3700dtn je vybavena funkcemi tiskarny HP Color LaserJet 
rady 3700dn, a navfc prfdavnym podavacem na 500 listu (zasobnfk 3). 
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Funkce tiskarny 



Tato tiskarna kombinuje kvalitu a spolehlivost tisku Hewlett-Packard s funkcemi uvedenymi 
dale. Dalsf informace o funkcfch tiskarny HP Color LaserJet rady 3500 naleznete na webove 
strance spolecnosti Hewlett-Packard na adrese http://www.hp.com/support/clj3500. Dalsf 
informace o funkcfch tiskarny HP Color LaserJet rady 3700 naleznete na adrese 
http://www.hp.com/support/clj3700. 



Funkce 





Tiskarna hp color LaserJet rady 
3500 


Tiskarna HP Color LaserJet rady 
3700 


Vykon 


• 12 str./min. (cernobilych i 
barevnych). 

Je-li vykon tiskarny nizsi, nezje 
zde uvedeno, podivejte se na 
Faktory ovlivnujici vykon 
tiskarny. 

• Tisk na ruzne druhy medii. Dalsi 
informace naleznete v casti 
Podporovane hmotnosti a 
velikosti papiru. 


• 16 str./min. (cernobilych i 
barevnych). 

Je-li vykon tiskarny nizsi, nezje 
zde uvedeno, podivejte se na 

Faktory ovlivnujici vykon tiskarny. 

• Tisk na ruzne druhy medii. Dalsi 
informace naleznete v casti 
Podporovane hmotnosti a velikosti 
papiru. 

• Procesor MIPS RISC, 350 MHz 


Pamet' 


• 64 megabytu (MB) synchronni 
dynamicke pameti s pfimym 
pristupem (SDRAM). 


• 64 megabytu (MB) synchronni 
dynamicke pameti s pfimym 
pristupem (SDRAM). 

• Lze rozsifit na 448 MB. 


Uzivatelske 
rozhranf 


• Graficky displej na ovladacim 
panelu. 

• Vylepsena napoveda k 
ovladacimu panelu. 

• HP toolbox (webova aplikace k 
ziskavani informaci o stavu a 
odstranovani problemu). 

• Ovladace tiskarny pro pocitace 
se systemem Windows a Apple 
Macintosh. 


• Graficky displej na ovladacim 
panelu. 

• Vylepsena napoveda k 
ovladacimu panelu. 

• HP toolbox (webova aplikace k 
ziskavani informaci o stavu a 
odstranovani problemu). 

• Ovladace tiskarny pro pocitace se 
systemem Windows a Apple 
Macintosh. 

• I mplementovany server WWW s 
pristupem k podpofe a objednani 
spotfebniho materialu (nastroj 
spravce pro tiskarny pfipojene v 
sfti). 


Podporovane 
jazyky tiskarny 


Netyka se tohoto produktu. 


• HPPCL6. 

• Emulace PostScript 3. 

• Automaticke pfepinani jazyku. 


Funkce ukladanf 


Netyka se tohoto produktu. 


• Pisma a formulafe. 
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Tiskarna hp color LaserJet rady 
3500 


Tiskarna HP Color LaserJet rady 
3700 


Ekologicke 
vlastnosti 


• Nastaveni usporneho rezimu. 

• Vysoky podil recyklovatelnych 
soucasti a materialu. 

• Odpovida standardu Energy 
Star. 


• Nastaveni usporneho rezimu. 

• Vysoky podil recyklovatelnych 
soucasti a materialu. 

• Odpovida standardu Energy Star. 


Pisma 


Netyka se tohoto produktu. 


• 80 internich pisem pro emulaci 
PCL a PostScript. 

• 80 obrazovkovych pisem pro 
tiskamu ve formatu TrueType™ v 
ramci softwaroveho reseni. 


Manipulace s 
papirem 


• Tiskne na papir od 76 x 127 mm 
az do 215 x 355 mm. 

• Tiskne na papir o gramazi v 
rozmezi 60 g/m 2 az 163 g/m 2 . 

• Tisk na sirokou skalu typu medii 
vcetne leskleho papiru, silneho 
papiru, stitkii, pruhlednych folii 
do zpetneho projektoru a 
obalek. 

• Vice urovni lesku. 

• Podavac papiru na 250 listii 
(zasobnik 2) s podporou formatu 
papiru letter, legal, executive, 
executive (JIS), A4, A5, B5 
(JIS), B5 (ISO) a 216 x 330 mm. 

• Volitelny podavac na 500 listii 
papiru podporujici formaty 
papiru letter a A4 (zasobnik 3). 
Dalsi informace naleznete v 
casti Podporovane hmotnosti a 
velikosti papiru. 

• Vystupni zasobnik (horni) na 
150 listii, licem dolii a vystupni 
zasobnik (zadni) na 25 listii, 
licem nahoru. 


• Tiskne na papir o rozmerech v 
rozmezi 76 x 127 mm az do 215 x 
355 mm. 

• Tiskne na papir o gramazi v 
rozmezi 60 g/m 2 az 163 g/m 2 . 

• Tisk na sirokou skalu typu medii 
vcetne leskleho papiru, silneho 
papiru, stitkii, pruhlednych folii do 
zpetneho projektoru a obalek. 

• Vice urovni lesku. 

• Podavac papiru na 250 listii 
(zasobnik 2) s podporou formatu 
papiru letter, legal, executive, 
executive (JIS), A4, A5, B5 (JIS), 
B5 (ISO) a 216x330 mm. 

• Volitelny podavac na 500 listii 
papiru podporujici formaty papiru 
letter a A4; standardni vybaveni 
tiskarny HP Color LaserJet rady 
3700dtn (zasobnik 3). Dalsi 
informace naleznete v casti 
Podporovane hmotnosti a velikosti 
papiru. 

• Vystupni zasobnik (horni) na 150 
listii, licem dolu a vystupni 
zasobnik (zadni) na 25 listii, licem 
nahoru. 

• Automaticky oboustranny tisk u 
tiskaren HP Color LaserJet rady 
3700dn a rady3700dtn. 


Pfislusenstvi 


• Volitelny podavac na 500 listii 
papiru podporujici formaty 
papiru letter a A4 (zasobnik 3). 


• Volitelny podavac na 500 listii 
papiru (zasobnik 3) podporujici 
formaty papiru letter a A4; 
standardni vybaveni tiskarny 
HP Color LaserJet rady 3700dtn 
(zasobnik 3). 

• Pamet'ove moduly DIMM. 

• Volitelna pamet' typu flash DIMM. 
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Tiskarna hp color LaserJet rady 
3500 


Tiskarna HP Color LaserJet rady 
3700 


Pripojeni 


• Kabelove rozhrani 
vysokorychlostni univerzalni 
seriove sbernice (USB) 2.0. 

• Extern! tiskovy server HP 
Jetdirect en3700; standardne u 
tiskarny HP Color LaserJet rady 
3500n. 

• Software HP Web Jetadmin. 


• Standardni rozhrani pro 
obousmerny paralelni kabel 
(splnujici normu IEEE -1284) 
poskytujici zpetnou kompatibilitu. 

• Kabelove rozhrani univerzalni 
seriove sbernice (USB). 

• Volitelna sit'ova karta s rozsirenym 
vstupem a vystupem (EIO); 
standardne se dodava v 
tiskarnach HP Color LaserJet 
3700n, 3700dn a 3700dtn. 

• Implementovany server WWW HP 

• Software HP Web Jetadmin. 


Spotrebni material 


• Stranka stavu materialu 
obsahuje informace o mnozstvf 
toneru, poctu stranek a 
predpokladanem poctu 
zbyvajicich stranek. 

• Kazeta s tonerem, kterou neni 
nutno protrepavat. 

• Tiskarna kontroluje originalni 
tiskove kazety HP pri instalaci 
kazet. 

• Moznost objednani spotrebniho 
materialu po Internetu (pomoci 
panelu HP toolbox). 


• Stranka stavu materialu obsahuje 
informace o mnozstvi toneru, 
poctu stranek a predpokladanem 
poctu zbyvajicich stranek. 

• Kazeta s tonerem, kterou neni 
nutno protrepavat. 

• Tiskarna kontroluje originalni 
tiskove kazety HP pri instalaci 
kazet. 

• Moznost objednavani spotrebniho 
materialu po Internetu (pomoci 
implementovaneho serveru WWW 
a panelu HP toolbox). 
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Prehled 



Nasledujfcf obrazky znazornujf umfstem a nazvy hlavmch soucastf teto tiskarny. 




Pohled zepredu (se zasobnikem na 500 listu papiru) 

1 hlavni vypinac 

2 zasobnik 3 (volitelny, 500 listu standardniho papiru) 

3 zasobnik 2 (250 listu standardniho papiru) 

4 zasobnik 1 

5 hlavni dvifka 

6 ovladaci panel tiskarny 

7 nastavec vystupniho zasobniku; pouziva se pro papirformatu B5 (JIS), B5 (ISO) a 216 x 356 mm 

8 vystupni zasobnik 

9 dvirka DIMM (u modelu fady HP Color LaserJet 3700) 




Pohled zezadu a ze strany 

1 zadni horni dvirka 

2 paralelni pripojeni (u modelu fady HP Color LaserJet 3700) 

3 zadni dolni dvifka (zadni vystupni zasobnik) 

4 pfipojeni USB 

5 pfipojeni napajeni 

6 zasobnik 3 (volitelny) 

7 hlavni vypinac 

8 pfipojeni EIO (u modelu fady HP Color LaserJet 3700) 

9 dvifka DIMM (u modelu fady HP Color LaserJet 3700) 
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Software tiskarny 



Soucastf dodavky tiskarny je disk CD-ROM se softwarem tiskoveho systemu. Softwarove 
soucasti a tiskove ovladace na tomto disku CD-ROM mohou pomoci k plnemu vyuzitf 
potencialu tiskarny. Navod na instalaci je uveden v uvodnf prfrucce. 



Poznamka Nejnovejsf informace o softwarovych soucastech tiskoveho systemu naleznete v souborech 
ReadMe na disku CD-ROM. 

Tato cast uvadf prehled softwaru obsazeneho na disku CD-ROM. Tiskovy system obsahuje 
software pro koncove uzivatele a spravce site pracujfcf v techto operacnfch prostredfch: 

• Microsoft Windows 98, Me a NT 4.0, 

• Microsoft Windows 2000 a XP (32bitovy a 64bitovy), 

• Apple Mac OS verze 9.1 a novejsf a Mac OS X verze 10.1 a novejsf 

Poznamka Seznam sft'ovych prostredf podporovanych softwarovymi soucastmi pro spravce site 

naleznete v casti Konfigurace site . 

Seznam ovladacu tiskarny, aktualizovaneho softwaru HP a podpurnych informacf o produktu 
HP Color LaserJet rady 3500 naleznete na adrese http://www.hp.com/support/clj3500. V 
prfpade tiskarny HP Color LaserJet rady 3700 prejdete na adresu http://www.hp.com/support/ 
clj3700. 



Ovladace tiskarny 

Ovladace tiskarny pracujf s funkcemi tiskarny a umozhujf pocftaci komunikovat s tiskarnou. 
Soucastf dodavky tiskarny jsou tyto ovladace na disku CD-ROM. 



Ovladace tiskarny pro tiskarnu hp color LaserJet rady 3500 



Operacni system 1 


JetReady 4.0 


Windows 98, Me 




Windows NT 4.0 




Windows 2000 


>/ 


Windows XP (32bitovy) 


>/ 


Windows XP (64bitovy) 


<s 


Windows Server 2003 (32bitovy) 


<s 


Windows Server 2003 (64bitovy) 


<s 


Macintosh OS 





1 U nekterych ovladacu nebo operacnfch systemu nemusf byt k dispozici vsechny funkce 
tiskarny. Informace o dostupnosti funkcf naleznete v online napovede ovladace. 
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Ovladace tiskarny pro tiskarnu hp color LaserJet fady 3700 



Operacni system 1 


PCL6 


Emulace jazyka PS 


Windows 98, Me 






Windows NT 4.0 






Poznamka 

System Windows NT nepodporuje USB 


Windows 2000 2 




«/ 


Windows XP (32bitovy) 2 




>/ 


Windows XP (64-bit) 2 , 3 




«/ 


Windows Server 2003 (32bitovy) 




</ 


Windows Server 2003 (64bitovy) 






Macintosh OS 







1 U nekterych ovladacu nebo operacmch systemu nemusi byt k dispozici vsechny funkce 
tiskarny. Informace o dostupnosti funkcf naleznete v online napovede ovladace. 

2 Pro system Windows 2000 a Windows XP (32bitovy a 64bitovy) Ize ovladac PCL 5 stahnout 
na adrese http://www.hp.com/go/clj3700software. 

3 Pro system Windows XP (64bitovy) Ize ovladac PCL 6 stahnout z adresy 
http://www.hp.com/go/clj3700software. 



Poznamka Pokud system behem instalace softwaru nezkontroloval na Internetu nejnovejsf verze 

ovladacu tiskarny, muzete je pro tiskarnu HP Color LaserJet rady 3500 stahnout na adrese 
http://www.hp.com/support/lj5500. V pripade tiskarny HP Color LaserJet rady 3700 prejdete 

na adresu http://www.hp.com/go/clj3700_software. 



Dalsf ovladace 

Nasledujfci ovladace se na disku CD-ROM nenachazf, jsou vsak k dispozici na adrese 
http://www.hp.com/go/clj3700software. Tyto ovladace jsou pouze pro tiskarnu HP Color 
LaserJet rady 3700. 

• ovladac tiskarny OS/2 PS a PCL, 

• skripty modelu pro system UNIX, 

• ovladace pro system Linux. 



Poznamka Ovladace OS/2 dodava spolecnost IBM a jsou soucastf OS/2. Nejsou k dispozici pro tradicm 
cmstinu, zjednodusenou cmstinu, korejstinu ajaponstinu. 



Software pro site 

Souhrn dostupnych softwarovych fesenf pro sftbvou konfiguraci a instalaci produktu HP 
naleznete v prfrucce HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (Prfrucka spravce 
tiskoveho serveru Jetdirect). Tato prfrucka se nachazf na disku CD-ROM dodanem s 
tiskarnou. 
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HP Web Jetadmin 



HP Web Jetadmin umozhuje spravu tiskaren pfipojenych pomocf tiskovych serveru HP 
Jetdirect prostrednictvfm intranetu a prohlfzece. HP Web Jetadmin je rfdfcf nastroj na bazi 
prohlfzece a mel by byt nainstalovan pouze na pocftac spravce site. Lze jej instalovat a 
spustit v ruznych systemech. 

Chcete-li stahnout aktualnf verzi programu HP Web Jetadmin a zfskat aktualnf seznam 
hostitelskych systemu, obrat'te se na online Sluzbu zakaznfkum HP na adrese 
http://www.hp.com/go/webjetadmin. 

Pokud je nastroj HP Web Jetadmin nainstalovan na hostitelsky server, prfstup k nemu je 
mozny zobrazenfm stranky WWW hostitele nastroje HP Web Jetadmin za pouzitf 
podporovaneho prohlfzece site WWW (jako je napnklad Microsoft Internet Explorer 4.x nebo 
Netscape Navigator 4.x nebo novejsi). 

Program HP Web Jetadmin 6.5 a novejsi disponuje nasledujfcfmi funkcemi: 

• uzivatelske rozhram zamefene na ulohy poskytujfcf konfigurovatelne zobrazenf a 
znacnou casovou usporu pro spravce site, 

• prizpusobitelne uzivatelske profily umozhujfcf spravcum site zahrnout pouze 
zobrazovane a pouzfvane funkce, 

• okamzita oznamenf zavad hardwaru, nedostatku spotrebnfho materialu a jinych 
problemu s tiskarnou smerovana na emailove ucty ruznych osob, 

• vzdalena instalace a sprava z jakehokoli mfsta pomocf standardnfho prohlfzece WWW, 

• rozsffene automaticke vyhledavanf zjistf perifernf zarfzenf v sfti, aniz by spravce musel 
rucne zadavat jednotlive tiskarny do databaze, 

• jednoducha integrace do podnikovych resenf pro spravu, 

• rychle vyhledanf perifernfch zarfzenf podle adresy IP, barevnych moznostf a nazvu 
modelu, 

• snadna organizace perifernfch zarfzenf do logickych skupin pomocf map virtualnfch 
kancelarf usnadhujfcfch navigaci. 

Nejnovejsf informace o programu HP Web Jetadmin naleznete na adrese http://www.hp.com/ 
go/webjetadmin. 

System UNIX 

Instalacnf program tiskarny HP Jetdirect pro UNIXje jednoduchy instalacnf nastroj pro site 
HP-UX a Solaris. Je k dispozici ke stazenf na strance online Sluzby zakaznfkum HP na 
adrese http://www.hp.com/support/net_printing. 

Linux 

Informace o podpore systemu Linux naleznete na adrese http://www.hp.com/go/linux. 

Nastroje 

Tiskarna HP Color LaserJet rady 3500 a tiskarna HP Color LaserJet rady 3700 jsou 
vybaveny nekolika nastroji, ktere usnadhujf sledovanf a spravu tiskarny v sfti. 
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Panel HP toolbox 

Panel HP toolbox je aplikace, kterou Ize pouzft k resenf nasledujfcfch ukolu: 

• kontrola stavu tiskarny, 

• konfigurace nastavem tiskarny, 

• zobrazenf informacf o odstranovam potfzf, 

• zobrazenf elektronicke dokumentace. 

• tisk vnitrnfch stranek tiskarny 

Panel HP toolbox Ize zobrazit pouze tehdy, kdyz je tiskarna pripojena prfmo k pocftaci nebo 
sfti. Panel HP toolbox Ize pouzft pouze tehdy, kdyz provedete uplnou instalaci softwaru. 

Implementovany server WWW (u tiskarny HP Color LaserJet fady 3700) 

Tato tiskarna je vybavena implementovanym serverem WWW, ktery umozhuje prfstup k 
informacfm o tiskarne a o sft'ovem provozu. Stejne jako operacnf system (naprfklad system 
Windows) poskytuje prostredf pro spoustenf programu v pocftaci, tak i server WWW 
poskytuje prostredf, ve kterem mohou byt spusteny webove programy. Vystup techto 
programu Ize zobrazit ve webovem prohlfzeci, jako je naprfklad Microsoft Internet Explorer 
nebo Netscape Navigator. 

"Implementovany" server WWWje ulozen v hardwarovem zarfzenf (jako je naprfklad 
tiskarna) nebo ve firmwaru, tj. nenf nutne jej nacfst na sft'ovy server jako software. 

Vyhodou implementovaneho serveru WWWje, ze poskytuje tiskarne rozhranf, ke kteremu 
Ize pristupovat pomocf standardnfho weboveho prohlfzece spusteneho v pocftaci 
pripojenemu k sfti. Nenf nutne instalovat ani konfigurovat specialnf software, ale v pocftaci 
musf byt k dispozici podporovany webovy prohlfzec. Chcete-li zfskat prfstup k 
implementovanemu serveru WWW, napiste adresu IP tiskarny do adresoveho radku 
prohlfzece. (Chcete-li zjistit adresu IP, vytisknete konfiguracnf stranku. Informace o tisku 
konfiguracnf stranky naleznete v casti Stranky s informacemi o tiskarne .) 

Funkce 

Implementovany server WWW HP umozhuje zobrazit stav tiskarny a site a spravovat tiskove 
funkce pomocf pocftace. Pomocf implementovaneho serveru WWW HP Ize: 

• zobrazit informace o stavu tiskarny, 

• zjistenf zbyvajfcf zivotnosti veskereho spotrebnfho materialu a objednanf noveho 
materialu, 

• zobrazenf a zmena konfigurace zasobnfku, 

• zobrazenf a zmena nastavem nabfdek ovladacfho panelu tiskarny, 

• zobrazenf a tisk internfch stranek, 

• zfskanf informacf o udalostech tiskarny a spotrebnfho materialu, 

• pfidat nebo upravit odkazy na jine webove servery, 

• nastavit jazyk, ve kterem budou stranky implementovaneho serveru WWW zobrazeny, 

• zobrazenf a zmena sft'ove konfigurace, 

• zobrazit podporu, ktera je specificka pro tuto tiskarnu a specificka pro aktualnf stav 
tiskarny. 



14 Kapitola 1 Zakladnf funkce tiskarny 



CSWW 



Uplne vysvetlem funkcf a cinnosti implementovaneho serveru WWW naleznete v casti Pouzitf 
implementovaneho serveru WWW (pouze tiskarny hp color LaserJet fady 3700) . 

Dalsf soucasti a nastroje 

Pro uzivatele systemu Windows a Macintosh OS, stejne jako pro spravce sftf, je k dispozici 
nekolik softwarovych aplikacf. Zdeje uveden pfehled techto programu. 



Windows 


Macintosh OS 


Spravce site 


• Instalator softwaru - 

dULUl 1 IdUZ-UJc IMoLdldOl 

tiskoveho systemu 

• Online registrace v siti 
WWW. 

• Panel HP toolbox — 
webova aplikace pro 
kontrolu stavu a nastaveni 
tiskarny pro uzivatele 
systemu Windows 98, 
2000, Me a XP 


• Soubory PPD (PostScript 

I 1 II 1 LtSI Ucbbl l|JLIUI 1 j — |JI U 

pouziti s ovladaci Apple 
PostScript dodavanymi se 
systemem Mac OS 

• Panel HP toolbox — 
webova aplikace pro 
kontrolu stavu a nastaveni 
tiskarny pro uzivatele 
systemu Mac OS X verze 
v10.1 a verze v10.2 


• HP Web Jetadmin — 

II do LIU) [JIU bjJIdVU oyblclllU 

na bazi prohlizece. 
Nejnovejsi verzi softwaru 
HP Web Jetadmin 
naleznete na strance: 

http://www.hp.com/go/ 
webjetadmin 

• Instalacni program HP 
Jetdirect Printer Installer 
pro system UNIX - ke 
stazeni na adrese: 
http://www.hp.com / 
support /netprinting 
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Specifikace tiskovych medii 



Nejlepsfch vysledku dosahnete pouzitfm bezneho papiru na fotokopie o gramazi 75 g/m 2 az 
90 g/m 2 . Zkontrolujte, zda ma papirdobrou kvalitu, zda na nem nejsou zarezy, vrypy, trhliny, 
skvrny, volne castecky, prach, zahyby, zda nem zvlneny nebo nema ohnute okraje. 

Podporovane hmotnosti a velikosti papiru 



Formaty papiru pro zasobnik V 



zasobnik 1 


Rozmery 


Hmotnost nebo 
tloust'ka 


Kapacita 


Minimalni format 
papiru 


76 x 127 mm 


60 az 163 g/m 2 


100 listu 

(75 g/m 2 ) 


Maximalni format 
papiru 


216 x 356 mm 


60 az 163 g/m 2 


100 listu 
(75 g/m 2 ) 


Minimalni velikost 
leskleho papiru 


76 x 127 mm 


75 az 120 g/m 2 


Maximalni vyska 
zasoby papiru: 12 mm 


Maximalni velikost 
leskleho papiru 


216 x 356 mm 


75 az 120 g/m 2 


Maximalni vyska 
zasoby papiru: 12 mm 


Minimalni format folii 2 


76 x 127 mm 


0,12az 0,13mm 
tloust'ky 


50 listu 


Maximalni format folii 2 


216 x 356 mm 


0,12az 0,13mm 
tloust'ky 


50 listu 


Minimalni format 
obalek 


76 x 127 mm 


60 az 90 g/m 2 


10 obalek 


Maximalni format 
obalek 


216 x 356 mm 


60 az 90 g/m 2 


10 obalek 


Minimalni velikost 
stitku 


76 x 127 mm 


75 az 163 g/m 2 


50 listu 


Maximalni velikost 
stitku 


216 x 356 mm 


75 az 163 g/m 2 


50 listu 


Minimalni format 
kartonu 


76 x 127 mm 


135 az 216 g/m 2 


40 listu 


Maximalni format 
kartonu 


216 x 356 mm 


135 az 216 g/m 2 


40 listu 



1 Tiskarna podporuje sirokou skalu standardmch a uzivatelskych formatu tiskovych medii. 
Kapacita se muze I i sit v zavislosti na hmotnosti a sfle media a na podmmkach provozmho 
prostredf. Hladkost povrchu 100 az 250 (Sheffield). Informace o objednam najdete v casti 
Spotrebnf material a prfslusenstvi . 



2 Pouzfvejte pruhledne folie urcene pro tiskarny HP Color LaserJet. Tato tiskarna dokaze 
zjistit folie, ktere nejsou urceny pro pouziti v tiskarnach HP Color LaserJet. Dalsf informace 
naleznete na strance Nabidka Kvalita tisku . 
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Nasledujfcf tabulka obsahuje seznam standardmch formatu, ktere tiskarna podporuje v 
zasobmku 2. 



Formaty papiru pro zasobnik 2 1 



zasobnik 2 


Rozmery 


Hmotnost nebo 

tloust'ka 

uuuoi r\ c i 


Kapacita 


Letter 


216 * 279 mm 


60 az 105 g/m 2 


250 listu 
\i o y/in f 


Legal 


216 x 356 mm 


60 az 105 g/m 2 


250 listu 
\i o y/in f 


Executive 


184 x 267 mm 


60 az 105 g/m 2 


250 listu 


Executive (JIS) 


216 x 330 mm 


60 az 105 g/m 2 


250 listu 


A4 


210 x 297 mm 


60 az 105 g/m 2 


250 listu 

(75 a/m 2 1 


A5 


148 x 210 mm 


60 az 105 g/m 2 


250 listu 
(75 g/m 2 ) 


B5 (JIS) 


182 x 257 mm 


60 az 105 g/m 2 


250 listu 

(75 g/m 2 ) 


B5 (ISO) 


176 x 250 mm 


60 az 105 g/m 2 


250 listu 
(75 g/m 2 ) 


1 Kapacita se muze lisit v zavislosti na hmotnosti a sfle media a na podmmkach provozmho 
prostredf. 


Formaty papiru pro zasobnik 3 1 






zasobnik 3 


Rozmery 


Hmotnost nebo 
tloust'ka 


Kapacita 


Letter 


215 x 279 mm 


60 az 105 g/m 2 


500 listu 

(75 g/m 2 ) 


A4 


210 x 296 mm 


60 az 105 g/m 2 


500 listu 

(75 g/m 2 ) 



1 Kapacita se muze lisit v zavislosti na hmotnosti a sile media a na podmmkach provozmho 
prostredf. 



Automaticky oboustranny tisk (dostupny na nekterych modelech tiskarny HP LaserJet 
fady 3700) 1 



Automaticky 
oboustranny tisk 


Rozmery 


Hmotnost nebo 
tloust'ka 


Kapacita 


Letter 


216 x 279 mm 


60 az 105 g/m 2 


Neomezeno - listu 


Legal 


216 x 356 mm 


60 az 105 g/m 2 


Neomezeno - listu 
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Automaticky 
oboustranny tisk 


Rozmery 


Hmotnost nebo 
tloust'ka 


Kapacita 


A4 


210 * 297 mm 


60 az 105 g/m 2 


Neomezeno - listu 



1 Tiskarna automaticky tiskne na papfr o gramazi az 163 gm 2 . Automaticky oboustranny tisk 
na papfry s hmotnostf pfesahujfcf maximalnf hodnoty uvedene v teto tabulce vsak muze vest 
k neocekavanym vysledkum. 



Rucni oboustranny tisk. Pro rucnf oboustranny tisk Ize pouzft libovolny z podporovanych 
formatu papfru pro tisk ze zasobmku 1. Dalsf informace naleznete v casti 2stranny (duplexnf) 
tisk . 
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Ovladaci panel 



Tato kapitola obsahuje informace o ovladacfm panelu tiskarny, ktery poskytuje moznost 
ovladanf funkcf tiskarny a zobrazuje informace o tiskarne a tiskovych ulohach. Kapitola 
zahrnuje nasledujfcf temata: 

• Ovladacf panel 

• Nabfdky ovladacfho panelu 

• Hierarchie nabfdek 

• Nabfdka Informace 

• Nabfdka Manipulace s papirem 

• Nabfdka Konfigurace zarfzeni 

• Nabfdka Diagnostika 

• Zmena nastavenf konfigurace ovladacfho panelu tiskarny 

• Pouzitf ovladacfho panelu ve sdflenem prostredf 
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Ovladacf panel 



Ovladacf panel poskytuje moznost ovladanf funkcf tiskarny a zobrazuje informace o tiskarne 
a tiskovych ulohach. Displej na ovladacfm panelu poskytuje graficke zobrazenf informacf o 
tiskarne a o stavu spotrebnfho materialu, cfmz napomaha snadne identifikaci a resenf 
problemu. 




Tlacitka a kontrolky na ovladacim panelu 

1 tlacitko napoveda (?) 

2 tlacitko Sipka zpet (±>) 

3 indikator Pripraveno 

4 tlacitko Nabidka 

5 indikator Data 

6 indikator Pozor 

7 tlacitko Stop 

8 tlacitko Sipka dolu (▼) 

9 tlacitko Vybrat (✓) 

10 tlacitko Sipka nahoru (a.) 

1 1 indikator stavu toneru v tiskove kazete 

12 displej 

Tiskarna sdeluje informace prostfednictvfm displeje a indikatoru v dolnf casti ovladacfho 
panelu. Indikatory Pripraveno, Data a Pozor podavajf pfehlednym zpusobem informace o 
stavu tiskarny a upozorhujf na problemy s tiskem. Na displeji se zobrazujf podrobnejsf 
informace o stavu a take nabfdky, napoveda, animace a chybove zpravy. 



Tlacitka na ovladacim panelu 

Tlacitka na ovladacfm panelu umoznujf provadem funkcf tiskarny, navigaci v nabfdkach a 
reagovanf na polozky nabfdek a zpravy na displeji. 
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Nazev tlacitka 


Funkce 


y/ Vybrat 


Slouzi k provadeni volby a obnoveni tisku po 
zobrazeni chyby, po ktere Ize pokracovat. Slouzi 
k potlaceni indikace tiskovych kazet jineho 
vyrobce nez HP. 


a. Sipka nahoru 
▼ Sipka dolu 


Umoznuje pohyb v nabidkach a v textu, zvysuje a 
c;ni7iiip hodnotv numpripkvph nolo^pk Hi^nlpii 

Ol 1 l£.UJ \j 1 IUUI IULV 1 IUI 1 ICI lol\VOI 1 1 ICI VJ IOLJICJI . 


Ja Sipka zpet 


Umoznuje zobrazeni nabidky o uroven vys. 


Nabidka 


Slouzi k otevfeni a ukonceni nabidek. 


Stop 


Slouzi k pozastaveni prave probihajici ulohy, 
nabidne volbu pro pokracovani aktualni tiskove 
ulohy nebo jeji zruseni. Dale slouzi k odstraneni 
papiru z tiskarny a k odstraneni chyb spojenych 
s pozastavenou ulohou, po nichz Ize pokracovat. 


? Pomoc 


Poskytuje podrobne informace ke zpravam 
tiskarny a nabidkam. 


Indikatory na ovladacim panelu 


Indikator 


Sviti 


Nesviti 


Blika 


Pripraveno 
(zeleny) 


Tiskarna je ve stavu 
online (muze prijimat a 
zpracovavat data). 


Tiskarna je ve stavu 
offline (pozastavena) 
nebo je vypnuta. 


Tiskarna se pokousi 
zastavit tisk a prejit do 
stavu offline. To je 
obvykle zpusobeno 
situaci, kdy uzivatel 
pozaduje pozastavit 
aktualni ulohu. 


Data 
(zeleny) 


Zpracovavana data 
jsou v tiskarne, ale 
k dokonceni ulohy je 
potfeba vice dat, nebo 
je uloha pozastavena 
nebo tiskarna ceka na 
odstraneni chyb. 


Tiskarna nezpracovava 
ani neprijima data. 


Tiskarna zpracovava a 
prijima data. 


Pozor 
(oranzovy) 


Doslo ke kriticke 
chybe. Tiskarna 
vyzaduje zasah 
obsluhy. 


Neni nutny zasah 
obsluhy. 


Doslo k chybe. 
Tiskarna vyzaduje 
zasah obsluhy. 



Displej 

Displej tiskarny poskytuje uplne a okamzite informace o tiskarne a tiskovych ulohach. 
Obrazky znazorhujf mnozstvf spotrebmho materialu. Nabidky poskytujf prfstup k funkcfm 
tiskarny a k podrobnym informacfm. 
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Obrazovka na nejvyssi urovni je rozdelena do dvou casti: zpravy, vyzvy a ukazatel stavu 
spotrebniho materialu. 




Displej tiskarny 

1 oblast pro zpravy a vyzvy 

2 ukazatel stavu spotrebniho materialu 

3 barvy tiskovych kazet zleva doprava: cerna, azurova, purpurova a zluta. 

Oblasti zpravy a vyzvy na displeji upozorhuji na stav tiskarny a naznacuji, jak byste meli 
reagovat. 

Ukazatel stavu spotrebniho materialu znazorhuje uroveh toneru v tiskovych kazetach (cerna, 
azurova, purpurova a zluta). Pokud je nainstalovana tiskova kazeta jineho vyrobce nez HP, 
muze se zobrazit misto urovne spotreby znak ?. Ukazatel stavu spotrebniho materialu je 
zobrazen po celou dobu, kdy je tiskarna ve stavu Pripraveno, nebo pokud tiskarna zobrazi 
varovani nebo chybovou zpravu tykajici se kazety. 



Pnstup k ovladacimu panelu z pocitace 

Pristup k ovladacimu panelu na tiskarne je take mozny z pocitace, a to pomoci panelu HP 
toolbox nebo prostrednictvim stranky pro nastaveni implementovaneho serveru WWW. 

V pocitaci budou zobrazeny informace podobne udajum na ovladacim panelu. Z pocitace je 
pristup i k takovym funkcim ovladaciho panelu, jako je kontrola stavu spotrebniho materialu, 
prohlizeni zprav nebo zmena konfigurace zasobniku. Dalsi informace naleznete v casti 
Pouziti panelu HP toolbox nebo Pouziti implementovaneho serveru WWW (pouze tiskarny 
hp color LaserJet fady 3700) . 
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Nabidky ovladaciho panelu 



Vetsinu beznych tiskovych uloh Ize provadet v pocftaci pomocf ovladace tiskarny nebo 
softwarove aplikace. Jedna se nejpohodlnejsf zpusob rfzenf tiskarny. Jakekoli zmeny 
provedene v pocftaci potlacf nastavenf provedene pomocf ovladaciho panelu na tiskarne. 
Dalsf informace naleznete v souborech napovedy k softwaru. Dalsf informace o prfstupu k 
ovladaci tiskarny naleznete v casti Software tiskarny . 

Tiskarnu Ize take ovladat zmenou nastavenf na ovladacfm panelu tiskarny. Ovladacf panel 
pouzijte k prfstupu k funkcfm tiskarny, ktere nejsou podporovany tiskovym ovladacem nebo 
softwarovou aplikacf. Pomocf ovladaciho panelu Ize nakonfigurovat velikost a typ papfru v 
zasobnfku. 



Zakladni funkce 

K prochazenf nabfdek na ovladacfm panelu pouzijte tento postup. 



Nazev tlacftka 


Funkce 


v/ Vybrat 


Provede vyber a znovu spusti tisk v pfipade 
chyby, po ktere Ize pokracovat. 


a. Sipka nahoru 
▼ Sipka dolii 


Umoznuje pohyb v nabidkach a v textu, zvysuje a 
snizuje hodnoty numerickych polozek na displeji. 
Pfidrzenim sipky se budou polozky nabidky 
posouvat rychleji. 


±3 Sipka zpet 


Umoznuje zobrazeni nabidky o uroven vys. 


Nabidka 


Slouzi k otevreni a ukonceni nabidek. 


Pfipraveno 


Pokud po dobu 60 sekund nestisknete zadne 
tlacitko, tiskarna se vrati do stavu Pfipraveno. 


fi Symbol zamku 


Spravce site uzamknul nabidku. 
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Hierarchie nabidek 



V nasledujfcf tabulce je uvedeno hierarchicke usporadanf vsech nabidek. 

Pnstup k nabidkam 

1 . Jednfm stisknutim tlacftka NabIdka prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacftka nebo ▼ se muzete v seznamu pohybovat. 

3. Stisknutim tlacftka «✓ vyberete prfslusnou moznost. 

4. Stisknutim tlacftka ±> prejdete zpet k pfedchozf urovni. 

5. Stisknutim tlacftka Nabidka se NABIDKY ukoncf. 

6. Stisknutim ? zobrazfte dodatecne informace o nabfdce. 



NABlDKY 


Informace 




MANIP. S PAPlREM 




Konfigurovat zaffzenf 




DIAGNOSTIKA 




SLUZBY 



Nabidka Informace 

Dalsf informace naleznete v casti Nabfdka Informace . 



Informace 


TISK MAPY NABIDEK 




TISK KONFIGURACE 




TISK ZASOB STAVOVA STRANKA 




STAV ZASOB 




TISK STR. VYUZITl (tato moznost je dostupna u 




tiskaren HP Color LaserJet fady 3700) 




TISK ZKUSEBNl STRANY 




TISKNOUT SOUBOR ADRESAR (tato moznost 




je dostupna u tiskaren HP Color LaserJet rady 




3700) 




TISKNOUT SEZNAM PfSEM PCL (tato moznost 




je dostupna u tiskaren HP Color LaserJet rady 




3700) 




TISK SEZN. P(S. PS (tato moznost je dostupna u 




tiskaren HP Color LaserJet fady 3700) 



Nabidka Manipulace s papirem 

Dalsf informace naleznete v casti Nabfdka Manipulace s papfrem . 
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MANIP. S PAPlREM 


ZASOBNI'K 1 VEL. 




ZASOBNlK 1 TYP 




ZASOBNI'K 2 VEL. 




ZASOBN(K2 TYP 




ZASOBN(K3 VEL. 




ZASOBNI'K 3 TYP 



Nabidka Konfigurace zaffzem 

Dalsi informace naleznete v casti Nabidka Konfigurace zaffzem a Zmena nastavenf 
konfigurace ovladacfho panelu tiskarny . 



Konfigurovat zafizeni 


TISK 


POCET KOPM 






Vychozi format papiru: 






VTUHUlI VLAo I IMI VtLll\Uo I 






O A DIDI 1 

rArIKU 






DUPLEXNI' (tato moznost je u 






modelu tiskaren HP Color 






LaserJet 3700dn a 3700dtn) 






VAZBA OBOUSTRANNEHO 






TISKU (tato moznost je u 






modelu tiskaren HP Color 






LaserJet 3700dn a 3700dtn) 






NAHRADIT A4/LETTER 






RUCNl PODAVANl 






PI'SMO COURIER (tato 






moznost je dostupna u tiskaren 






HP Color LaserJet rady 3700) 






SIROKA A4 (tato moznost je 






dostupna u tiskaren HP Color 






LaserJet fady 3700) 






Chyby tisku PS: (tato moznost 






je dostupna u tiskaren HP Color 






LaserJet rady 3700) 






PCL 
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KVALITA TISKU 


NASTAVIT BARVU 

NASTAVIT REGISTRACI 

REZIMY FIXACNl JEDNOTKY. 

REZIM AUTO CIDLO 

PRUHLEDNOST INKOUSTU 

OPTIMALIZOVAT 

KALIBROVAT NYN( 

VYTVORIT CIST(C( STRANKU 

ZPRACOVAT CIST(C( 
STRANKU 




NAST. SYSTEMU 


ZOBRAZIT ADRESU (tato 
moznost je dostupna u tiskaren 
HP Color LaserJet rady 3700) 

OPTIMALNI RYCHLOST7 

nAklady 

chovAn(zAsobn(ku 
doba usp. rezimu 
jas displeje 

OSOBNOST (tato moznost je 
dostupna u tiskaren HP Color 
LaserJet rady 3700) 

SMAZATELNA VAROV. (tato 
moznost je dostupna u tiskaren 
HP Color LaserJet rady 3700) 

AUTO POKRACOVANl 

DOCHAZl ZASOBY 

ODSTR. ZAS. PAPlRU: 

RAM DISK (tato moznost je 
dostupna u tiskaren HP Color 
LaserJet rady 3700) 

JAZYK 




I/O 


casovy limit i/o 
nac(tAn( strAnky do vyr. 

PAMETI 

PARALELNl VSTUP (tato 
moznost je dostupna u tiskaren 
HP Color LaserJet rady 3700) 

EIO X (tato moznost je 
dostupna u tiskaren HP Color 
LaserJet rady 3700) 




RESETUJE 


OBNOVIT PUVODNl 
NASTAVENl 

USPORA ENERGIE 

OBNOVA ZASOB 
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Nabidka Diagnostika 

Dalsf informace naleznete v casti Nabfdka Diagnostika . 



DIAGNOSTIKA 


TISK.SEZNAM UDAL. 




ZOBR.SEZNAM UDAL. 




ODSTR. POT(Z( KVAL. TISKU 




VYPNOUT KONTROLU KAZETY 




CIDLA DRAHY PAPlRU 




TEST CESTY PAPlRU 




RUCNI' TEST CIDLA 




TEST KOMPONENT 




TEST TISK/ZASTAVIT 




TEST BAREVNEHO PRUHU 
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Nabidka Informace 



Pomocf nabfdky Informace Ize prohlfzet a tisknout specificke informace o tiskarne. 



Polozka nabidky 


Popis 


TISK MAPY NABlDEK 


Vytiskne mapu nabidek ovladaciho panelu 

Z.UUI dZ-UJ 1 Ol lUZ.IUZ.clll a dKLUclll II lldoLdVclll 

polozek v nabidkach ovladaciho panelu. Dalsi 
informace viz Stranky s informacemi o tiskarne. 


TISK KONFIGURACE 


Vytiskne stranku konfigurace tiskarny. 


TISK ZASOB STAVOVA STRANKA 


Vytiskne pfedpokladanou zbyvajici zivotnost 
zasob, statistiku celkoveho poctu vytistenych 
stranek a zpracovanych uloh, datum vyroby 
tiskove kazety, seriove cislo, pocitadlo stranek a 
informace o udrzbe. 


STAV ZASOB 


Zobrazi stav zasob v podobe rozbalovaciho 
seznamu. 


TISK STR. VYUZITl 


Vytiskne pfehled vsech formatu medii, ktere 
tiskarnou prosly, informace o torn, zda uloha byla 
jednostranna (simplexni), oboustranna 
(duplexni), monochromaticka (cernobila) nebo 
barevna, a pocet stranek. 

Tato moznost je u tiskaren fady HP Color 
LaserJet 3700. 


TISK ZKUSEBNl STRANY 


Vytiskne ukazkovou stranku. 


TISKNOUT SOUBOR ADRESAR 


Vytiskne se nazev a adresaf se soubory, ktere 
jsou v tiskarne ulozeny. 

Tato moznost je u tiskaren fady HP Color 
LaserJet 3700. 


TISKNOUT SEZNAM PlSEM PCL 


Vytiskne dostupna pisma PCL. 

Tato moznost je u tiskaren fady HP Color 
LaserJet 3700. 


TISK SEZN. P(S. PS 


Vytiskne dostupne fonty PS (emulovany 
PostScript). 

Tato moznost je u tiskaren fady HP Color 
LaserJet 3700. 
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Nabidka Manipulace s papirem 



Nabidka pro manipulaci s papirem umoznuje konfiguraci zasobniku podle formatu a typu. Je 
dulezite, abyste pomociteto nabidky nakonfigurovali zasobniky jeste pred prvnim pouzitim 
tiskarny. 



Poznamka Pokud tiskarny HP LaserJet jiz znate, bude vam pravdepodobne znam zpusob konfigurace 

zasobmku 1 v prvnfm rezimu nebo v rezimu kazety. Chcete-li napodobit nastaveni pro prvni 
rezim, nakonfigurujte zasobmk 1 na velikost = JAKYKOLIV FORMAT a typ = LIBOVOLNY. 
Chcete-li napodobit nastavenf pro rezim kazety, nastavte pro zasobmk 1 bud' format, nebo 

typ na jinou hodnotu nez JAKYKOLIV FORMAT nebo LIBOVOLNY. 



Polozka nabidky 


Hodnota 


Popis 


ZASOBNlK 1 VEL. 


Zobrazi se seznam dostupnych 
velikosti. 


Umozhuje konfiguraci velikosti 
papiru v zasobniku 1. Vychozi 
hodnota je JAKYKOLIV 
FORMAT. Uplny seznam 
dostupnych velikosti viz 
Podporovane hmotnosti a 
velikosti papiru. 


ZASOBNlK 1 TYP 


Zobrazi se seznam dostupnych 
typu. 


Umozhuje konfiguraci typu 
papiru v zasobniku 1. Vychozi 
hodnota je LIBOVOLNY. Uplny 
seznam dostupnych typu viz 
Podporovane hmotnosti a 
velikosti papiru. 


ZASOBNI'K 2 VEL. 
ZASOBNlK 3 VEL. 


Zobrazi se seznam dostupnych 
velikosti. 


Umozhuje konfigurovat format 
papiru v zasobniku 2 nebo 
zasobniku 3. Vychozim 
formatem je Letter nebo A4, v 
zavislosti na zemi/oblasti. Uplny 
seznam dostupnych velikosti viz 
Podporovane hmotnosti a 
velikosti papiru. 


ZASOBNI'K 2 TYP 
ZASOBNlK 3 TYP 


Zobrazi se seznam dostupnych 
typu. 


Umozhuje konfiguraci typu 
papiru v zasobniku 2 nebo 
zasobniku 3. Vychozi hodnotou 
je OBYCEJNY. Uplny seznam 
dostupnych typu viz 
Podporovane hmotnosti a 
velikosti papiru. 
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Nabidka Konfigurace zanzeni 



Nabfdka Konfigurace zaffzenf umoznuje zmenit nebo obnovit vychozf nastavenf tisku, upravit 
kvalitu tisku a zmenit konfiguraci systemu a moznosti vstupu a vystupu. 



Nabidka Tisk 

Toto nastavenf ovlivnf pouze ulohy s neurcenymi vlastnostmi. Vetsina uloh disponuje vsemi 
vlastnostmi a potlacf hodnoty nastavene v teto nabfdce. Pomocf teto nabfdky Ize take 
nastavit vychozf velikost a typ papfru. 



Polozka nabfdky 


Hodnoty 


Popis 


POCET KOPM 


1-32.000 


Umoznuje nastavit vychozf 
pocet kopif. Vychozf pocet kopif 
je1. 


Vychozf format papfru: 


Zobrazl se seznam dostupnych 
velikostf. 


Umozhuje nastavit vychozf 
velikost papfru. 


VYCHOZl VLASTNl VELIKOST 

DA DIDI 1 

rArlKU 


MERICI JEDNOTKA 
ROZMER X ROZMER Y 


Umozhuje nastavit vychozf 
format pro libovolnou 
uzivatelskou ulohu bez urcenf 
rozmeru. Tuto operaci Ize 
provest pro zasobnfk 1 . 


DUPLEXNI 


VYPNUTO. 
ZAPNUTO 


Umozhuje aktivovat ci 
deaktivovat duplexnf funkci 
(automaticky oboustranny tisk). 
Vychozf hodnotou je 
VYPNUTO.. Toto nastavenf 
muzete v ovladaci tiskarny 
zmenit. 

Toto je mozne u modelu 
tiskaren HP Color LaserJet 
3700dn a 3700dtn. 


VAZBA OBOUSTRANNEHO 
TISKU 


DLOUHA hrana 
krAtkAhrana 


Umozhuje zvolit, zda se vytisk 
duplexnf ulohy bude pfeklapet 
po delsf nebo kratsf hrane. 


NAHRADIT A4/LETTER 


NE 
ANO 


Umozhuje nastavit tiskarnu tak, 
aby se uloha, ktera se ma 
vytisknout na format A4, avsak 
v tiskarne papfr pozadovaneho 
formatu nenf, vytiskla na papfr 
formatu Letter. A pokud se ma 
vytisknout uloha formatu Letter, 
ale papfr tohoto formatu nenf 
zaveden v tiskarne, vytiskne se 
uloha na papfr formatu A4. 
Vychozf hodnotou je NE. 
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Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


RUCNl PODAVANl 


ZAPNUTO 
VYPNUTO. 


Vychozi hodnotou je 
VYPNUTO.. Pokud nastavite 
polozku ZAPNUTO, polozka 
RUCNl PODAVANI bude 
vychozi nastaveni pro ulohy, 
pro nezjste nezvolili zasobnik. 
Toto nastaveni muzete 
v ovladaci tiskarny zmenit. 


PlSMO COURIER 


BEZNY 
TMAVY 


Umoznuje zvolit verzi pisma 
Courier. Vychozi hodnotou je 

beznY. 

Tato moznost je u tiskaren fady 
HP Color LaserJet 3700. 


SIROKA A4 


NE 
ANO 


Umoznuje zmenit tisknutelnou 
oblast papiru A4 tak, aby bylo 
mozne vytisknout na jeden 
radek 80 znaku s rozteci 10. 
Vychozi hodnotou je NE. 

Tato moznost je u tiskaren rady 
HP Color LaserJet 3700. 


Chyby tisku PS: 


VYPNUTO. 
ZAPNUTO 


Umoznuje zvolit tisk chybovych 
zprav PS (emulovany 
PostScript). Vychozi hodnotou 
je VYPNUTO.. 

Tato moznost je u tiskaren rady 
HP Color LaserJet 3700. 
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Polozka nabidky 



Hodnoty 



Popis 



PCL 



DELKA FORMULARE 

ORIENTACE 

ZDROJ PlSMA 

ClSLO PlSMA 

SKLON PlSMA 

VEL. BODU PlSMA 

SADA ZNAKU 

PRIPOJIT CR K LF 

NETISKNOUT PRAZDNE 
STRANKY 



Umoznuje konfigurovat 
nastaveni ridiciho jazyka 
tiskarny. 

Pomoci DELKA FORMULARE 

nastavite pocet radku na 
stranku. Vychozi hodnotou je 0. 

Pomoci ORIENTACE urcite 
rozvrzeni stranky - orientaci 
dels! a kratsi hrany. Vychozi 
hodnotou je NA VYSKU (to je 
mozne u tiskaren fady HP Color 
LaserJet 3700). 

Pomoci ZDROJ PlSMA zvolite 
zdroj pisma, ktery je nastaven 
na ovladacim panelu tiskarny. 
Vychozi hodnotou je INTERNl. 
Polozka ClSLO PlSMA udava 
cislo, ktere je cislem zvoleneho 
pisma. Pokud je toto pismo 
obrysove, nastavte pomoci 
polozky SKLON PlSMA pevnou 
roztec pisma. Vychozi hodnotou 
je 10 bodu (toje mozne u 
tiskaren fady HP Color LaserJet 
3700). 

Zvolenim polozky VEL. BODU 
PlSMA nastavite velikost 
vybraneho pisma s pevnou 
rozteci. Vychozi velikost pisma 
je 12 bodu. 

Pomoci polozky SADA ZNAKU 
nastavite sadu symbolu, ktera 
je pouzita na ovladacim panelu 
tiskarny. Vychozi hodnotou je 
PC-8. 

Pomoci polozky PRIPOJIT CR 
K LF nastavite, zda se ma u 
uloh s kompatibilitou se starsimi 
verzemi jazyka PCL pridat za 
znak posunu kazdeho radku 
take znak pro navrat voziku. 
Vychozi hodnotou je NE. 

Pomoci polozky NETISKNOUT 
PRAZDNE STRANKY urcite, 
zda pri tisku ulohy PCL, ktera 
obsahuje prazdne formulare, 
budou prazdne stranky 
potlaceny. Hodnota ANO 
udava, ze pokud je stranka 
prazdna, bude podavani 
formulare ignorovano (dostupne 
pro tiskamu HP Color LaserJet 
rady 3700). 
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Nabidka Kvalita tisku 

Tato nabidka umoznuje upravit kazdy z aspektu tiskove kvality vcetne kalibrace, registrace a 
nastaveni polotonovam barev. 



Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


NASTAVIT BARVU 


SYTOST AZUROVE 
SYTOST PURPUROVE 
SYTOST ZLUTE 
HUSTOTA CERNE 
OBNOVIT HODNOTY BAREV 


Umoznuje upravit nastaveni 
polotonovani pro kazdou barvu. 
Vychozi hodnotou pro kazdou 
barvu je 0. 


NASTAVIT REGISTRACI 


TISK ZKUSEBNl STRANKY 
Zdroj 

NASTAVIT ZASOBNlK 1 
NASTAVIT ZASOBNlK 2 
NASTAVIT ZASOBNlK 3 


Umoznuje zarovnani obrazu pri 
jednostrannem a oboustrannem 
tisku. Vychozi hodnota pro 
nastaveni Zdroj je ZAS. 2. 
Vychozi hodnota pro dilci 
polozky NASTAVIT ZASOBNlK 
1, NASTAVIT ZASOBNlK 2 a 
NASTAVIT ZASOBNlK 3 je 0. 


REZIM AUTO CIDLO 


pouze folie 
rozs Irene snImAnI 


Pokud je pro zasobnik 
nastavena polozka OBYCEJNY 
nebo JAKYKOLI a v tiskove 
uloze neni urcen typ media, 
tiskarna upravi kvalitu tisku 
podle typu zjisteneho media. 
Standardne je nastaveno 
POUZE FOLIE. Toto nastaveni 
je urceno pro zjisteni folii, 
leskleho a silneho papir. 


PRUHLEDNOST INKOUSTU 


ODMlT.-VOD. F. JEDN. 
PRIJMOUT-NEDOPORUC. 


ODM(T.-VOD. F. JEDN. zastavi 
tiskovou ulohu v pripade, ze 
byla zjistena nekompatibilni 
folie. Tato volba chrani fixacni 
jednotku v tiskarne pred 
poskozenim. 

Pomoci PRIJMOUT- 
NEDOPORUC. muzete tiskovou 
ulohu normalne vytisknout, i 
kdyz pouzivate kompatibilni 
folii. 

Vychozi hodnotou je ODWHT.- 
VOD. F. JEDN.. 


REZIMY FIXACNl JEDNOTKY. 


Zobrazi se seznam dostupnych 
rezimu. 


Umoznuje priradit vsem typum 
papiru urcity rezim tisku. 
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Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


OPTIMALIZOVAT 


T1 DOLU 
T1 NAHORU 
T2 NAHORU 1 
T2 NAHORU 2 
T2 DOLU 1 
T2 DOLU 2 
PR. HRANA NAHORU 
PR. HRANA DOLU 
ZESLABIT POZADl 1 
ZESLABIT POZADI' 2 
FIX.JEDN.DOLU 1 
FIX.JEDN.DOLU 2 
ODCHYLKA FILMU 
ZAMEZENI' DUCHU 
PREDB. OTACENI 
OBNOV. OPTIMAL. 


Umoznuje optimalizovat urate 
parametry pro vsechny ulohy 
namisto (nebo krome) 
optimalizace provadene podle 
typu papiru. Vychozi hodnotou 
pro kazdou polozku je 
VYPNUTO.. 

Pomoci OBNOV. OPTIMAL. 

nastavite vsechny hodnoty na 
VYPNUTO.. 


KALIBROVAT NYNI 




Za ucelem optimalizace kvality 
tisku se provedou vsechny 
kalibrace tiskarny. 


VYTVORIT CISTlCl STRANKU 




Vytiskne cistici stranku, ktera se 
pouziva pfi cisteni tiskarny. 
Tato stranka obsahuje pokyny 
ke zpracovani cistici stranky. 
Dalsi informace naleznete v 
casti Cisteni tiskarny. 


ZPRACOVAT CISTlCl 
STRANKU 




Po vlozeni cistici stranky do 
zasobniku 1 muzete pomoci 
teto polozky nabidky cistici 
stranku zpracovat. Cisteni bude 
chvili trvat. Dalsi informace 
naleznete v casti Cisteni 
tiskarny. 



Nabidka Nastaveni systemu 

Nabfdka Systemove nastaveni umoznuje zmenit vychozi nastaveni obecnych parametru pro 
nastaveni tiskarny, jako je napnklad casovy limit pro rezim Powersave, jazyk tiskarny a 
odstranem uvfznuteho papfru. Dalsi informace naleznete v casti Zmena nastaveni 
konfigurace ovladacfho panelu tiskarny . 
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Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


ZOBRAZIT ADRESU 


REZIM AUTO. 
VYPNUTO. 


Pomoci polozky REZIM AUTO, 
muzete na ovladacim panelu tiskarny 
zobrazit jeji adresu IP, ktera se bude 
stridat se zpravou Pfipraveno. 
Vychozi hodnotou je VYPNUTO.. 

Tato polozka nabidky se zobrazi 
pouze v pripade, ze je tiskarna 
zapojena do site (dostupne pouze u 
modelu tiskaren HP Color LaserJet 
3700n, 3700dn a 3700dtn). 


OPTIMALNl RYCHLOST/NAKLADY 


REZIM AUTO. 
HL. BAR. 

strAnky 

HLAVNE 
CERNOBI'LE 


Tato polozka nabidky urcuje zpiisob, 
jakym se tiskarna bude prepinat 
z barevneho rezimu do rezimu 
cernobileho tak, aby bylo dosazeno co 
nejvyssiho vykonu a zivotnosti tiskove 
kazety. 

Pomoci REZIM AUTO, se obnovi 
tovarni nastaveni tiskarny. Vychozi 
hodnotou je REZIM AUTO.. 

Pokud jsou temer vsechny tiskove 
ulohy barevne a pokryti stranky je 
vysoke, zvolte moznost HL. BAR. 

strAnky. 

Pokud tisknete vetsinou cernobile 
tiskove iilohy nebo kombinaci 
barevnych a cernobilych tiskovych 
uloh, zvolte moznost HLAVNE 
CERNOBI'LE. 


chovAn(zAsobn(ku 


POUZIJ ZADANY 

zAs. 

vyzva ruc. 
podAvAnI 

odlozit media 

PS 


Umoznuje nastavit moznosti chovani 
pri vyberu zasobniku. (Toto nastaveni 
umoznuje take konfigurovat chovani 
zasobniku jako u nekterych starsich 
modelu tiskaren HP.) 

Vychozi hodnotou pro nastaveni 
POUZIJ ZADANY ZAS. je 

vYhradne. 

Vychozi hodnotou pro nastaveni 
VYZVA RUC. PODAvANlje VZDY. 

Pomoci ODLOZIT MEDIA PS urcite 
zpusob, jakym bude nakladano 
s papirem pri tisku pomoci ovladace 
tiskarny Adobe PS. Pri volbe 
AKTIVOVANO bude s papirem 
nakladano podle specifikaci HP. Pri 
volbe Deaktivovano s nim bude 
nakladano podle Adobe PS. Vychozi 
hodnotou je AKTIVOVANO. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Moznosti nastaveni zasobniku: pouzit 


pozadovany zasobnik a rucni 
podavani. 
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Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


DOBA USP. REZIMU 


1 HODINY 

2 MINUTA 
30 MINUTY 
4 HODINY 
15 MINUTY 
15 HODINA 


Snizi spotrebu energie v pripade, ze 
tiskarna je delsi dobu necinna. 

Umoznuje nastavit dobu necinnosti 
tiskarny, po jejimz uplynuti se tiskarna 
pfepne do usporneho rezimu. Vychozi 
hodnotou je 30 MINUTY. 

Dalsi informace naleznete v casti Doba 
usporneho rezimu. 


JAS DISPLEJE 


1-10 


Umoznuje upravit jas ovladaciho 
panelu tiskarny. Vychozi hodnotou je 
5. Dalsi informace naleznete v casti 
Jas displeje. 


OSOBNOST 


REZIM AUTO. 

PS 

PCL 


Nastavi vychozi jazyk na automaticke 
pfepinani, PCL nebo emulaci 
PostScript. Vychozi hodnotou je 
REZIM AUTO.. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Jazyk tiskarny (u tiskaren hp color 
LaserJet radv 3700). 


SMAZATELNA varov. 


Uloha 

ZAPNUTO 


Umoznuje nastavit casovy usek, po 
ktery zustane smazatelne varovani na 
ovladacim panelu tiskarny. Standardne 
je nastavena polozka ULOHA, ktera 
zustava zobrazena, dokud nestisknete 
</. Polozka ZAPNUTO zustane 
zobrazena do konce ulohy, ktera 
vygenerovala varovne hlaseni. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Smazatelna varovani (u tiskaren 
hp color LaserJet rady 3700). 


AUTO POKRACOVANl 


VYPNUTO. 
ZAPNUTO 


Urcuje chovani tiskarny v pripade, ze 
system vygeneruje chybovou zpravu, 
po ktere Ize automaticky pokracovat. 
Vychozi hodnotou je ZAPNUTO. 

Pri zvoleni ZAPNUTO bude tiskarna 
automaticky po 10 vtefinach 
pokracovat v tisku. 

Pri zvoleni polozky VYPNUTO. se tisk 
pozastavi. Stisknutim polozky «/ bude 
tisk pokracovat. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Automaticke pokracovani. 
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Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


DOCHAZl ZASOBY 


ZASTAVIT 
POKRACOVAT 


Nastavi moznosti pri hlaseni 
nedostatku spotrebniho materialu. 
Vychozi hodnotou je POKRACOVAT. 

Pfi volbe ZASTAVIT se pri hlaseni 
nedostatku spotrebniho materialu tisk 
pozastavi. Stisknutim polozky ✓ bude 
tisk pokracovat. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Dochazi zasoby. 


ODSTR. ZAS. PAPlRU: 


VYPNUTO. 
ZAPNUTO 
REZIM AUTO. 


Urcuje, zda se po uviznuti papiru 
pokusi tiskarna stranky znovu 
vytisknout. Vychozi hodnotou je 
REZIM AUTO.. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Odstraneni zaseknuteho papiru. 


RAM DISK 


REZIM AUTO. 
VYPNUTO. 


Urcuje, jak bude funkce RAM disk 
nastavena. Pri volbe REZIM AUTO, 
tiskarna urci optimalni velikost RAM 
disku podle velikosti dostupne pameti. 
Pri volbe VYPNUTO. je funkce RAM 
disk deaktivovana, ale minimalni RAM 
disk je dostupny. Vychozi hodnotou je 
REZIM AUTO.. 

Tato moznost je u tiskaren fady 
HP Color LaserJet 3700. 


JAZYK 


Zobrazi se 
seznam 
dostupnych 
jazyku. 


Nastavi vychozi jazyk ovladaciho 
panelu. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Jazyk. 



Nabidka I/O 

Tato nabidka umoznuje konfigurovat moznosti vstupu a vystupu tiskarny. 
Dalsi informace najdete v casti Konfiqurace site . 



Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


CASOVY LIMIT I/O 


5-300 


Umoznuje urcit casovy limit 
vstupu a vystupu v sekundach. 



csww 



Nabidka Konfigurace zarfzem 37 



Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


NAClTANl STRANKY DO VYR. 
PAMETI 


VYPNUTO. 
ZAPNUTO 


Slouzi k nastaveni toho, zda ma 
tiskarna pri cekani na data, 
ktera se maji pfenest, 
maximalizovat vykon nebo 
minimalizovat zatizeni systemu. 
Zvolte polozku ZAPNUTO, 
pokud tiskarna vyuziva pripojeni 
USB 1.1 nebo Ethernet 10 Base 
T. Standardne je nastavena 
polozka VYPNUTO. (dostupne 
pro tiskarnu HP Color LaserJet 
rady 3500). 


PARALELNI VSTUP 


VYSOKA rychlost 

POKROCILE FUNKCE 


Umoznuje zvolit rychlost 
komunikace s hostitelem po 
paralelnim portu a zapnout, 
resp. vypnout obousmemou 
paralelni komunikaci. 

Vychozi hodnotou pro volbu 
VYSOKA RYCHLOST je ANO. 
Vychozi hodnota pro nastaveni 
POKROCILE FUNKCE je 
ZAPNUTO. 

Tato moznost je u tiskaren rady 
HP Color LaserJet 3700. 


EIOX 


Mozne hodnoty: 

TCP/IP 

IPX/SPX 

APPLETALK 

DLC/LLC 

RYCHLOST PRIPOJENl 


Umoznuje konfigurovat zarizeni 
EIO nainstalovane v zasuvce 
EIO. 

Tato moznost je k dispozici u 
tiskaren HP Color LaserJet rady 
3700. 

Dalsi informace naleznete v 
casti Konfiqurace rozsireneho 
vstupu a vystupu - EIO (k 
dispozici pouze u tiskarny 
hp color LaserJet rady 37001 


Nabidka Resety 

Tato nabidka umoznuje obnovit tovarni nastaveni, zapnout a vypnout funkci uspory energie a 
aktualizovat tiskarnu po instalaci novych spotrebnich dilu. 


Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


OBNOVIT PUVODNl 
NASTAVENI 


zadne 


Umoznuje vymazat vyrovnavaci 
pamet' stranek, odstranit 
veskera docasna data o jazyce, 
resetovat tiskove prostfedi a 
obnovit vychozi nastaveni na 
tovarni hodnoty. Tato nabidka 
vsak neobnovi tovarni hodnoty 
sit'ovych nastaveni HP 
Jetdirect. 
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Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


USPORA ENERGIE 


VYPNUTO. 
ZAPNUTO 


Umoznuje zapnout nebo 
vypnout funkci uspory energie. 
Vychozi hodnotou je 
ZAPNUTO. 


OBNOVA ZASOB 


NOVA PRENASECl SADA 

NOVA SADA FIXACNl 
JEDNOTKY 


Slouzi k odeslani informaci do 
tiskarny o instalaci nove 
prenaseci nebo fixacni sady. 
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Nabidka Diagnostika 



Nabfdka Diagnostika umoznuje uzivateli nebo servismmu technikovi spustem testu, ktere 
mohou pomoci pri rozpoznam a resenf problemu s tiskarnou. 



Polozka nabidky 


Popis 


TISK.SEZNAM UDAL. 


Tato polozka umoznuje vytisknout protokol 
udalosti s poslednimi 50 polozkami v protokolu 
udalosti tiskarny pocinaje nejnovejsi. 


ZOBR.SEZNAM UDAL. 


Tato polozka zobrazi na displeji ovladaciho 
panelu poslednich 50 udalosti pocinaje 
nejnovejsimi. 


ODSTR. POT(Z( KVAL. TISKU 


Pomoci teto polozky Ize vytisknout serii stranek 
pro zhodnoceni kvality tisku, ktere mohou pomoci 
pfi reseni cele rady problemu s kvalitou tisku. 


VYPNOUT KONTROLU KAZETY 


Test umoznuje tisknout bez jedne nebo vice 
odebranych kazet, aby bylo mozne rozpoznat 
problemy souvisejici s tiskovymi kazetami. 


CIDLA DRAHY PAPlRU 


Tato polozka slouzi k zobrazovani hodnot 
snimacu. rn ponyDU papiru Koiem snimace se 
hodnoty aktualizuji. Provadeni uloh muze byt 
zahajeno pomoci ovladaciho panelu nebo 
z pocitace. 


TEST CESTY PAPlRU 


Tato polozka slouzi k testovani funkci tiskarny 
pro zachazeni s papirem, jako je napriklad 
konfigurace zasobniku. 


RUCNl' TEST CIDLA 


Pomoci teto polozky muze servisni technik 
provest test spravne funkce senzoru a spinacu 
arany papiru. 


TEST KOMPONENT 


Tato polozka aktivuje jednotlive soucasti jednu po 
druhe a umoznuje tak urcit zdroje hluku, unik 
toneru a jine hardwarove problemy. 


TEST TISK/ZASTAVIT 


Tato polozka zastavi tiskarnu uprostred tiskoveho 
cyklu, cimz umoznuje presnejsi urceni chyb 
kvality tisku. Zastaveni tiskarny uprostred 
tiskoveho cyklu zpusobi uviznuti papiru, ktery 
mozna bude nutne odstranit rucne. Tento test by 
mel provadet servisni technik. 


TEST BAREVNEHO PRUHU 


Tato polozka umoznuje servisnimu technikovi 
urcit opalovani ve zdroji vysokeho napeti. Tento 
test je urcen pouze pro tiskarnu HP Color 
LaserJet rady 3700. 
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Zmena nastaveni konfigurace ovladaciho panelu tiskarny 



Pomoci ovladaciho panelu tiskarny muzete menit vychozi nastaveni obecnych 
konfiguracnich parametru tiskarny, jako je format a typ papiru pro zasobniky, doba 
usporneho rezimu, jazyk tiskarny a odstraneni uviznuteho papiru. 

Pristup k ovladacimu panelu je take mozny z pocitace, a to prostrednictvim stranky 
Nastaveni na implementovanem serveru WWW. V pocitaci budou zobrazeny stejne 
informace jako na ovladacim panelu. Dalsi informace naleznete na strance Pouziti 
implementovaneho serveru WWW (pouze tiskarny hp color LaserJet fady 3700) . 

UPOZORNENI Nastaveni konfigurace je potreba menit jen zfidka. Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje 
provadet zmeny nastaveni konfigurace pouze spravcum systemu. 



Moznosti nastaveni zasobniku: pouzit pozadovany zasobnik a 
rucni podavani 

Chovani zasobniku Ize nastavit pomoci nasledujicich uzivatelem definovanych moznosti: 

• POUZIJ ZADANY ZAS. Pomoci volby VYHRADNE (vychozi hodnota) nastavite tiskarnu 
tak, ze nezvoli automaticky jiny zasobnik, kdyz urcite pouziti pozadovaneho zasobniku. 
Zvolenim moznosti PRVNI poda tiskarna v pripade vyprazdneni urceneho zasobniku 
media z druheho zasobniku. 

• Rucni podavani. Zvolite-li hodnotu VZDY (vychozi hodnota), system vzdy zobrazi pfed 
podanim media z viceuceloveho zasobniku dotaz. Zvolite-li hodnotu POKUD JE 
NAPLNEN, system zobrazi dotaz pouze v pripade, ze viceucelovy zasobnik je prazdny. 

Nastaveni pouziti pozadovaneho zasobniku 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku CHOVANI ZASOBNIKU. 

7. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku CHOVANI ZASOBNIKU. 

8. Stisknutim tlacitka <s vyberte polozku POUZIJ ZADANY ZAS.. 

9. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ vyberte nastaveni VYHRADNE nebo PRVNI. 

10. Stisknutim tlacitka ^ nastavte chovani zasobniku. 

1 1 . Stisknete tlacitko Nabidka. 

Nastaveni dotazu na rucni podavani 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutim tlacitka >/ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 
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5. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku CHOVANI ZASOBNIKU. 

7. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku CHOVANI ZASOBNIKU. 

8. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku VYZVA RUC. PODAvANI. 

9. Stisknutfm tlacftka «/ vyberte polozku VYZVA RUC. PODAvANI. 

10. Stisknutfm tlacftka nebo ▼ vyberte nastavenf VZDY nebo POKUD JE NAPLNEN. 

11. Stisknutfm tlacftka ✓ nastavte chovanf zasobnfku. 

12. Stisknete tlacftko Nabidka. 

Doba usporneho rezimu 

Nastavitelna funkce doby usporneho rezimu snizuje spotfebu energie pfi delsf necinnosti 
tiskarny. Casovy interval, po jehoz uplynutf prejde tiskarna do usporneho rezimu, muzete 
nastavit na hodnoty 1 HODINY, 2 MINUTA, 30 MINUTY, 4 HODINY, 4 HODINY, 15 MINUTY 
nebo 15 HODINA. Vychozf nastavenf je 30 MINUTY. 



Poznamka Displej tiskarny v uspornem rezimu nesvftf. Pokud tiskarna nebyla v uspornem rezimu dele 
nez 8 hodin, nebude mft usporny rezim vliv na dobu zahrfvanf tiskarny. 

Nastavenf doby usporneho rezimu 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutfm tlacftka w vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku DOBA USP. REZIMU. 

7. Stisknutfm tlacftka * vyberte polozku DOBA USP. REZIMU. 

8. Stisknutfm tlacftka a nebo ▼ vyberte prfslusny casovy interval. 

9. Stisknutfm tlacftka >/ nastavte casovy interval. 

10. Stisknete tlacftko Nabidka. 

Zapnutf nebo vypnutf funkce usporneho rezimu 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku RESETUJE. 

5. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku RESETUJE. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku USPORA ENERGIE. 

7. Stisknutfm tlacftka v vyberte polozku USPORA ENERGIE. 

8. Stisknutfm tlacftka a. nebo ▼ vyberte nastavenf ZAPNUTO nebo VYPNUTO.. 
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9. Stisknutfm tlacftka ✓ nastavte vyber. 

10. Stisknete tlacftko Nabidka. 



Jas displeje 

Jas displeje ovladaciho panelu muzete zmenit pomocf volby JAS DISPLEJE. 
N as tavern jasu displeje 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku JAS DISPLEJE. 

7. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku JAS DISPLEJE. 

8. Stisknutfm tlacftka a. nebo ▼ vyberte prfslusne nastavenf. 

9. Stisknutfm tlacftka */ nastavte vyber. 

10. Stisknete tlacftko Nabidka. 

Jazyk tiskarny (u tiskaren hp color LaserJet rady 3700) 

Tato tiskarna podporuje automaticke prepfnanf jazyka. 

• Hodnota REZIM AUTO, konfiguruje tiskarnu pro automaticke rozpoznanf typu tiskove 
ulohy a pfizpusobenf jazyka uloze. 

• Hodnota PCL konfiguruje tiskarnu pro pouzitf jazyka PCL (Printer Control Language). 

• Hodnota PS konfiguruje tiskarnu pro pouzitf emulace PostScript. 

Nastavenf jazyka tiskarny 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutfm tlacftka * vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku OSOBNOST. 

7. Stisknutfm tlacftka w vyberte polozku OSOBNOST. 

8. Stisknutfm tlacftka a nebo ▼ vyberte pozadovany jazyk (REZIM AUTO., PS nebo PCL). 

9. Stisknutfm tlacftka </ nastavte jazyk tiskarny. 

10. Stisknete tlacftko Nabidka. 
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Smazatelna varovani (u tiskaren hp color LaserJet rady 3700) 

Pomocf teto moznosti Ize nastavit dobu zobrazem smazatelnych varovani ovladacfho panelu. 
Mozne hodnoty jsou ZAPNUTO a ULOHA. Vychozf hodnotou je ULOHA. 

• Je-li nastavena hodnota ZAPNUTO, smazatelna varovani zustanou zobrazena, dokud 
nestisknete tlacitko >/. 

• Pri nastavenf na hodnotu ULOHA zustanou smazatelna varovani zobrazena na displeji 
do ukoncenf ulohy, behem ktere byla vygenerovana. 

Nastavenf smazatelnych varovani 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka >/ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutfm tlacftka * vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku SMAZATELNA VAROV.. 

7. Stisknutfm tlacftka w vyberte polozku SMAZATELNA VAROV.. 

8. Stisknutfm tlacftka a nebo ▼ vyberte pffslusne nastavenf. 

9. Stisknutfm tlacftka </ nastavte vyber. 

10. Stisknete tlacitko Nabidka. 

Automaticke pokracovam 

Urcuje chovanf tiskarny v prfpade, ze system generuje chybovou zpravu, po ktere Ize 
automaticky pokracovat. Vychozf nastavenf je ZAPNUTO. 

• Je-li nastavena hodnota ZAPNUTO, chybova zprava bude zobrazena po dobu deseti 
sekund. Pote automaticky dojde k pokracovam tisku. 

• S tfmto nastavenfm VYPNUTO. se v prfpade zobrazem chybove zpravy tiskova uloha 
pozastavf. Tisk bude pokracovat po stisknutf tlacftka >/. 

Nastavenf automatickeho pokracovam' 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutfm tlacftka v vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku AUTO POKRACOVANI. 

7. Stisknutfm tlacftka * vyberte polozku AUTO POKRACOVANI. 

8. Stisknutfm tlacftka nebo ▼ vyberte prfslusne nastavenf. 

9. Stisknutfm tlacftka * nastavte vyber. 

10. Stisknete tlacitko Nabidka. 
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Dochazi zasoby 

Tiskarna poskytuje dve moznosti hlasenf nedostatku zasob. Vychozf hodnota je 
POKRACOVAT. 

• Zvolenfm moznosti POKRACOVAT bude tiskarna pokracovat v tisku i v prfpade, ze se 
zprava zobrazf, a to az do vymeny prfslusneho spotrebniho dflu nebo dokud se spotrebnf 
material zcela nevypotrebuje. 

• Hodnota ZASTAVIT zpusobf pozastavenf tisku az do vymeny daneho spotrebniho dflu, 
nebo do okamziku stisknutf tlacftka </, cfmz se umoznf pokracovat v tisku i se 
zobrazenou zpravou o nedostatku zasob. 

Nastavenf hlasenf nedostatku zasob 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutfm tlacftka <s vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku DOCHAZI ZASOBY. 

7. Stisknutfm tlacftka <s vyberte polozku DOCHAZI ZASOBY. 

8. Stisknutfm tlacftka ^ nebo ▼ vyberte prfslusne nastavenf. 

9. Stisknutfm tlacftka </ nastavte vyber. 

10. Stisknete tlacftko Nabidka. 

Odstraneni zaseknuteho papiru 

Tato moznost umozhuje nakonfigurovat odezvu tiskarny pri zaseknutf papfru a take zpusob 
zachazenf s prfslusnymi strankami. Vychozf hodnotou je hodnota REZIM AUTO.. 

• REZIM AUTO.. Pokud je k dispozici dostatek pameti, tiskarna automaticky zapne funkci 
zotavenf po odstraneni uvfznuteho papfru. 

• ZAPNUTO. Tiskarna znovu vytiskne kazdou uvfznutou stranku. K ulozenf nekolika 
poslednfch vytisknutych stranekje pridelena dodatecna pamet'. To muze zpusobit 
celkove snfzenf vykonu tiskarny. 

• VYPNUTO.. Tiskarna uvfznutou stranku jiz nevytiskne. Naposledy vytistene stranky se 
do pameti neulozf, vykon proto muze zustat optimalnf. 

Nastavenf odezvy pro odstraneni zaseknuteho papfru 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku ODSTR. ZAS. PAPIRU:. 
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7. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku ODSTR. ZAS. PAPIRU:. 

8. Stisknutfm tlacftka nebo ▼ vyberte pffslusne nastavenf. 

9. Stisknutfm tlacftka ✓ nastavte vyber. 

10. Stisknete tlacftko NabIdka. 

Jazyk 

Kdyz zapnete tiskarnu poprve, zobrazf se vyzva k volbe vychozfho jazyka. Pfi prochazenf 
dostupnych moznostf se seznam zobrazf vjazyce, ktery je prave zvyraznen. Pokud je 
seznam zobrazen v pozadovanem jazyce, muzetejej nastavit stisknutfm tlacftka «/. Jazyk Ize 
kdykoli zmenit podle nasledujfcfch pokynu: 

Volba jazyka 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutfm tlacftka <s vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku JAZYK. 

7. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku JAZYK. 

8. Stisknutfm tlacftka nebo ▼ vyberte prfslusny jazyk. 

9. Stisknutfm tlacftka </ nastavte vyber. 

10. Stisknete tlacftko Nabidka. 
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Pouziti ovladaciho panelu ve sd Menem prostredi 



Pokud je tiskarna sdflena s dalsfmi uzivateli, dodrzujte nasledujfcf pokyny, diky kterym bude 
tiskarna pracovat uspesne: 

• Drive nez provedete zmeny v nastavenf na ovladacfm panelu, porad'te se se spravcem 
systemu. Zmena nastavenf na ovladacfm panelu muze ovlivnit ostatnf tiskove ulohy. 

• Zmenu vychozfho pfsma tiskarny a zavedenf softwarovych pfsem koordinujte s ostatnfmi 
uzivateli. Vhodnym sladenfm techto ukonu Ize usetrit pamet' a predejft neocekavanym 
tiskovym vystupum. 

• Mejte na pameti, ze prepnutf jazyka tiskarny, kterym je napffklad emulovany PostScript 
nebo PCL, ovlivnf tiskovy vystup ostatnfch uzivatelu. 



Poznamka Tiskovou ulohu kazdeho uzivatele muze pfed vlivy ostatnfch tiskovych uloh ochranit vas 
sft'ovy operacnf system. Dalsf informace si vyzadejte u spravce site. 
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Konfigurace V/V 



Tato kapitola popisuje postup konfigurace urcitych sftbvych parametru tiskarny. Kapitola 
zahrnuje nasledujfcf temata: 

• Konfigurace USB 

• Konfigurace paralelniho rozhrani (pouze pro tiskarnu hp color LaserJet fady 3700) 

• Konfigurace rozsffeneho vstupu a vystupu - EIO (k dispozici pouze u tiskarny hp color 
LaserJet fady 3700) 

• Konfigurace site 



Konfigurace USB 



Pripojeni USB podporujf vsechny modely tiskarny. Port USB se nachazf na zadnf strane 
tiskarny. 



Pripojeni kabelu USB 

Zapojte kabel USB do tiskarny. Druhy konec kabelu USB pripojte do pocPtace. 




Pripojeni portu USB 

1 port USB 

2 konektor USB 
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Konfigurace paralelniho rozhram (pouze pro tiskarnu hp color 
LaserJet fady 3700) 



Tiskarna HP Color LaserJet 3700 podporuje soucasne sft'ove i paralelnf pfipojenf. Paralelnf 
pfipojenf je uskutecneno pfipojenfm tiskarny k pocftaci prostfednictvfm obousmerneho 
paralelniho kabelu (splhujfcfho normu IEEE-1284) s konektorem typu b pfipojenym do 
paralelniho portu tiskarny. Maximalnf delka kabelu je 10 metru. 

Pfi popisu paralelniho rozhranf znamena termfn obousmerny schopnost tiskarny prijfmat data 
z pocftace a odesflat data do pocftace prostrednictvfm paralelniho portu. Paralelnf rozhranf 
poskytuje zpetnou kompatibilitu; propojenf pres rozhranf USB nebo sft'je vsak doporucovano 
kvuli optimalizaci vykonu. 




Pfipojenf pomocf paralelniho portu 

1 konektor typu b 

2 paralelnf port 



Poznamka Chcete-li vyuzft rozsfrenych moznostf obousmerneho paralelniho rozhranf, jako je napffklad 

obousmerna komunikace mezi pocftacem a tiskarnou, rychlejsf pfenos dat nebo automaticka 
konfigurace tiskoveho ovladace, zkontrolujte, zda je nainstalovan nejnovejsf ovladac tiskarny. 

Dalsf informace naleznete na strance Ovladace tiskarny . 



Poznamka Vyrobnf nastavenf podporuje automaticke prepfnanf mezi paralelnfm portem a jednfm nebo 
vice sft'ovymi pripojenfmi tiskarny. V prfpade potfzf viz Konfigurace site . 
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Konfigurace rozsireneho vstupu a vystupu - EIO (k dispozici 
pouze u tiskarny hp color LaserJet rady 3700) 



Tato tiskarna je vybavena jednou zasuvkou pro rozsfreny vstup a vystup (EIO). Do zasuvek 
EIO Ize pripojit kompatibilnf extern! zarfzem, jakymi jsou sft'ove karty pro tiskovy server HP 
Jetdirect nebo jina zarfzem. Zapojenfm sft'ovych karet EIO do prfslusne zasuvky Ize zvysit 
pocet sft'ovych rozhranf, ktera budou pro tiskarnu dostupna. 

Sft'ove karty EIO mohou maximalizovat vykon tiskarny pri jejfm pouzfvanf v sfti. Navfc 
umozhujf umfstit tiskarnu kdekoli v sfti. Tfm odpada nutnost pripojit tiskarnu prfmo k serveru 
nebo k pracovnf stanici a navfc Ize tiskarnu umfstit v blfzkosti uzivatelu site. 

Je-li tiskarna konfigurovana prostrednictvfm sft'ove karty EIO, Ize tuto kartu konfigurovat 
pomocf nabfdky ovladacfho panelu Konfigurace zarfzem. 



Tiskove servery HP Jetdirect 

Tiskove servery HP Jetdirect (sft'ove karty) Ize instalovat do jedne ze zasuvek EIO na 
tiskarne. Tyto karty podporujf ruzne sft'ove protokoly a operacnf systemy. Tiskove servery HP 
Jetdirect usnadhujf spravu site tfm, ze v libovolnem mfste umozhujf prime pripojenf tiskarny 
do site. Tiskove servery HP Jetdirect podporujf take sft'ovy protokol Simple Network 
Management Protocol (SNMP), ktery umozhuje spravcum site vzdalenou spravu tiskarny a 
resenf problemu prostrednictvfm softwaru HP Web Jetadmin. 



Poznamka Instalace techto karet a konfigurace site by mela byt sverena spravci site. Nakonfigurujte 

kartu pomocf ovladacfho panelu, pomocf softwaru pro instalaci tiskarny nebo prostrednictvfm 
softwaru HP Web Jetadmin. 



Poznamka Informace o podporovanych externfch zarfzenfch a sft'ovych kartach EIO najdete v 

dokumentaci k tiskovemu serveru HP Jetdirect. 



Dostupna rozhrani EIO 

Tiskove servery HP Jetdirect (sft'ove karty) poskytujf softwarova resenf pro nasledujfcf site: 

• site Novell NetWare, 

• site Microsoft Windows a Windows NT, 

• Apple Mac OS (AppleTalk), 

• UNIX (HP-UX a Solaris), 

• Linux (Red Hat a SuSE), 

• tisk na Internetu. 

Prehled dostupnych softwarovych resenf naleznete v prfrucce spravce tiskoveho serveru HP 
Jetdirect Print Server Administrator's Guide nebo u online sluzby zakaznfkum HP na adrese 
http://www.hp.com/support/net_printing. 
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Site NetWare 



Pouzfvate-li produkty Novell NetWare s tiskovym serverem HP Jetdirect, v rezimu Queue 
Server (server fronty) zfskate vyssf vykon tisku oproti rezimu Remote Printer (vzdalena 
tiskarna). Tiskovy server HP Jetdirect podporuje sluzbu NDS (Novell Directory Services) a 
take rezimy Bindery. Dalsf informace najdete v prfrucce spravce tiskoveho serveru HP 
Jetdirect Print Server Administrator's Guide. 

V systemech Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 a XP pouzijte instalacm program tiskarny pro 
instalaci v sfti NetWare. 



Site Windows a Windows NT 

V systemech Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 a XP pouzijte instalacm program tiskarny pro 
instalaci v sfti Microsoft Windows. Tento program podporuje nastavem tiskarny pro sft'ovou 
funkci peer-to-peer nebo klient-server. 



Site AppleTalk 

K instalaci tiskarny v sftfch EtherTalk a LocalTalk pouzijte panel HP toolbox. Dalsf informace 
naleznete v prfrucce spravce tiskoveho serveru HP Jetdirect Print Server Administrator's 
Guide, ktera je dodavana k tiskarnam vybavenym tiskovym serverem HP Jetdirect. 

Site UNIX/Linux 

K instalaci tiskarny v sftfch HP-UX a Sun Solaris pouzijte instalacm program tiskarny HP 
Jetdirect pro system UNIX. 

K nastavem a ke sprave v sftfch UNIX a Linux pouzijte program HP Web Jetadmin. 

Software spolecnosti HP pro site UNIX/Linux muzete zfskat u online sluzby zakaznfkum HP 
na adrese http://www.hp.com/support/net_printing. Dalsf informace o moznostech instalace, 
ktere jsou podporovany tiskovym serverem HP Jetdirect, naleznete v prfrucce spravce 
tiskoveho serveru HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide, ktera je dodavana k 
tiskarnam vybavenym tiskovym serverem HP Jetdirect. 
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Konfigurace site 



Poznamka Funkce pro spravu site je dostupna u tiskaren HP Color LaserJet rady 3700, pokud mate 
nainstalovano zarfzenf EIO. 

Nekdy je potreba nakonfigurovat v tiskarne urcite sft'ove parametry. Tyto parametry muzete 
nakonfigurovat pomocf ovladacfho panelu, implementovaneho serveru WWW nebo v prfpade 
vetsiny sftf pomocf softwaru HP Web Jetadmin nebo pomocf panelu HP toolbox. 

Poznamka Dalsf informace o pouzfvanf implementovaneho serveru WWW naleznete v casti Pouzitf 
implementovaneho serveru WWW (pouze tiskarny hp color LaserJet rady 3700) . 

Uplny seznam podporovanych sftf a pokyny pro konfiguraci sft'ovych parametru pomocf 
softwaru naleznete v pf frucce spravce tiskoveho serveru HP Jetdirect Print Server 
Administrator's Guide. Tato prfrucka se dodava k tiskarnam, ve kterych je nainstalovan 
tiskovy server HP Jetdirect. 

Tato cast obsahuje nasledujfcf pokyny pro konfiguraci sft'ovych parametru na ovladacfm 
panelu tiskarny: 

• konfigurace parametru TCP/IP, 

• vypnutf nepouzfvanych sft'ovych protokolu. 

Konfigurace parametru TCP/IP 

Pomocf ovladacfho panelu tiskarny Ize konfigurovat nasledujfcf parametry TCP/IP: 

• pouzitf souboru BOOTP pro konfiguracnf parametry (vychozf moznostf je pouzitf souboru 
BOOTP), 

• adresa IP (4 bajty), 

• maska podsfte (4 bajty), 

• vychozf brana (4 bajty), 

• casovy limit necinnosti pripojenf TCP/IP (v sekundach). 

Konfigurace parametru TCP/IP pomocf protokolu BOOTP nebo DHCP 



1. 
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Nabidky prejdete do NABIDKY. 


2. 
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▼ zvyraznete polozku BOOTP nebo DHCP. 
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12. Stisknutfm tlacftka ✓ ulozte nastavenf. 

13. Stisknutfm tlacftka Nabidka se vrat'te do rezimu Pripraveno. 

Rucnf konfigurace parametru TCP/IP pomocf ovladacfho panelu tiskarny 

Pomocf rucnf konfigurace muzete nastavit adresu IP, masku podsfte, vychozf branu, server 
syslog a casovy limit necinnosti. 

Nastavem adresy IP 

1 . Stisknutfm tlacftka NabIdky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku I/O. 

5. Stisknutfm tlacftka vyberte polozku I/O. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku EIO X. 

7. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku EIO X. 

8. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku TCP/IP. 

9. Stisknutfm tlacftka vyberte polozku TCP/IP. 

10. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku ZPUSOB KONFIGURACE. 

11. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku RUCNE. 

12. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku RUCNE. 

13. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku RUCNi NASTAVENI. 

14. Stisknutfm tlacftka >/ vyberte polozku RUCNI NASTAVENI. 

15. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Adresa IP:. 

16. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku Adresa IP:. 

Zvyraznf se prvnf ze ctyr sad cfsel. Kazda sada cfsel predstavuje jeden bajt informacf a je 
v rozsahu 0 az 255. 

17. Stisknutfm sipek >*. nebo ▼ zvyste nebo snizte cfslo prvnfho bajtu adresy IP. 
Chcete-li mezi cfsly prechazet rychleji, podrzte sipku. 

18. Stisknutfm tlacftka ^ muzete prejft k dalsf sade cfsel. (Stisknutfm tlacftka ±> muzete pfejft 
k pfedchozf sade cfsel.) 

19. Opakujte kroky 17 a 18, dokud nenfzadana spravna adresa IP. 

20. Stisknutfm tlacftka ✓ ulozte nastavenf. 

21. Stisknutfm tlacftka Nabidka se vrat'te do rezimu Pripraveno. 

Nastavenf masky podsfte 

1 . Stisknutfm tlacftka NabIdky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 
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4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku I/O. 

5. Stisknutfm tlacftka ^ vyberte polozku I/O. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku EIO X. 

7. Stisknutfm tlacftka ^ vyberte polozku EIO X. 

8. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku TCP/IP. 

9. Stisknutfm tlacftka v vyberte polozku TCP/IP. 

10. Stisknutfm tlacftka * vyberte polozku ZPUSOB KONFIGURACE. 

11. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku RUCNE. 

12. Stisknutfm tlacftka >/ vyberte polozku RUCNE. 

13. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku RUCNI NASTAVENI. 

14. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku RUCNI NASTAVENI. 

15. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku MASKA PODSITE. 

16. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku MASKA PODSITE. 

Poznamka Zvyraznf se prvnf ze ctyr sad cfsel. Kazda sada cfsel predstavuje jeden bajt informacf a je 
v rozsahu 0 az 255. 

17. Stisknutfm sipek a. nebo ▼ zvyste nebo snizte cfslo prvnfho bajtu masky podsfte. 

18. Stisknutfm tlacftka ✓ muzete prejft k dalsf sade cfsel. (Stisknutfm tlacftka ±> muzete prejft 
k predchozf sade cfsel.) 

19. Opakujte kroky 17 a 18, dokud nenfzadana spravna maska podsfte. 

20. Stisknutfm tlacftka <✓ ulozte masku podsfte. 

21. Stisknutfm tlacftka Nabidka se vrat'te do rezimu Pripraveno. 

Nastavenf vychozf brany 

1 . Stisknutfm tlacftka NabIdky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku I/O. 

5. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku I/O. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku EIO X. 

7. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku EIO X. 

8. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku TCP/IP. 

9. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku TCP/IP. 

10. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku ZPUSOB KONFIGURACE. 

11. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku RUCNE. 

12. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku RUCNE. 

13. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku RUCNi NASTAVENI. 

14. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku RUCNI NASTAVENI. 

15. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku VYCHOZI BRANA. 
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16. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku VYCHOZI BRAN A. 

Prvnf ze ctyr sad cfsel predstavuje vychozf nastavem. Kazda sada cfsel predstavuje jeden 
bajt informacf a je v rozsahu 0 az 255. 

17. Stisknutfm sipek nebo ▼ zvyste nebo snizte cfslo prvnfho bajtu vychozf brany. 

18. Stisknutfm tlacftka v muzete prejft k dalsf sade cfsel. (Stisknutfm tlacftka ±> muzete prejft 
k predchozf sade cfsel.) 

19. Opakujte kroky 17 a 18, dokud nenfzadana spravna maska podsfte. 

20. Stisknutfm tlacftka «✓ ulozte vychozf branu. 

21. Stisknutfm tlacftka NabIdka se vrat'te do rezimu Pripraveno. 

Nastavem serveru syslog 

1 . Stisknutfm tlacftka NabIdky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka ^ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku I/O. 

5. Stisknutfm tlacftka ^ vyberte polozku I/O. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku EIO X. 

7. Stisknutfm tlacftka ^ vyberte polozku EIO X. 

8. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku TCP/IP. 

9. Stisknutfm tlacftka ^ vyberte polozku TCP/IP. 

10. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku ZPUSOB KONFIGURACE. 

11. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku RUCNE. 

12. Stisknutfm tlacftka v* vyberte polozku RUCNE. 

13. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku RUCNi NASTAVENI. 

14. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku RUCNI NASTAVENI. 

15. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku SERVER SYSLOG. 

16. Stisknutfm tlacftka v vyberte polozku SERVER SYSLOG. 

Prvnf ze ctyr sad cfsel predstavuje vychozf nastavem. Kazda sada cfsel predstavuje jeden 
bajt informacf a je v rozsahu 0 az 255. 

17. Stisknutfm sipek nebo ▼ zvyste nebo snizte cfslo prvnfho bajtu vychozf brany. 

18. Stisknutfm tlacftka <✓ muzete prejft k dalsf sade cfsel. (Stisknutfm tlacftka ±> muzete prejft 
k predchozf sade cfsel.) 

19. Opakujte kroky 17 a 18, dokud nenfzadana spravna maska podsfte. 

20. Stisknutfm tlacftka * ulozte server syslog. 

21. Stisknutfm tlacftka Nabidka se vrat'te do rezimu Pripraveno. 
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Nastavem casoveho limitu necinnosti 

1 . Stisknutfm tlacftka NabIdky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku I/O. 

5. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku I/O. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku EIO X. 

7. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku EIO X. 

8. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku TCP/IP. 

9. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku TCP/IP. 

10. Stisknutfm tlacftka * vyberte polozku ZPUSOB KONFIGURACE. 

11. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku RUCNE. 

12. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku RUCNE. 

13. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku RUCNI NASTAVENI. 

14. Stisknutfm tlacftka * vyberte polozku RUCNI NASTAVENI. 

15. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku CAS. LIMIT NECINNOSTI. 

16. Stisknutfm tlacftka * vyberte polozku CAS. LIMIT NECINNOSTI. 

17. Stisknutfm sipek a. nebo ▼ muzete zvysit nebo snfzit pocet sekund pro casovy limit 
necinnosti. 

18. Stisknutfm tlacftka «✓ ulozte casovy limit necinnosti. 

19. Stisknutfm tlacftka Nabidka se vrat'te do rezimu Pripraveno. 

Nastavem rychlosti pripojenf 

V tovarnfm nastavenf je rychlost pripojenf nastavena na hodnotu REZIM AUTO.. Chcete-li 
nastavit urcitou rychlost, postupujte nasledujfcfm zpusobem: 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku DILCI NABIDKA V/V. 

5. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku DILCI NABIDKA V/V. 

6. Stisknutfm tlacftka zvyraznete polozku EIO X. 

7. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku EIO X. 

8. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku RYCHLOST PRIPOJENI. 

9. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku RYCHLOST PRIPOJENI. 

10. Stisknutfm tlacftka zvyraznete pozadovanou rychlost pripojenf. 

11. Stisknutfm tlacftka </ vyberte pozadovanou rychlost pripojenf. 

12. Stisknutfm tlacftka Nabidka se vrat'te do rezimu Pripraveno. 
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Vypnuti sit'ovych protokolu (nepovinne) 

V tovarnfm nastavenf jsou vsechny podporovane sft'ove protokoly zapnute. Vypnuti 
nepouzfvanych sit'ovych protokolu prinasf tyto vyhody: 

• snfzenf zatfzenf site generovaneho tiskarnou, 

• moznost zabranit neopravnenym uzivatelum tisknout na teto tiskarne, 

• na strance konfigurace se uvadejf pouze relevantnf informace, 

• na ovladacfm panelu tiskarny se mohou zobrazovat chyby a varovna hlasenf specificka 
pro dany protokol. 

Poznamka Konfigurace TCP/IP by se nemela na tiskarne HP Color LaserJet 3500 vypfnat. Pokud jste 

protokol TCP/IP vypnuli, ztratfte pfipojem ke strance implementovaneho serveru WWW 
tiskarny. 

Vypnuti protokolu IPX/SPX 

Poznamka Nevypfnejte tento protokol, pokud budou na teto tiskarne tisknout uzivatele systemu 
Windows 95/98, Windows NT, ME, 2000 nebo XP pomoci protokolu IPX/SPX. 

1 . Stisknutfm tlacftka NabIdky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka zvyraznete polozku I/O. 

5. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku I/O. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku EIO X. 

7. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku EIO X. 

8. Stisknutfm tlacftka zvyraznete polozku IPX/SPX. 

9. Stisknutfm tlacftka * vyberte polozku IPX/SPX. 

10. Stisknutfm tlacftka <* vyberte polozku ZAPNOUT. 

11. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku VYPNUTO.. 

12. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku VYPNUTO.. Na ovladacfm panelu se zobrazf 
zprava, ze nastavenf bylo ulozeno, a moznost znovu zapnout protokol IPX/SPX. 

13. Stisknutfm tlacftka Nabidka se vrat'te do rezimu Pripraveno. 

Vypnutf protokolu AppleTalk 

1 . Stisknutfm tlacftka NabIdky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku I/O. 

5. Stisknutfm tlacftka vyberte polozku I/O. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku EIO X. 

7. Stisknutfm tlacftka vyberte polozku EIO X. 
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8. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku APPLETALK. 

9. Stisknutfm tlacftka ^ vyberte polozku APPLETALK. 

10. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku ZAPNOUT. 

11. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku VYPNUTO.. 

12. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku VYPNUTO.. Na ovladacfm panelu se zobrazf 
zprava, ze nastavenf bylo ulozeno, a moznost znovu zapnout protokol AppleTalk. 

13. Stisknutfm tlacftka Nabidka se vrat'te do rezimu Pfipraveno. 

Vypnuti protokolu DLC/LLC 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku I/O. 

5. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku I/O. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku EIO X. 

7. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku EIO X. 

8. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku DCL/LLC. 

9. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku DCL/LLC. 

10. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku ZAPNOUT. 

1 1 . Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku VYPNUTO.. 

12. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku VYPNUTO.. Na ovladacfm panelu se zobrazf 
zprava, ze nastavenf bylo ulozeno, a moznost znovu zapnout protokol DLC/LLC. 

13. Stisknutfm tlacftka Nabidka se vrat'te do rezimu Pfipraveno. 
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Tiskove ulohy 



Tato kapitola popisuje zakladm tiskove ulohy. Kapitola zahrnuje nasledujfcf temata: 

• Rfzenf tiskovych uloh 

• Volba papiru 

• Konfigurace zasobniku 

• Tisk na zvlastni media 

• 2stranny (duplexni) tisk 

• Zvlastnf pffpady tisku 

• Sprava pameti (pouze pro tiskarnu hp color LaserJet rady 3700) 
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Rizeni tiskovych uloh 



V operacnfm systemu Microsoft Windows je zpusob, jakym ovladac tiskarny pri odeslanf 
tiskove ulohy zavadf papfr, ovlivnen tremi moznostmi nastavenf. Moznosti nastavenf Zdroj, 
Typ a Velikost se nachazejf v dialogovych oknech Vzhled stranky, Tisk nebo Vlastnosti 
tisku ve vetsine softwarovych programu. Pokud tyto moznosti nastavenf nezmemte, tiskarna 
zvolf zasobmk automaticky a pouzije vychozf nastavenf. 

UPOZORNENI Nechcete-li ovlivnit tiskove ulohy jinych uzivatelu, provadejte, bude-li to mozne, zmeny 
nastavenf tiskarny prostrednictvfm softwarove aplikace nebo ovladace tiskarny. Zmeny 
nastavenf tiskarny provedene na ovladacfm panelu tiskarny se stavajf vychozfmi nastavenfmi 
pro vsechny nasledujfcf tiskove ulohy. Zmeny nastavenf provedene v programu nebo v 

ovladaci tiskarny potlacf zmeny nastavenf provedena na ovladacfm panelu. 



Zdroj 

U tisku podle zdroje zvolfte konkretnf zasobnfk, ze ktereho bude tiskarna zavadet papfr. 
Tiskarna se pokusf tisknout z urceneho zasobnfku bez ohledu na velikost vlozenych medif. 
Pokud zvolfte zasobnfk, ktery byl nakonfigurovan pro typ nebo velikost neodpovfdajfcf 
tiskove uloze, tiskarna nebude tisknout automaticky. Mfsto toho bude cekat, dokud do 
daneho zasobnfku nevlozfte papfr, ktery svym typem nebo formatem odpovfda tiskove uloze. 
Jakmile zasobnfk spravne naplnfte, tiskarna zacne tisknout. Stisknete-li bude mozne 
vybrat na displeji ostatnf zasobnfky. 



Poznamka Mate-li pri tisku podle zdroje potfze, potrebne informace najdete v casti Priorita nastavenf 

tisku . 
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Typ a velikost 

U tisku podle typu nebo velikosti bude tiskarna zavadet papfr z prvnfho zasobnfku, ve 
kterem se papfr zvoleneho typu nebo velikosti nachazf. Vyber papfru podle typu mfsto zdroje 
je podobny uzamcenf zasobnfku a napomaha ochrane zvlastnfch papfru pred nahodnym 
pouzitfm. (Pokud vsak vyberete nastavenf Jakykoli, nebude tato funkce uzamcenf 
zasobmku aktivovana.) Pokud je naprfklad zasobnfk konfigurovan pro hlavickovy papfr a 
nastavfte ovladac pro tisk na obycejny papfr, tiskarna nepouzije hlavickovy papfr z daneho 
zasobnfku. Mfsto toho zavede papfr ze zasobmku, ve kterem je vlozen obycejny papfr a ktery 
je na ovladacfm panelu nakonfigurovan jako zasobnfk pro obycejny papfr. Vyber papfru 
podle typu a velikosti poskytuje podstatne lepsf kvalitu tisku na silny papfr, leskly papfr a 
pruhledne folie. Pri pouzitf nespravneho nastavenf muze byt tisk nekvalitnf. U specialnfch 
tiskovych medif, jako jsou stftky nebo pruhledne folie pro tisk ve stupnfch sedi, vyberte vzdy 
tisk podle typu. Na obalky tisknete vzdy podle velikosti. 

• Chcete-li tisknout podle typu nebo velikosti a zasobnfky nebyly nakonfigurovany pro 
konkretnf typ nebo velikost, vlozte do zasobnfku 1 papfr nebo tiskove medium a v 
dialogovem okne Vzhled stranky, Tisk nebo Vlastnosti tisku vyberte tisk podle typu 
nebo velikosti. 

• Tisknete-li casto na papfr urciteho typu nebo velikosti, spravce tiskarny (u sft'ove 
tiskarny) nebo vy sami (u mfstnf tiskarny) muzete provest konfiguraci zasobnfku pro dany 
typ nebo velikost papfru. Informace k typu a velikosti naleznete v casti Pouzitf 
implementovaneho serveru WWW (pouze tiskarny hp color LaserJet fady 3700) nebo 
Konfiqurace zasobnfku . Jestlize pote zvolfte pro tiskovou ulohu tento typ nebo velikost, 
tiskarna zavede medium ze zasobnfku, ktery je pro tento typ ci velikost nakonfigurovan. 

• Pri kazdem zavrenf zasobnfku 2 nebo doplhkoveho zasobnfku 3 se zobrazf vyzva 
k volbe typu nebo formatu papfru pro dany zasobnfk. Pokud je zasobnfk spravne 
nakonfigurovan, vrat'te se stisknutfm tlacftka ±s do stavu Pripraveno. 

Priorita nastaveni tisku 

Zmeny v nastavenf tisku majf ruznou prioritu (nebo take precedenci) podle mfsta, kde byly 
provedeny: 

Nazvy prfkazu a dialogovych oken se mohou v zavislosti na pouzite softwarove aplikaci lisit. 

• Dialogove okno Vzhled stranky. Toto dialogove okno se zobrazf po klepnutf na prfkaz 
Vzhled stranky nebo podobny prfkaz v nabfdce Soubor pouziteho programu. Zde 
provedene zmeny nastavenf potlacf nastavenf zmenena kdekoli jinde. 

• Dialogove okno Tisk. Toto dialogove okno se zobrazf po klepnutf na prfkaz Tisk, 
Nastaveni tisku nebo podobny prfkaz v nabfdce Soubor pouziteho programu. Zmeny 
nastavenf provedene v dialogovem okne Tisk majf nizsf prioritu a nepotlacf zmeny 
provedene v dialogovem okne Vzhled stranky. 

• Dialogove okno Vlastnosti tiskarny (ovladac tiskarny). Okno ovladace tiskarny se zobrazf 
po klepnutf na prfkaz Vlastnosti v dialogovem okne Tisk. Zmeny nastavenf provedene v 
dialogovem okne Vlastnosti tiskarny majf ze vsech zmen v tiskove aplikaci nejnizsf 
prioritu. 

• Vychozi nastaveni ovladace tiskarny. Nastavenf vsech tiskovych uloh je urceno 
vychozfm nastavenfm ovladace tiskarny krome prfpadu, kdy je nastavenf zmeneno v 
dialogovych oknech Vzhled stranky, Tisk nebo Vlastnosti tiskarny, jak bylo popsano 
vyse. 

• Nastaveni ovladaciho panelu. Zmeny nastavenf provedene zde majf nizsf prioritu nez 
zmeny provedene jinde. 
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Pnstup k nastaveni ovladace tiskarny 



Operacni system 


Docasna zmena nastaveni 
pro tiskove ulohy 


Trvala zmena vychoziho 
nastaveni 1 


Windows 98, NT 4.0, 2000, Me 
aXP 


V nabidce Soubor vyberte 
prikaz Tisk. Vyberte tiskarnu a 
klepnete na polozku Vlastnosti. 
(Jednotlive kroky se mohou lisit. 
Tento postup je nejobvyklejsi.) 


V nabidce Start prejdete na 
polozku Nastaveni a klepnete 
na polozku Tiskarny nebo 
Tiskarny a faxy. Pravym 
tlacitkem mysi klepnete na 
ikonu tiskarny a pak klepnete na 
prikaz Vlastnosti. Mnoho 
funkci je dostupnych pomoci 
prikazu Vychozi nastaveni 
dokumentu (system NT 4.0) 
nebo Pfedvolby tisku (systemy 
2000 a XP). 


Macintosh OS 9.1 


V nabidce Soubor vyberte 
prikaz Tisk. Proved'te 
pozadovane zmeny nastaveni v 
ruznych nabidkach. 


V nabidce Soubor vyberte 
prikaz Tisk. Po provedeni 
zmeny v nabidce klepnete na 
tlacitko Ulozit nastaveni. 


Macintosh OS X 


V nabidce Soubor vyberte 
prikaz Tisk. Proved'te 
pozadovane zmeny nastaveni v 
ruznych nabidkach. 


V nabidce Soubor vyberte 
prikaz Tisk. Proved'te 
pozadovane zmeny v ruznych 
nabidkach a pote v hlavni 
nabidce klepnete na prikaz 
Ulozit vlastni nastaveni. Tato 
nastaveni jsou ulozena pod 
volbou Vlastni. Pokud chcete 
nove nastaveni pouzit, musite 
vybrat volbu Vlastni pri kazdem 
spusteni programu a tisku. 



1 Prfstup k vychozfmu nastaveni tiskarny muze byt omezen, a proto nastaveni nemusf byt 
dostupne. 
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Volba papfru 



Pro tuto tiskarnu Ize pouzft nekolik typu papfru a jinych medif. V teto casti jsou uvedeny 
pokyny a specifikace pro vyber a pouzfvanf ruznych tiskovych medif. 

Pfed nakupem jakehokoli papfru nebo zvlastnfch formularu ve vetsfm mnozstvf ovefte, zda 
dodavatel papfru zna pozadavky na tiskova media specifikovana v prfrucce HP LaserJet 
Printer Family Print Media Specification Guide. 

Informace o objednanf prfrucky HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide 
najdete v casti Spotrebnf material a prfslusenstvf . Chcete-li stahnout kopii prfrucky HP 
LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide, prejdete na stranku 
http://www.hp.com/support/clj3500 pro model HP Color LaserJet 3500, prfpadne 
http://www.hp.com/support/clj3700 pro model HP Color LaserJet 3700 zvolte Manuals 
(Prfrucky). 

Muze se stat, ze papfr splhuje vsechny pozadavky uvedene v teto kapitole nebo v prfrucce 
HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide a presto nejsou vysledky tisku 
uspokojive. To muze byt zpusobeno nestandardnf charakteristikou prostfedf tisku nebo jinymi 
faktory, ktere nemuze firma Hewlett-Packard nijak ovlivnit (naprfklad extremnf teplota a 
vlhkost). 

Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje pfed nakupem vetsiho mnozstvi papir 
vyzkouset. 

UPOZORNENI Dusledkem pouzfvanf papfru, ktery nesplhuje specifikace uvedene zde nebo v prfrucce 

specifikacf medif, mohou nastat problemy, jejichz resenf bude muset byt svereno servisnfm 
technikum. V tomto prfpade nenf takovy servis kryty ani zarukou a ani servisnf smlouvou 

spolecnosti Hewlett-Packard. 



Nevhodny papir 

Tiskarna muze pracovat s mnoha typy papfru. Pouzitf papfru neodpovfdajfcfho specifikacfm 
tiskarny ma za nasledek snfzenf kvality tisku a zvysenf pravdepodobnosti uvfznutf papfru. 

• Nepouzfvejte pfflis hruby papfr. 

• Nepouzfvejte papfr s vyrezy nebo perforacemi jinymi, nez ma standardnf derovany papfr 
se tremi otvory. 

• Nepouzfvejte samopropisovacf formulafe. 

• Nepouzfvejte papfr, ktery jejiz potisten nebo ktery byl pouzit ve fotokopfrce. 

• Nepouzfvejte papfr s vodotiskem, jestlize tisknete pine vzory. 



Papir, ktery muze tiskarnu poskodit 

Ve vyjimecnych prfpadech muze papfr tiskarnu poskodit. Chcete-li se vyhnout moznemu 
poskozenf tiskarny, nepouzfvejte nasledujfcf papfr: 

• Nepouzfvejte papfr, na nemzjsou pripevnene kancelarske sponky. 

• Nepouzfvejte pruhledne folie urcene pro inkoustove tiskarny nebo jine tiskarny s nfzkou 
provoznf teplotou. Dale nepouzfvejte folie pro jednobarevny tisk. Pouzfvejte pouze 
pruhledne folie urcene pro tiskarny HP Color LaserJet. 

• Nepouzfvejte fotopapfr urceny pro tiskarny Inkjet. 
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• Nepouzfvejte reliefnf nebo krfdovy papfr, ktery nenf urcen pro teploty fixacnf jednotky 
tiskarny HP Color LaserJet serie 3500 a 3700. Vyberte papfr, ktery odola teplote 190° C 
po dobu 0,1 sekundy. Spolecnost HP vyrabf papfr urceny specialne pro tiskarny 

HP Color LaserJet rady 3500 a 3700. 

• Nepouzfvejte hlavickovy papfr s nfzkoteplotnfm barvenym nebo termografickym 
obrazem. Pro predtistene formulafe nebo hlavickove papfry musf byt pouzit inkoust, ktery 
odola teplote 190° C po dobu 0,1 sekundy. 

• Nepouzfvejte media, ktera produkujf nebezpecne emise nebo ktera se tavf, kroutf, nebo 
ktera ztracf barvy, jsou-li vystavena teplote 190° C po dobu 0,1 sekundy. 

Chcete-li objednat spotrebnf material pro tiskarnu HP Color LaserJet, prejdete na stranku 
WWW http://www.hp.com/go/ljsupplies, pokud jste v USA, nebo na stranku 
http://www.hp.com/ghp/buyonline.html, pokud se nachazfte mimo USA. 
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Konfigurace zasobniku 



Tiskarna rady HP Color LaserJet 3500 a 3700 umoznuje konfiguraci zasobniku podle typu a 
formatu media. Do zasobniku tiskarny muzete zavest ruzne druhy papfru a pote v ovladaci 
tiskarny nebo v aplikaci zvolit prfslusny typ a format papfru. 

Poznamka Pokud jste jiz pouzfvali tiskarny HP Color LaserJet, bude vam pravdepodobne znam zpusob 

konfigurace zasobniku 1 v prvnfm rezimu nebo v rezimu kazety. Chcete-li napodobit 
nastavem pro prvnf rezim, zvolte pro zasobmk 1 moznost JAKYKOLIV FORMAT a 
LIBOVOLNY Pokud pro tiskovou ulohu neurcfte jiny zasobmk, tiskarna zavede papfr nejprve 
ze zasobniku 1 (pokud je papfr do tohoto zasobniku vlozen). Toto nastavem je doporuceno 
pri pouzitf ruznych typu nebo formatu papfru v zasobniku 1. Pokud chcete napodobit 
nastavem z rezimu kazety, nastavte format nebo typ papfru pro zasobmk 1 na jinou hodnotu 
nez JAKYKOLIV FORMAT nebo LIBOVOLNY. Toto nastavem se doporucuje v prfpade, ze 

v zasobniku 1 pouzfvate papfry stejneho formatu a typu. 

Poznamka Tisknete-li oboustranne, overte, zda vlozeny papfr splnuje specifikace pro oboustranny tisk. 
(Viz. Podporovane hmotnosti a velikosti papfru .) 

Pomocf nfze uvedenych pokynu Ize nakonfigurovat zasobnfky v ovladacfm panelu tiskarny. 
Konfigurace zasobniku je mozna take v pocftaci prostrednictvfm implementovaneho serveru 
WWW. Dalsf informace viz Pouzitf implementovaneho serveru WWW (pouze tiskarny 
hp color LaserJet fady 3700) . 

Konfigurace velikosti 

1 . Stisknutfm tlacftka NabIdky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku MANIP. S PAPIREM. 

3. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku MANIP. S PAPIREM. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku ZASOBNIK 1 VEL., ZASOBNIK 2 VEL. nebo 
ZASOBNIK 3 VEL.. 

5. Stisknutfm tlacftka ^ vyberte polozku ZASOBNIK 1 VEL., ZASOBNIK 2 VEL. nebo 
ZASOBNIK 3 VEL.. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ nebo ^ zvyraznete pozadovanou velikost papfru. 

7. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte velikost papfru. 

8. Stisknutfm tlacftka Nabidka se vrat'te do rezimu Pfipraveno. 

9. Je-li volba ZASOBNIK 1 VEL. nastavena na hodnotu custom, zobrazf se mfstnf nabfdka 
Vlastnf. Dalsf informace naleznete v casti Uzivatelsky format papfru v zasobniku 1 . 

Konfigurace typu 

1 . Stisknutfm tlacftka NabIdky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku MANIP. S PAPIREM. 

3. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku MANIP. S PAPIREM. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku ZASOBNIK 1 TYP, ZASOBNIK 2 TYP nebo 
ZASOBNIK 3 TYP. 
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5. Stisknutfm tlacftka v- vyberte polozku ZASOBNIK 1 TYP, ZASOBNIK 2 TYP nebo 
ZASOBNIK 3 TYP. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ nebo zvyraznete pozadovany typ papfru. 

7. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte typ papfru. 

8. Stisknutfm tlacftka Nabidka se vrat'te do rezimu Pripraveno. 



Uzivatelsky format papfru v zasobnfku 1 

Nastavenf formatu JAKYKOLIV FORMAT pouzijte, pokud papfr, na ktery chcete tisknout, 
neodpovfda presne formatu papfru urcenemu v tistenem dokumentu. Tiskarna nejprve 
vyhleda papfr, ktery presne odpovfda dokumentu, pak vyhleda zasobnfk s nastavenfm 
JAKYKOLIV FORMAT nebo LIBOVOLNY a bude tisknout z tohoto zasobnfku. 

Nastavenf JAK.VLASTNI pouzijte, pokud format papfru, na ktery chcete tisknout, 
neodpovfda presne formatu papfru urcenemu v tistenem dokumentu. Tiskarna bude hledat 
presne odpovfdajfcf format. Pokud nenalezne format, ktery bude presne odpovfdat urcenemu 
vlastnfmu formatu, bude hledat v zasobnfku s nastavenfm JAK.VLASTNI. Nakonec bude 
tiskarna hledat zasobnfk s nastavenfm JAKYKOLI a z tohoto zasobnfku pouzije papfr. 

Nastavenf vlastnfho papfru se sklada ze dvou kroku. Po dokoncenf obou techto kroku se na 
displeji znovu zobrazf nabidka MANIP. S PAPIREM. Jakmile pro zasobnfk nastavfte vlastnf 
format, toto nastavenf zde zustane, dokud jej pomocf ovladacfho panelu nezmenfte. 




Mericf jednotka 

1 . Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku MERICI JEDNOTKA. 

2. Stisknutfm tlacftka <s vyberte polozku MERICI JEDNOTKA. 

3. Stisknutfm tlacftka nebo ▼ zvyraznete spravnou mericf jednotku. 

4. Stisknutfm tlacftka v< vyberte hodnotu. 

Rozmer X 

Rozmer X predstavuje sfrku stranky podavane do tiskarny. 

1 . Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku ROZMER X. 

2. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku ROZMER X. 
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3. Stisknutfm tlacftka ^ nebo ▼ zvyraznete spravnou hodnotu. 

4. Stisknutfm tlacftka v< vyberte hodnotu. Pokud se zadana hodnota nachazf mimo povoleny 
rozsah, zobrazf se na dve sekundy zprava Neplatna hodnota. Budete vyzvani k zadanf 
jine hodnoty. 

Rozmer Y 

Rozmer Y predstavuje delku stranky podavane do tiskarny. 

1 . Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku ROZMER Y. 

2. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku ROZMER Y. 

3. Stisknutfm tlacftka ^ nebo ▼ zvyraznete spravnou hodnotu. 

4. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte hodnotu. Pokud je zadana hodnota mimo povoleny rozsah, 
zobrazf se na dve sekundy zprava Neplatna hodnota. Budete vyzvani k zadanf jine 
hodnoty. 

Tisk ze zasobniku 1 (viceucelovy zasobnik) 

Zasobnfk 1 je viceucelovy zasobnfk pro maximalne 100 listu papfru nebo 10 obalek. Nabfzf 
pohodlny zpusob tisku na obalky, pruhledne folie, papfr vlastnfho formatu a jine typy papfru 
bez nutnosti vyprazdnit ostatnf zasobnfky. 
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Vlozem medif do zasobnfku 1 



UPOZORNENI Pokud je tiskarna v provozu, neplnte zasobnfk 1 tiskovymi medii, jinak hrozf nebezpecf 
uvfznutf media. 



1 . Otevrete zasobnfk 1 . 



Poznamka Chcete-li tisknout na specialnf media, naprfklad na obalky, pouzijte zasobnfk 1. Dalsf 

informace naleznete v casti Tisk obalek ze zasobnfku 1 . 
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3. Vodftka sirky media nastavte tak, aby byla od sebe o trochu vice, nez je sirka tiskoveho 
media. 
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5. Posunte vodftka sfrky papfru smerem dovnitr tak, aby se zlehka na obou stranach 
dotykala stohu tiskovych medif. Stoh se pod jejich tlakem nesmf prohnout. Tiskove 
medium musf byt pod zarazkami vodftek sfrky. 




UPOZORNENI Pred uzavrenfm zasobnfku 1 (doplnkovy) vyckejte na dokoncem tisku. Uzavrenf zasobniku 
pfed dokoncemm tisku muze zpusobit uvfznutf media. 



6. Tisknete-li na specialm media, napffklad stftky, obalky, silny nebo tenky papfr, otevfete 
zadnf dolnf dvifka (zadnf vystupm pfihradky) v zadnf casti tiskarny. Vysuhte nastavec 
zasobnfku. 




Tisk obalek ze zasobniku 1 

Ze zasobniku 1 Ize tisknout na sirokou skalu ruznych obalek. Do zasobnfku Ize vlozit 
maximalne 10 obalek. Rychlost tisku zavisf na provedenf obalky. 

V programu nastavte okraje alespon 15 mm od okraje obalky. 

UPOZORNENI Obalky se sponkami, patentkami, okenky, nalepenym lemovanfm, samolepkami nebojinymi 
syntetickymi materialy mohou vazne poskodit tiskarnu. Chcete-li se vyhnout zaseknutf a 
moznemu poskozenf tiskarny, nikdy netisknete na obe strany obalky. Pred vlozenfm obalek 
zkontrolujte, ze jsou rovne, neposkozene a nelepf se navzajem. Nepouzfvejte obalky s 
lepidlem citlivym na tlak. Chcete-li se vyhnout zaseknutf, nepfidavejte obalky do zasobnfku 

ani nevyprazdhujte zasobnfk behem tisku. 
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Vlozem obalek do zasobnfku 1 

1 . Otevrete zasobnfk 1 . 
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4. Doprostred zasobmku 1 vlozte maximalne 10 obalek, a to tiskovou stranou nahoru, 
kratsfm okrajem smerem k tiskarne a okrajem, na nemz bude znamka, doleva. Obalky 
jemne zasunte co nejdale do tiskarny. 




5. Nastavte vymezovace tak, aby se dotykaly obalek, ale neohybaly je. Zkontrolujte, zda 
obalky zapadajf pod zarazky na vymezovacfch. 




Tisk obalek 

1. Pokud je zasobmk 1 nakonfigurovan na urcity format, nastavte pomocf ovladacfho 
panelu format papfru v zasobnfku 1 tak, aby odpovfdal formatu obalek, na ktere chcete 
tisknout. 

2. Urcete zasobnfk 1 nebo vyberte v ovladaci tiskarny zdroj papfru podle velikosti. 

3. Jestlize software nenf schopen automaticky naformatovat obalku, zadejte v softwarove 
aplikaci nebo v tiskovem ovladaci orientaci stranky Na sfrku. Pri nastavovanf okraju 
zpatecm a cflove adresy na obalkach Commercial #10 nebo DL se rid'te pokyny 
uvedenymi v nasledujfcf tabulce. 

Poznamka V pffpade obalek jinych rozmeru nastavte okraje prfslusnym zpusobem. 

4. V softwarove aplikaci nebo v ovladaci tiskarny vyberte pnkaz Tisk. 



Typ adresy 


Levy okraj 


Horn! okraj 


Zpetna 


15 mm 


15 mm 


Cilova 


102 mm 


51 mm 
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Tisk ze zasobniku 2 a 3 



Do zasobniku 2 muzete vlozit az 250 listu standardnfho papfru. Zasobnfk 2 muzete 
prizpusobit mnoha formatum medif. Doplhkovy zasobnfk 3 pojme az 500 listu standardnfho 
papfru. Zasobnfk 3 se nasazuje pod zasobnfk 2. Do zasobniku 3 Ize vkladat papfr formatu 
letter a A4. Pokud je zasobnfk 3 spravne nainstalovan, tiskarna jej rozpozna a uvede jej jako 
volbu v nabfdce Konfigurovat zarizeni na ovladacfm panelu. 

UPOZORNENI Draha papfru pro zasobnfk 3 prochazf pres zasobnfk 2. Pokud je zasobnfk 2 nebo 

zasobnfk 3 castecne vytazen nebo odebran, nelze papfr ze zasobniku 3 podat do tiskarny. 
Zpusobf to uvfznutf papfru v tiskarne. 



Vlozenf medif do zasobniku 2 



UPOZORNENI Chcete-li se vyhnout uvfznutf papfru, nikdy behem tisku nepridavejte papfr do zasobniku ani 
nevyprazdhujte zasobnfk. 

1 . Vytahnete zasobnfk 2 z tiskarny a odstrahte z nej papfr. 




2. Posuhte vodftka sfrky papfru tak, aby modre sipky na nich ukazovaly na format papfru, 
ktery vkladate. 
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3. Stisknete modre drazky na zadnf casti zasobnfku a posunte vodftka delky papfru tak, aby 
sipka ukazovala na format papfru, ktery vkladate. 




4. Vlozte do zasobnfku papfr. Jedna-li se o specialnf papfr, naprfklad hlavickovy, vlozte jej 
stranou urcenou k tisku dolu a hornf hranou smerem k prednf casti zasobnfku. 



Poznamka Pokyny pro vkladanf medif pro oboustranny tisk naleznete v casti 2stranny (duplexnf) tisk . 
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5. Zatlacemm na stoh papfru uzamknete kovove desky pro zdvih papfru v urcene pozici. 
Zkontrolujte, zda je stoh papfru rovny a zda je pod vyskovymi zarazkami. 
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Vkladam papfru do zasobmku 3 

1 . Vytahnete zasobnfk z tiskarny a vyjmete vsechny papfry. 




2. Nastavte vodftka delky papfru. Pri vkladanf papfru formatu letter zvednete modrou zadnf 
zarazku. U papfru formatu A4 zatlacte modrou zadnf zarazku dolu. 




3. Nastavte vodftka papfru. Pri vkladanf papfru formatu letter nastavte bocnf vodftka sfrky 
papfru co nejdale od sebe. Pri vkladanf papfru formatu A4 posunte modre hrbety na 
vnejsfm okraji vodftek sfrky papfru co nejdale dovnitr. 
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4. Vlozte do zasobnfku papfr. Jedna-li se o specialnf papfr, naprfklad hlavickovy, vlozte jej 
stranou urcenou k tisku dolu a hornf hranou smerem k prednf casti zasobnfku. 

Pokyny pro vkladanf medif pro oboustranny tisk naleznete v casti 2stranny (duplexni) tisk . 
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Tisk na zvlastni media 



Temito pokyny se rid'te v prfpade tisku na zvlastni typy medif. 



Pruhledne folie 

Pri tisku na pruhledne folie dodrzujte nasledujfcf pokyny: 

• Drzte pruhledne folie pouze za okraje. Mastne otisky prstu mohou zpusobit problemy s 
kvalitou tisku. 

• Pouzfvejte pouze pruhledne folie do zpetnych projektoru doporucene pro pouzitf v teto 
tiskarne. Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje pro pouzitf v teto tiskarne pruhledne 
folie HP Color LaserJet. Vyrobky HP jsou navrzeny tak, aby pri spolecnem pouzitf 
zarucovaly optimalnf tiskove vysledky. 

• Bud' v aplikaci, nebo v ovladaci tiskarny vyberte jako typ media FOLIE, pffpadne tisknete 
ze zasobnfku, ktery je nakonfigurovan pro folie. 

UPOZORNENI Pruhledne folie, ktere nejsou urceny pro tiskarny LaserJet, se mohou v tiskarne roztavit a 
zpusobit poskozenf tiskarny. Nepouzfvejte pruhledne folie urcene pro jednobarevny tisk. 



Leskly papir 

• Bud' v softwarove aplikaci, nebo v ovladaci vyberte jako typ media Leskly, prfpadne 
tisknete ze zasobnfku, ktery je nakonfigurovan pro leskly papfr. 

Moznost Leskly pouzijte pro media o gramazi do 105 g/m 2 . Moznost Silny leskly 

pouzijte pro media o gramazi do 120 g/m 2 . 

• Jelikoz toto nastavenf ovlivnf vsechny tiskove ulohy, po vytistenf ulohy nastavte znovu 
puvodnf nastavenf. Dalsf informace naleznete v casti Konfiqurace zasobnfku . 



Poznamka Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje pro pouzitf v teto tiskarne leskly papfr HP Color 

LaserJet. Produkty HP jsou vyrobeny tak, aby pri spolecnem pouzitf zarucovaly optimalnf 
tiskove vysledky. Pokud v teto tiskarne nepouzfvate leskly papfr HP Color LaserJet Soft 

Gloss, kvalita tisku muze byt horsf. 



Barevny papfr 

• Barevny papfr by mel byt stejne kvality jako bfly xerograficky papfr. 

• Pouzite barvivo musf bez zhorsenf kvality odolat teplote fixacnf jednotky tiskarny 190° C 
po dobu 0,1 sekundy. 

• Nepouzfvejte papfr s barevnym potahem pfidanym az nasledne po vyrobenf papfru. 

• Tiskarna vytvarf barvy tiskem rastru slozenych z tecek a ruzne barvy vznikajf jejich 
prekryvanfm a menfcfm se rozestupem. Promenlivy odstfn barevneho papfru ovlivnf 
odstfny tistenych barev. 



Obalky 



Poznamka Na obalky Ize tisknout pouze ze zasobnfku 1 . Nastavte velikost media v zasobnfku na danou 
velikost obalky. Dalsf informace viz Tisk obalek ze zasobnfku 1 . 
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Dodrzovanf nasledujfcfch pokynu usnadnf spravny tisk na obalky a pomuze predchazet 
uvfznutf obalek v tiskarne: 

• Do zasobmku 1 nevkladejte vice nez 10 obalek. 

• Gramaz obalek by nemela prekrocit hodnotu 90 g/m 2 . 

• Obalky by mely byt rovne. 

• Nepouzivejte obalky s okenky nebo se sponkami. 

• Obalky nesmf byt pomackane, se zarezy ani nijak poskozene. 

• Na obalkach se samolepicfmi paskami musf byt pouzito lepidlo, ktere odola teplote a 
tlaku ve fixacnf jednotce tiskarny. 

• Obalky musf byt vlozeny Ifcovou stranou dolu, hornf stranou doleva a kratsfm okrajem 
smefujfcfm do tiskarny. 

V prostredf s vysokou vlhkostf by mely byt obalky potisteny podel delsf strany, aby v prubehu 
tisku nedoslo k jejich zalepem. Chcete-li tisknout na obalky podel delsf strany, musfte je vlozit 
delsf stranou napfed a Ifcem dolu. Informace o zmene orientace obalek pomocf ovladace 
tiskarny naleznete v casti Tisk obalek ze zasobmku 1 . 

Stitky 

V aplikaci nebo ovladaci tiskarny vyberte jako typ media Stitky nebo nakonfigurujte 
zasobnfk 1 pro stftky. Dalsf informace viz Konfigurace zasobmku . 

Pri tisku na stftky dodrzujte tyto pokyny: 

• Ovefte, zda lepidlo stftku odola teplote 190° C po dobu 0,1 sekundy. 

• Zkontrolujte, zda se v prostoru mezi stftky nenachazf odkryty lepfcf material. Odkryte 
casti mohou zpusobit odlepenf stftku v prubehu tisku a nasledne jeho uvfznutf v tiskarne. 
Odkryte lepidlo muze take zpusobit poskozenf soucastf v tiskarne. 

• Nevkladejte znovu jiz jednou pouzity list se stftky. 

• Zkontrolujte, zda stftky lezf rovne. 

• Nepouzivejte stftky, ktere jsou pomackane, s bublinkami nebojinak poskozene. 



Silny papir 

• Na silny papfr, jehoz gramaz neprekracuje 105 g/m 2 , muzete pouzft kterykoli ze 
zasobmku. 

• Karton pouzfvejte pouze v zasobmku 1 (135 g/m 2 az 216 g/m 2 ). 

• Bud' v softwarove aplikaci, nebo v ovladaci vyberte jako typ media SILNY (106 g/m 2 az 
163 g/m 2 ) nebo KARTON (135 g/m 2 az 216 g/m 2 ), prfpadne tisknete ze zasobmku, ktery 
je nakonfigurovan pro silny papfr. Jelikoz toto nastavenf ovlivnf vsechny tiskove ulohy, po 
vytistenf ulohy nastavte znovu puvodnf nastavenf. Dalsf informace viz Konfigurace 
zasobmku . 

Nepouzivejte silnejsf papfr, nez je udano ve specifikacfch medif doporucenych pro tuto 
tiskarnu. Mohlo by dojft k nespravnemu podavanf, zaseknutf papfru, horsf kvalite tisku a 
nadmernemu mechanickemu opotfebenf. Nicmene nektera silnejsf media, jako je napffklad 
HP Cover Stock, mohou byt pouzita bezpecne. 
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Papir HP LaserJet Tough 

Pri tisku na papfr HP LaserJet Tough dodrzujte nasledujfcf pokyny: 

• Drzte papfry HP LaserJet Tough pouze za okraje. Mastne otisky prstu mohou zpusobit 
problemy s kvalitou tisku. 

• V teto tiskarne pouzfvejte pouze papfr Hewlett-Packard LaserJet Tough. Produkty HP 
jsou vyrobeny tak, aby pri spolecnem pouzitf zarucovaly optimalnf tiskove vysledky. 

• Bud' v softwarove aplikaci, nebo v ovladaci tiskarny vyberte jako typ media nastavenf 
TUHY PAPIR, prfpadne tisknete ze zasobnfku, ktery je nakonfigurovan pro papfr HP 
LaserJet Tough. 

UPOZORNENI Pruhledna media, ktera nejsou urcena pro tiskarny LaserJet, se mohou v tiskarne roztavit a 
zpusobit poskozenf tiskarny. 



Predtistene formulare a hlavickovy papir 

Nejlepsf kvality tisku na predtistene formulare a hlavickove papfry dosahnete dodrzovanfm 
nasledujfcfch pokynu: 

• Formulare a hlavickove papfry musf byt potisteny teplovzdornym inkoustem, ktery se pri 
vystavenf teplote cca 190° C na fixacnf jednotce tiskarny po dobu 0,1 sekundy nebude 
rozpoustet, odparovat nebo ktery nebude uvolhovat nebezpecne emise. 

• Inkousty musf byt nehorlave a nemely by nepffznive ovlivhovat valecky v tiskarne. 

• Formulare a hlavickove papfry by mely byt ulozeny ve vlhkotesnem obalu, aby nedoslo 
pri jejich skladovanf ke zmene kvality. 

• Pred vlozenfm predtisteneho papfru, jako jsou napffklad formulare a hlavickove papfry, 
se ujistete, ze inkoust na papfru jiz uschl. V prubehu fixacnfho procesu se muze vlhky 
inkoust z predtisteneho papfru uvolnit. 

• Pri oboustrannem tisku na tiskarne HP Color LaserJet rady 3700 vkladejte predtistene 
formulare a hlavickove papfry do zasobnfku 2 a zasobnfku 3 s prvnf tiskovou stranou 
nahore a norm hranou k zadnf casti zasobnfku. Do zasobnfku 1 vkladejte predtistene 
formulare a hlavickove papfry Ifcem dolu a dolnf hranou napred. 

• Pri jednostrannem tisku vlozte predtistene formulare a hlavickove papfry do zasobnfku 2 
a zasobnfku 3 Ifcovou stranou nahoru a norm hranou stranky vlevo. Vlozte predtistene 
formulare a hlavickove papfry do zasobnfku 1 Ifcem nahoru a norm kratsf hranou napfed. 



Recyklovany papir 

V teto tiskarne je mozne pouzfvat recyklovany papfr. Recyklovany papfr musf splhovat stejne 
specifikace jako standardnf papfr. Dalsf informace naleznete v prfrucce HP LaserJet Printer 
Family Print Media Specification Guide. Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje, aby 
recyklovany papfr neobsahoval vice nez 5 procent dreviteho materialu. 
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2stranny (duplexm) tisk 



Tiskarna muze tisknout na obe strany papfru. Pokud nenf tiskarna vybavena automatickym 
oboustrannym tiskem, postupujte podle informacf v casti Rucnf oboustranny tisk . 

Automaticky oboustranny tisk (dostupny u tiskaren hp color 
LaserJet rady 3700dn a 3700dtn) 

Poznamka Chcete-li tisknout na obe strany papfru, musfte v softwarove aplikaci nebo v ovladaci tiskarny 

nastavit moznost automatickeho oboustranneho tisku. 



Chcete-li pouzfvat automaticky oboustranny tisk, postupujte takto: 

• Zkontrolujte, zda je ovladac tiskarny nastaven pro oboustranny tisk. (Pokyny naleznete v 
online napovede k ovladaci tiskarny.) 

• V softwaru ovladace tiskarny vyberte prfslusne volby pro oboustranny tisk. Mezi tyto 
volby patrf orientace stranky a druh vazby. 

• Na media urcitych typu, vcetne pruhlednych folif, stftku a leskleho papfru nelze tisknout 
oboustranne. 

• Chcete-li dosahnout dobrych vysledku, netisknete oboustranne na papfr s nerovnym 
povrchem a na tezky papfr. 

• Pri oboustrannem tisku vkladejte predtistene formulare a hlavickove papfry do 
zasobnfku 2 a zasobnfku 3 prvnf tiskovou stranou nahoru a norm hranou k zadnf casti 
zasobnfku. Do zasobnfku 1 vkladejte predtistene formulare a hlavickove papfry Ifcem 
dolu a dolnfm okrajem napred. 




Nastaveni ovladaciho panelu pro automaticky oboustranny 
tisk 

Nastaven f oboustranneho tisku je mozne menit v mnoha softwarovych aplikacfch. Jestlize to 
softwarova aplikace nebo ovladac tiskarny neumozhujf, muzete nastavenf pro oboustranny 
tisk upravit prostrednictvfm ovladacfho panelu. Vychozf tovarnf nastavenf je VYPNUTO.. 

UPOZORNENI Nepouzfvejte oboustranny tisk na stftky, pruhledne folie ani leskly papfr. Muze dojft k 
vaznemu poskozenf tiskarny. 
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Povolem a zakazam oboustranneho tisku na ovladacfm panelu tiskarny 

Poznamka Zmeny nastavenf pro oboustranny tisk provedene na ovladacfm panelu ovlivnf vsechny 

tiskove ulohy. Pokud je to mozne, provadejte zmeny nastavenf oboustranneho tisku v 
softwarove aplikaci nebo v ovladaci tiskarny. 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku TISK. 

5. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku DUPLEXNi. 

6. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku DUPLEXNI. 

7. Stisknutfm tlacftka ^ nebo ▼ vyberte moznost ZAPNUTO (povolenf oboustranneho 
tisku) nebo moznost VYPNUTO. (zakaz oboustranneho tisku). 

8. Stisknutfm tlacftka </ nastavte hodnotu. 

9. Stisknutfm tlacftka Nabidka se vrat'te do rezimu Pfipraveno. 

10. Pokud je to mozne, vyberte oboustranny tisk v softwarove aplikaci nebo v ovladaci 
tiskarny. 

Poznamka Chcete-li vybrat oboustranny tisk v tiskovem ovladaci, musf byt ovladac spravne nastaven. 
(Pokyny naleznete v online napovede k ovladaci tiskarny.) 



Moznosti vazby oboustrannych tiskovych uloh 

Pred zahajenfm tisku oboustranneho dokumentu zvolte v tiskovem ovladaci hranu, podel nfz 
budete vazat hotovy dokument. Vazba na dlouhou hranu (kniznf vazba) je obvyklym 
zpusobem vazby pouzfvanym pri vazbe knih. Vazba na kratkou hranu (poznamkovy blok) je 
typickou vazbou pouzfvanou pri vazbe kalendaru. 



Poznamka Vychozf nastavenf je vazba na dlouhou hranu, pokud je stranka nastavena na vysku. 
Chcete-li vybrat vazbu na kratkou hranu, zaskrtnete polfcko Obracet str. nahoru. 



Rucni oboustranny tisk 



Poznamka Tiskarna rady HP Color LaserJet 3500 nema funkci automatickeho oboustranneho 
(duplexnfho) tisku. 

Chcete-li tisknout oboustranne (duplexne) na papfr jineho formatu nebojine hmotnosti, nezje 
podporovana (naprfklad na papfr tezsf nez 105 g/m 2 nebo na velmi tenky papfr), nebo 
tiskarna nepodporuje oboustranny tisk, musfte jft k tiskarne a po vytisknutf prvnf stranky papfr 
znovu rucne vlozit. Papfr budete muset do tiskarny vlozit rucne i v prfpade, ze v ovladaci 
tiskarny zvolfte bud' spravne pofadi pro zadni prihradku, nebo spravne poradi pro 
primou drahu papiru. Rid'te se pokyny v ovladaci tiskarny. 

Pokud pouzfvate karton nebo tezky papfr, zvolte v ovladaci tiskarny polozku Spravne poradi 
pro zadni prihradku. Tak zabranfte uvfznutf papfru. Otevrete dolnf zadnf dvfrka (zadnf 
vystupnf pfihradka). 



Poznamka Poskozeny nebo jiz pouzity papfr muze uvfznout. Nemeli byste jej pouzfvat. 
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Rucm oboustranny (duplexnf) tisk 

1. Dojednoho ze zasobnfku vlozte mnozstvf papfru dostatecne pro danou tiskovou ulohu. 
Pri vkladanf specialnfho papfru, naprfklad hlavickoveho, vlozte papfr jednfm z 
nasledujfcfch zpusobu: 

Do zasobnfku 1 vkladejte hlavickovy papfr prvnf Ifcem dolu a spodnfm okrajem napred. 

Do zasobnfku 2 (zasobnfk na 250 listu) nebo zasobnfku 3 (zasobnfk na 500 listu) 
vkladejte hlavickovy papfr prvnf tiskovou stranou nahoru a hornfm okrajem k zadnf strane 
zasobnfku. 




2. Spust'te ovladac tiskarny. 

3. Zvolte prfslusny format a typ. 

4. Pokud tisknete na silny nebo velmi tenky papfr, zvolte v ovladaci tiskarny polozku 
Spravne poradi pro zadni prihradku nebo Spravne poradi pro pfi'mou drahu papiru. 

Otevrete dolnf zadnf dvfrka (zadnf vystupnf prihradka). 

5. Na karte Upravy zvolte moznost Tisk na obe strany (manualne). 

6. Klepnete na tlacftko OK. 

7. Odeslete tiskovou ulohu do tiskarny. 

8. Jdete k tiskarne. Pokud se zobrazf vyzva RUCNi PODAVANI, vyjmete ze zasobnfku 1 
ciste papfry. Vlozte dovnitr stoh vytistenych papfru prazdnou stranou nahoru a norm 
hranou napred. Tisk druhe strany musite provest ze zasobnfku 1. 




Ze stohu vytistenych papfru nevyrazujte ciste papfry. 
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9. Pokud se na ovladacf panelu zobrazf vyzva, stisknete tlacftko 



Poznamka Pokud celkovy pocet listu prekrocf kapacitu zasobnfku 1 pro rucnf oboustranny tisk, musfte 

pfi kazdem vkladanf papfru zopakovat kroky 6 a 7, dokud nebude tiskova (oboustranna) 
uloha provedena. Nejdffve vkladejte papfr do hornf casti zasobnfku. 

10. Pokud se tiskova uloha netiskne, vrat'te se k tiskarne a stisknete tlacftko 
POKRACOVAT. 
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Zvlastm pnpady tisku 



Temito pokyny se rid'te v pffpade tisku na zvlastm typy papfru. 



Tisk odlisne prvni stranky 

Chcete-li vytisknout prvnf stranu na rozdflny druh papfru nez zbytek dokumentu, pouzijte 
nasledujfcf postup. Potrebujete naprfklad vytisknout prvnf stranu na hlavickovy papfr a zbytek 
dokumentu na bfly papfr. 

1 . V aplikaci nebo ovladaci tiskarny zadejte zasobnfk pro prvnf stranku a jiny zasobnfk pro 
ostatnf stranky. 

2. Do zasobnfku zadaneho v kroku 1 vlozte zvlastnf papfr. 

3. Do dalsfho zasobnfku vlozte papfr pro zbyvajfcf stranky dokumentu. 

4. Vytisknete dokument. 

Na ruzne papfry muzete tisknout take prostrednictvfm ovladacfho panelu tiskarny nebo 
ovladace tiskarny, kde Ize nastavit typy papfru, ktere jsou vlozeny do zasobnfku, a pak vybrat 
prvnf stranku a zbyvajfcf stranky podle typu papfru. 



Tisk na papir uzivatelskeho formatu 

Tiskarna umoznuje jednostranny tisk a rucnf oboustranny tisk na papfr uzivatelskeho 
formatu. Zasobnfk 1 podporuje formaty papfru 76 x 127 mm az 216 x 356 mm. 

Je-li pfi tisku na papfr uzivatelskeho formatu zasobnfk 1 konfigurovan v ovladacfm panelu 
tiskarny takto: TYP ZASOBNIKU X= LIBOVOLNY a ZAS X VELIKOST= JAKYKOLI, bude 
tiskarna tisknout na libovolny papfr, ktery je v zasobnfku vlozen. 

Nektere softwarove aplikace a ovladace tiskarny umozhujf zadat rozmery uzivatelskeho 
formatu papfru. Nezapomehte nastavit spravny format papfru jak v ramci nastavenf stranky, 
tak v dialogovem okne tisku. Pokud software toto nastavenf neumozhuje, urcete rozmery 
vlastnf velikosti papfru pomocf nabfdky Manipulace s papfrem na ovladacfm panelu tiskarny. 
Dalsf informace naleznete v casti Nabfdka Manipulace s papfrem . 

Pokud softwarova aplikace vyzaduje pro papfr uzivatelskeho formatu vypocftanf okraju, 
prfslusne informace vyhledejte v online napovede dane aplikace. 



Zastaveni pozadavku na tisk 

Pozadavek na tisk muzete zastavit bud' prostrednictvfm ovladacfho panelu tiskarny, nebo v 
ramci softwarove aplikace. Informace o zastaveni pozadavku na tisk z pocftace v sfti 
naleznete v napovede online daneho sft'oveho softwaru. 



Poznamka Po zrusenf tiskove ulohy muze ukoncenf tisku nejakou dobu trvat. 
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Zastavem aktualm tiskove ulohy prostrednictvfm ovladadho panelu 
tiskarny 

Po stisknutf tlacftka Stop na ovladacfm panelu tiskarny se pozastavf prave tistena uloha. 
Stisknutfm tlacftka ▼ vyberte polozku Cancel Current Job. Stisknutfm tlacftka */ zrusfte 
ulohu. Chcete-li ulohu dokoncit, stisknutfm tlacftka ✓ bude tisk ulohy pokracovat. Zrusenf 
ulohy, ktera jiz z velke casti byla dokoncena, se nemusf podarit. 

Zastavenf aktualnf tiskove ulohy v softwarove aplikaci 

Na obrazovce se kratce objevf dialogove okno s moznostf zrusit tiskovou ulohu. 

Pokud bylo na tiskarnu vyslano prostrednictvfm softwaru vice tiskovych uloh, pravdepodobne 
budou zarazeny do tiskove fronty (naprfklad ve Spravci tisku v systemu Windows). Specificke 
instrukce, jak zrusit pozadavek na tisk z pocftace, naleznete v dokumentaci prfslusne 
softwarove aplikace. 

Pokud tiskova uloha ceka v tiskove fronte (v pameti pocftace) nebo v zarazovacf sluzbe pro 
tisk, odstrahte ulohu v tomto mfste. 

Pokud pouzfvate system Windows 98, 2000, XP nebo Me, prejdete na Start, Nastaveni a 
pak na Tiskarny. Poklepanfm na ikonu tiskarny HP Color LaserJet 3500 nebo 3700 otevrete 
zarazovacf sluzbu tiskarny. Vyberte tiskovou ulohu, kterou chcete zrusit, a pote stisknete 
klavesu Delete. Pokud se tiskova uloha nezrusf, budete muset restartovat pocftac. 
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Sprava pameti (pouze pro tiskarnu hp color LaserJet rady 3700) 



Tato tiskarna podporuje az448 MB pameti. Pamet'je mozne pridat instalovanfm modulu 
DIMM (Dual Inline Memory Modules). Aby bylo mozne rozsfrit pamet', ma tiskarna tri zasuvky 
DIMM, z nichz kazda muze pojmout 64 nebo 128 MB pameti RAM. Informace o instalaci 
pameti najdete v casti Prace s pametf a kartami tiskoveho serveru . 

Tiskarna pouzfva 168pinove, neparitnf, synchronm pamet'ove moduly DRAM. Moduly DIMM 
s rozsfrenym datovym vystupem (EDO -Extended Data Output) nejsou podporovany. 



Poznamka Jestlize se vyskytnou problemy s pametf pfi tisku slozite grafiky, je mozne dat k dispozici vice 

pameti tak, ze se z pameti tiskarny odstram nactena pfsma, stranky stylu a makra. 
Problemum s pametf Ize pfedejft snfzenfm slozitosti tiskove ulohy prfmo v aplikaci. 



Poznamka Po pfidanf pameti aktualizujte konfiguraci tiskarny pomocf ovladace tiskarny. 
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Sprava tiskarny 



Tato kapitola popisuje spravu tiskarny. Kapitola zahrnuje nasledujfcf temata: 

• Stranky s informacemi o tiskarne 

• Pouziti implementovaneho serveru WWW (pouze tiskarny hp color LaserJet fady 3700) 

• Pouzitf panelu HP toolbox 
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Stranky s informacemi o tiskarne 



Z ovladacfho panelu tiskarny muzete vytisknout stranky, ktere obsahujf podrobnosti o 
tiskarne a o jejfm aktualnfm nastavenf. Zde je popsan postup tisku nasledujfcfch stranek s 
informacemi: 

• mapa nabfdek, 

• konfiguracnf stranka, 

• stranka stavu zasob, 

• stranka o vyuzitf (u tiskarny HP Color LaserJet rady 3700), 

• ukazkova stranka, 

• adresar souboru (u tiskarny HP Color LaserJet rady 3700), 

• seznam pfsem PCL nebo PS (u tiskarny HP Color LaserJet rady 3700), 

• registracnf stranka, 

• testovacf stranka cesty papfru, 

• protokol udalostf, 

• stranka pro resenf problemu s kvalitou tisku. 

Poznamka Stranky informacf o tiskarne jsou u tiskarny HP Color LaserJet rady 3500 k dispozici pouze v 
anglictine. 



Mapa nabidek 

Chcete-li si prohlednout aktualm nastavenf nabfdek a polozek, ktere jsou k dispozici na 
ovladacfm panelu, muzete vytisknout mapu nabfdek ovladacfho panelu. 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Informace. 

3. Stisknutfm tlacftka v< vyberte polozku Informace. 

4. Nenf-li zvyraznena polozka TISK MAPY NABIDEK, oznacte ji pomocf tlacftek ^ nebo 

5. Stisknutfm tlacftka * vyberte polozku TISK MAPY NABIDEK. 

Na displeji se zobrazf hlasenf Tiskne se... MAPA NABIDEK, dokud tiskarna nedokoncf tisk 
mapy nabfdek. Po vytistenf mapy nabfdek se tiskarna vratf do stavu Pfipraveno. 

Je vyhodne ulozit mapu nabfdek poblfz tiskarny pro pozdejsf nahlednutf. Obsah mapy 
nabfdek se mem v zavislosti na prfslusenstvf, ktere je v tiskarne aktualne instalovano. 
(Mnohe z techto hodnot Ize zmenit v ovladaci tiskarny nebo v softwarove aplikaci.) 

Uplny seznam nabfdek ovladacfho panelu a moznych hodnot naleznete v casti Hierarchie 
nabfdek . 
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Konfiguracni stranka 

Konfiguracnf stranku Ize pouzft k prohlednutf aktualnfho nastavenf tiskarny, k zfskanf 
napovedy pri fesenf problemu s tiskarnou nebo k ovefenf instalace doplhkoveho 
prfslusenstvf, napffklad pameti (DIMM), zasobnfku papfru ajazyku tiskarny. 

1 . Stisknutfm tlacftka NabIdky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Informace. 

3. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku Informace. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku TISK KONFIGURACE. 

5. Stisknutfm tlacftka v vyberte polozku TISK KONFIGURACE. 

Na displeji bude zobrazeno hlasenf Tiskne se... KONFIGURACE, dokud tiskarna nedokoncf 
tisk konfiguracnf stranky. Po vytistenf konfiguracnf stranky se tiskarna vratf do stavu 
Pripraveno. 

Je-li tiskarna nakonfigurovana s kartami EIO (napffklad s tiskovym serverem HP Jetdirect) 
nebo s volitelnou jednotkou pevneho disku, vytiskne se dalsf konfiguracnf stranka, na ktere 
jsou uvedeny udaje o techto zaffzenfch. 



Stranka stavu zasob 

Stranka stavu zasob podava informace o zbyvajfcf zivotnosti nasledujfcfch polozek zasob: 

• tiskove kazety (vsechny barvy), 

• prenasecf jednotka, 

• fixacnf jednotka. 

Chcete-li vytisknout stranku stavu spotrebmho materialu 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka vyberte polozku Informace. 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku TISK ZASOB STAVOVA STRANKA. 

4. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku TISK ZASOB STAVOVA STRANKA. 

Na displeji se bude zobrazovat hlasenf Tiskne se... STAV ZASOB, dokud tiskarna 
nedokoncf tisk stranky stavu zasob. Po vytistenf stranky stavu zasob se tiskarna vratf do 
stavu Pripraveno. 

Pouzfvate-li jiny spotrebnf material nez HP, na strance stavu zasob mozna nebude uvedena 
zbyvajfcf zivotnost prfslusne polozky spotrebmho materialu. Dalsf informace naleznete na 
strance Tiskove kazety od jineho vyrobce nez HP . 
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Stranka o vyuziti (u tiskarny hp color LaserJet rady 3700) 

Stranka vyuziti uvadf pocet stran pro vsechny velikosti papfru, ktere prosly tiskarnou. Tato 
stranka uvadf pocet stran vytistenych jednostranne, pocet stran vytistenych oboustranne a 
celkovy pocet pro obe tiskove metody a pro vsechny velikosti papfru. Uvadf take prumerne 
procentualnf pokrytf stranky pro kazdou barvu. 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku Informace. 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku TISK STR. VYUZITI. 

4. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku TISK STR. VYUZITI. 

Na displeji se zobrazf hlasenf Tiskne se... STRANKA VYUZITI, dokud tiskarna nedokoncf 
tisk stranky o vyuziti. Po vytistenf stranky vyuziti se tiskarna vratf do stavu Pfipraveno. 



Ukazka 

Ukazkova stranka je barevna fotografie demonstrujfcf kvalitu tisku. Je dostupna pres tiskarnu 
a je ulozena na disku CD-ROM, kteryjste obdrzeli s tiskarnou. 

Poznamka Tuto stranku Ize vytisknout take pomocf panelu HP toolbox. 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Informace. 

3. Stisknutfm tlacftka -/ vyberte polozku Informace. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku TISK ZKUSEBNI STRANY. 

5. Stisknutfm tlacftka vyberte polozku TISK ZKUSEBNI STRANY. 

Na displeji se zobrazf hlasenf Tiskne se UKAZKOVA STRANA, dokud tiskarna nedokoncf 
tisk ukazkove stranky. Po vytistenf ukazkove stranky se tiskarna vratf do stavu Pfipraveno. 



Adresar souboru (u tiskarny hp color LaserJet rady 3700) 

Stranka seznamu souboru obsahuje informace o vsech nainstalovanych zarfzenfch 
hromadne pameti. Tato moznost se nezobrazuje, pokud nenf nainstalovano zadne zarfzenf 
hromadne pameti. 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Informace. 

3. Stisknutfm tlacftka v< vyberte polozku Informace. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku TISKNOUT SOUBOR ADRESAR. 

5. Stisknutfm tlacftka ^ vyberte polozku TISKNOUT SOUBOR ADRESAR. 

Na displeji bude zobrazeno hlasenf Tiskne se... ADRESAR SOUBORU, dokud tiskarna 
nedokoncf tisk stranky seznamu souboru. Po vytistenf stranky seznamu souboru se tiskarna 
vratf do stavu Pfipraveno. 
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Seznam pisem PCL nebo PS (u tiskarny hp color LaserJet 
rady 3700) 

Seznamy pfsem muzete pouzft k urcenf, ktere pfsmo je v tiskarne aktualne instalovano. 
(Seznamy pfsem take uvadejf, ktera pfsma jsou rezidentnf na volitelnem pevnem disku nebo 
v pameti Flash DIMM.) 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka zvyraznete polozku Informace. 

3. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku Informace. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ oznacte polozku TISKNOUT SEZNAM PISEM PCL nebo TISK 
SEZN. PIS. PS. 

5. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku TISKNOUT SEZNAM PISEM PCL nebo TISK 
SEZN. PIS. PS. 

Na displeji se zobrazf hlasenf Tiskne se... SEZNAM PISEM, dokud tiskarna nedokoncf tisk 
stranky seznamu pfsem. Po vytistenf stranky seznamu pfsem se tiskarna vratf do stavu 
Pfipraveno. 
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Pouziti implementovaneho serveru WWW (pouze tiskarny hp color 
LaserJet fady 3700) 



Pokud je tiskarna pfipojena k pocftaci pffmo, k zobrazenf stranek WWW s informacemi o 
stavu tiskarny pouzijte nastroj HP toolbox. 

Pokud je tiskarna pripojena v sfti, implementovany server WWW je k dispozici automaticky. K 
implementovanemu serveru WWW Ize pristupovat ze systemu Windows 95 nebo novejsfho. 

Implementovany server WWW umoznuje zobrazit stav tiskarny a site a spravovat tiskove 
funkce z pocftace mfsto ovladacfho panelu tiskarny. Nasledujf prfklady pouziti 
implementovaneho serveru WWW: 

• zobrazenf informacf o stavu rfzenf tiskarny, 

• nastavenf typu papfru v jednotlivych zasobnfcfch, 

• zjistenf zbyvajfcf zivotnosti veskereho spotrebnfho materialu a objednanf noveho 
materialu, 

• zobrazenf a zmena konfigurace zasobnfku, 

• zobrazenf a zmena nastavenf nabfdek ovladacfho panelu tiskarny, 

• zobrazenf a tisk internfch stranek, 

• zfskanf informacf o udalostech tiskarny a spotrebnfho materialu, 

• zobrazenf a zmena sft'ove konfigurace, 

• zobrazit podporu, ktera je specificka pro aktualnf stav tiskarny. 

Implementovany server WWW Ize pouzft, jen pokud je nainstalovan prohlfzec Microsoft 
Internet Explorer 4, Netscape Navigator 4 nebo jejich novejsf verze. Implementovany server 
WWWfunguje pfi pripojenf tiskarny do site pouzfvajfcf protokol IP. Implementovany server 
WWW nepodporuje pripojenf tiskarny pomocf protokolu IPX nebo AppleTalk. Pouziti 
implementovaneho serveru WWW nenf podmfneno prfstupem na Internet. 

Pristup k implementovanemu serveru WWW pomocf sit'oveho 
pripojeni 

V podporovanem webovem prohlfzeci spustenem na vasem pocftaci zadejte do pole adresy 
nebo URL adresu IP tiskarny. (Chcete-li zjistit adresu IP, vytisknete konfiguracnf stranku. 
Informace o tisku konfiguracnf stranky naleznete v casti Stranky s informacemi o tiskarne .) 



Poznamka Pro otevrenou adresu URL Ize vytvorit zalozku, ktera usnadnf prfstup v budoucnosti. 

1 . Implementovany server WWW obsahuje tri karty s nastavenfm a s informacemi o 
tiskarne. Jsou to karta Informace, karta Nastavenf a karta Sft' . Chcete-li kartu zobrazit, 
klepnete na ni. 

2. Vice informacf o techto kartach Ize zfskat v nasledujfcfch castech. 
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Karta Informace 

Skupina stranek Informace obsahuje nasledujfcf stranky: 

• Stav zarizeni. Na teto strance je zobrazen stav tiskarny a zbyvajfcf zivotnost 
prfslusenstvf spolecnosti HP. Hodnota 0 znamena, ze je spotrebnf material jiz vycerpan. 
Na teto strance je rovnez zobrazen typ a format tiskoveho papfru v jednotlivych 
zasobnfcfch. Chcete-li zmenit vychozf nastavenf, klepnete na polozku Zmenit 
nastaveni. 

• Konfiguracni stranka. Na teto strance jsou uvedeny informace obsazene na 
konfiguracni strance tiskarny. 

• Stav spotrebniho materialu. Na teto strance je uvedena zbyvajfcf zivotnost spotrebnfho 
materialu HP. Hodnota 0 znamena, ze je spotrebnf material jiz vycerpan. Na teto strance 
naleznete rovnez cfsla pro objednanf spotrebnfho materialu. Chcete-li objednat novy 
spotrebnf material, klepnete na tlacftko Objednat zasoby v oblasti Dalsi odkazy v leve 
casti okna. K otevrenf jakekoli stranky WWW musfte mft prfstup na Internet. 

• Protokol udalosti. Na teto strance je uveden seznam vsech udalostf a chyb tiskarny. 

• Zprava o vyuziti. Na teto strance je ve skupinach podle formatu a typu uveden pocet 
vytistenych stranek. 

• Informace o zarizeni. Na teto strance je uveden sft'ovy nazev tiskarny, jejf adresa a 
informace o modelu tiskarny. Chcete-li tyto udaje zmenit, klepnete na polozku Informace 
o zarizeni na karte Nastavem'. 

• Ovladaci panel. Zobrazuje zpravy ovladacfho panelu tiskarny, naprfklad Pfipraveno 
nebo Uspora energie. 



Karta Nastaveni 

Tato karta slouzf k nastavenf tiskarny z pocftace. Karta Nastaveni muze byt chranena 
heslem. Je-li tiskarna pfipojena k sfti, zmeny nastavenf na teto karte vzdy konzultujte se 
spravcem tiskarny. 

Karta Nastaveni obsahuje nasledujfcf stranky. 

• Konfigurace zarizeni. Na teto strance Ize provest vsechna nastavenf tiskarny. Tato 
stranka obsahuje standardnf nabfdky bezne u tiskaren s ovladacfm panelem. Patrf mezi 
ne nabfdka Informace, Manipulace s papirem, Konfigurace zarizeni a Diagnostika. 

• Vystrahy. Pouze v sft'ove verzi. Slouzf k nastavenf zasflanf vystrah elektronickou postou 
pri ruznych udalostech tiskarny a spotrebnfho materialu. 

• Elektronicka posta. Pouze v sft'ove verzi. Spolecne se strankou Vystrahy slouzf k 
nastavenf prfchozfch a odchozfch elektronickych zprav a k nastavenf vystrah zasflanych 
elektronickou postou. 

• Zabezpeceni. Nastavuje heslo, ktere je nutne zadat k otevrenf karet Nastaveni a 
Pripojeni do site. Slouzf k zapnutf a vypnutf urcitych vlastnostf implementovaneho 
serve ru WWW. 

• Dalsi odkazy. Slouzf k pridanf nebo uprave odkazu na stranky WWW. Tento odkaz se 
zobrazf v oblasti Dalsi odkazy na vsech strankach implementovaneho serveru WWW. 
Tyto stale odkazy se vzdy zobrazf v oblasti Dalsi odkazy: HP Instant Support™, 
Objednat zasoby a Podpora produktu. 

• Informace o zarizeni. Pojmenujte tiskarnu a prirad'te jf inventarnf cfslo. Zadejte jmeno a 
adresu elektronicke posty hlavnf kontaktnf osoby, ktera obdrzf informace o tiskarne. 
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• Jazyk. Nastavte jazyk, ve kterem se zobrazf informace implementovaneho serveru 
WWW. 

• Casove sluzby. Umozhujf casovou synchronizaci s casovym serverem site. 



Karta Pripojem do site 

Tato karta umoznuje spravci site provadet sft'ova nastavenf pro tiskarnu, pokud je pripojena k 
sfti zalozene na protokolu IP. Tato karta se nezobrazf, pokud je tiskarna pripojena k pocftaci 
prfmo nebo je pripojena k sfti pomocf jine karty tiskoveho serveru nez HP Jetdirect. 



Dalsi odkazy 

V teto casti naleznete odkazy na internetove stranky. Tyto odkazy Ize pouzft, jen pokud mate 
prfstup na Internet. Jestlize pouzfvate telefonicke pripojenf a pri prvnfm otevrenf 
implementovaneho serveru WWW nebylo pripojenf provedeno, pred otevrenfm techto 
stranek WWW se nejprve pripojte. Pripojenf muze vyzadovat ukoncenf a opetovne spustenf 
implementovaneho serveru WWW. 

• HP Instant Support™. Odkaz na stranky WWW spolecnosti HP, ktere vam pomohou 
najft resenf ruznych problemu. Tato sluzba analyzuje chybovy protokol tiskarny a 
informace o jejf konfiguraci a shromazdf informace o diagnostice a podpore specificke 
pro tuto tiskarnu. 

• Objednat zasoby. Klepnutfm na tento odkaz se pripojfte na stranky WWW 
spolecnosti HP, na kterych Ize objednat originalnf spotrebnf material, naprfklad tiskove 
kazety a papfr. 

• Podpora produktu. Odkaz na stranky podpory pro tiskarnu HP Color LaserJet rady 
3500 a tiskarnu HP Color LaserJet rady 3700. Lze na nich najft napovedu tykajfcf se 
obecnych temat. 
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Pouziti panelu HP toolbox 



HP toolbox je aplikace WWW, kterou Ize pouzft k resenf nasledujfcfch ukolu: 

• Kontrola stavu tiskarny. 

• Konfigurace nastavenf tiskarny. 

• Zobrazenf informacf o odstrahovanf potfzf. 

• Zobrazenf elektronicke dokumentace. 

• Nastavenf mfstnfch vystrah (pouze Windows). 

HP toolbox Ize zobrazit pouze tehdy, kdyz je tiskarna pripojena prfmo k pocftaci nebo sfti. 
Panel HP toolbox Ize pouzft pouze tehdy, kdyz provedete uplnou instalaci softwaru. 

Poznamka Pouzitf panelu HP toolbox nenf podmfneno prfstupem na Internet. Pokud vsak klepnete na 

odkaz v oblasti Dalsi odkazy, musfte mft prfstup na Internet, jinak se prfslusne stranky 
nezobrazf. Dalsf informace naleznete v casti Dalsf odkazy . 



Podporovane operacni systemy 

Nastroj HP toolbox podporuje tyto operacnf systemy: 

• Windows 98, 2000, Me a XP, 

• Mac OS 10.2 nebo novejsf. 

Podporovane prohlizece 

Pouzitf panelu HP toolbox je podmfneno dostupnostf jednoho z techto prohlfzecu: 
Windows 

• Microsoft Internet Explorer 5.2 nebo novejsf, 

• Netscape Navigator 6 nebo novejsf, 

• Opera Software ASA Opera™ 
Macintosh 

• Microsoft Internet Explorer 5.2 nebo novejsf, 

• Netscape Navigator 6 nebo novejsf, 
Pomocf prohlizece Ize vsechny stranky vytisknout. 

Zobrazenf panelu hp toolbox 

V nabfdce Start zvolte Programy a pote HP toolbox. Poklepejte na ikonu Status Client. 

V prohlfzeci WWW se otevre panel HP toolbox. 

Poznamka Pro otevrenou adresu URL Ize vytvorit zalozku, ktera usnadnf prfstup v budoucnosti. 



CSWW 



Pouzitf panelu HP toolbox 99 



Casti panelu HP toolbox 

Software HP toolbox se sklada z techto castf: 

• Karta Stay 

• Karta Odstranovani problemu 

• Karta Vystrahy 

• Karta Dokumentace 

• Okno Pokrocile nastavenf tiskarny 



Dalsi odkazy 

Kazda stranka v panelu HP toolbox obsahuje stranku WWW spolecnosti HP pro registraci 
produktu, podporu produktu a objednavam spotfebmho materialu. Tyto odkazy Ize pouzft 
pouze v pffpade, ze mate pffstup na Internet. Jestlize pouzfvate telefonicke pfipojenf a pfi 
prvnfm otevfenf panelu HP toolbox nebylo pripojenf provedeno, pfed otevfenfm techto 
stranek WWW se nejprve pfipojte. 

Karta Stav 

Karta Stav obsahuje odkazy na nasledujfcf hlavnf stranky: 

• Stav zarizeni. Zobrazf informace o stavu tiskarny. Tato stranka ukazuje stavy tiskarny, 
jako je uvfznutf papfru nebo prazdny zasobnfk. Po odstranem potfzf tiskarny aktualizujte 
stav zarizem klepnutfm na tlacftko Obnovit. 

• Stav spotfebniho materialu. Zobrazf podrobne informace o stavu spotfebmho 
materialu, jako je zbyvajfcf mnozstvf toneru tiskove kazety v procentech a pocet stranek 
vytistenych pomocf soucasne tiskove kazety. Tato stranka obsahuje take odkazy na 
objednavam spotfebmho materialu a vyhledanf informacf o recyklaci. 

• Tisk informacf. Vytiskne konfiguracnf stranku a ruzne dalsf informacnf stranky, ktere 
jsou v tiskarne dostupne jako naprfklad stranku stavu spotrebnfho materialu nebo 
ukazkovou stranku. 



Karta Odstranovani problemu 

Karta Odstranovani problemu obsahuje odkazy na ruzne informace k odstranovani potfzf 
jako odstranovani uvfznuteho papfru, resenf potfzf s kvalitou tisku a resenf dalsfch problemu 
s tiskarnou. 



Karta Vystrahy 

Karta Vystrahy umozhuje konfigurovat tiskarnu tak, aby vas automaticky upozornovala na 
vystrahy tiskarny. Karta Vystrahy obsahuje odkazy na nasledujfcf hlavnf stranky: 

• Nastavenf stavovych vystrah, 

• Nastavenf vystrah elektronicke posty (pouze pro tiskarny HP Color LaserJet rady 3500) 

• Nastavenf spravce. 
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Stranka Nastavenf stavovych vystrah 

Na strance Nastavenf stavovych vystrah si muzete zvolit, zda chcete vystrahy zapnout nebo 
vypnout, urcit, kdy ma tiskarna odeslat vystrahu, a vybrat si ze dvou ruznych typu vystrah. 

• mfstnf hlasenf, 

• ikona na hlavnfm panelu. 

Klepnutfm na polozku Pouzit aktivujte nastavenf. 

Stranka Nastavit emailove vystrahy 

Na strance nastavit emailove vystrahy muzete nastavit adresy elektronicke posty, na ktere se 
majf odesflat vystrahy, a urcit, jake vystrahy by mely byt na dane adresy posflany. Muzete 
nastavit az ctyri adresy elektronicke posty pro nasledujfcf vystrahy: 

• spotrebm material 

• servis, 

• cesta papfru, 

• doporucem. 

K odesflanf vystrah elektronickou postou musfte nastavit server SMTP. 
Stranka Spravcovske nastavenf 

Stranka Spravcovske nastavenf umozhuje nastavit, jak casto bude HP toolbox kontrolovat 
vystrahy tiskarny. K dispozici jsou tri nastavenf: 

• jednou za minutu (kazdych 60 sekund), 

• dvakrat za minutu (kazdych 30 sekund), 

• dvacetkrat za minutu (kazde 3 sekundy). 

Pokud chcete omezit sft'ovy provoz V/V, snizte cetnost, jakou tiskarna kontroluje vystrahy. 

Karta Dokumentace 

Karta Dokumentace obsahuje odkazy na tyto informacnf zdroje: 

• Uzivatelska prirucka. Obsahuje informace o vyuzitf tiskarny, zaruce, technickych 
udajfch a podpore, ktere prave ctete. Uzivatelska prfrucka je k dispozici ve formatu 
HTML i PDF. 

• Poznamky k instalaci. Obsahuje nejnovejsf informace o tiskarne. 

Okno Pokrocile nastavenf tiskarny 

Kdyz klepnete na odkaz Pokrocile nastavenf tiskarny, otevre se nove okno. Okno Pokrocile 
nastavenf tiskarny obsahuje nasledujfcf karty: 

• karta Informace 

• karta Nastavenf 

• karta Sft' 



CSWW 



Pouzitf panelu HP toolbox 101 



Karta Informace 

Karta Informace poskytuje rychle odkazy na nasledujfcf informace: 

• Stav zarfzem, 

• Konfigurace, 

• Stav spotrebnfho materialu 

• Informace o zarfzem, 

• Protokol udalostf 

• Zprava o vyuzitf (pouze u tiskarny HP Color LaserJet rady 3700) 

• Tisk informacnfch stranek. 

Karta Nastavenf 

Karta Nastavenf obsahuje odkazy na nekolik stranek, ktere umoznujf prohlfzet a menit 
konfiguraci tiskarny. 

Poznamka Softwarove nastavenf muze potlacit nastavenf provedena v panelu HP toolbox. 

• Konfigurace zarizeni. Na teto strance Ize provest vsechna nastavenf tiskarny. Tato 
stranka obsahuje standardnf nabfdky bezne u tiskaren s ovladacfm panelem. Patrf mezi 
ne nabfdka Informace, Manipulace s papirem, Konfigurace zarizeni a Diagnostika. 

• Informace o zarizeni. Pojmenujte tiskarnu a prirad'te jf inventarnf cfslo. Zadejte jmeno a 
adresu elektronicke posty hlavnf kontaktnf osoby, ktera obdrzf informace o tiskarne. 

Karta Sit' 

Karta Sit' umozhuje spravci site provadet sft'ova nastavenf pro tiskarnu, pokud je pfipojena k 
sfti zalozene na protokolu IP. Tato karta se nezobrazf, pokud je tiskarna k pocftaci pripojena 
prfmo nebo je pripojena k sfti pomocf jineho tiskoveho serveru nez HP Jetdirect. 

Odkazy panelu HP toolbox 

Odkazy panelu HP toolbox v leve casti obrazovky obsahujf odkazy na nasledujfcf volby: 

• Zvolit zarizeni. Vyber ze vsech zarfzenf podporujfcfch panel HP toolbox. 

• Zobrazit soucasne vystrahy. Zobrazf aktualnf vystrahy ze vsech instalovanych 
tiskaren. (Pri zobrazenf aktualnfch vystrah musfte tisknout.) 

• Stranka pouheho textu. Zobrazf panel HP toolbox jako mapu stranek s odkazy na 
stranky obsahujfcf pouze text. 
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Barva 



Tato kapitola popisuje zpusob, jakym tiskarna dosahuje vysoce kvalitniho barevneho 
vystupu. V kapitole jsou uvedeny i zpusoby, jak optimalizovat barevny tisk. Kapitola zahrnuje 
nasledujfcf temata: 

• Pouzfvanf barev 

• Sprava barev 

• Porovnanf a shoda barev 



Pouzivam barev 



Tiskarny rady HP Color LaserJet 3500 a HP Color LaserJet 3700 nabfzejf vysoce kvalitnf 
barevny tisk od chvfle, kdy je zapojfte. Poskytujf kombinaci automatickych barevnych funkcf, 
jejichz prostrednictvfm mohou beznf uzivatele v kancelarfch dosahovat skvelych barevnych 
vysledku. Tiskarna HP Color LaserJet rady 3700 dale poskytuje dumyslne nastroje pro 
profesionaly, kterf majf zkusenosti s pouzfvanfm barev. 

Tiskarny rady HP Color LaserJet 3500 a HP Color LaserJet 3700 obsahujf peclive vytvorene 
a vyzkousene tabulky barev, dfky nimz mohou nabfdnout hladke a presne zobrazenf vsech 
tisknutelnych barev. 



HP ImageREt 2400 

Technologie HP ImageREt 2400 poskytuje maximalnf kvalitu tisku barev bez nutnosti menit 
nastavem ovladace tiskarny nebo hledat kompromisy mezi kvalitou tisku, vykonem a pametf. 
Technologie ImageREt 2400 umozhuje fotorealisticke zobrazenf. 

Pro tuto tiskarnu byla technologie HP ImageREt 2400 jeste zdokonalena. Tato vylepsenf 
zahrnujf technologie zpreshujfcf tisk barev a jeste pfesnejsf umfstenf bodu a zvysenf kvality 
bodu tvorenych tonerem. Tyto nove technologie ve spojenf s vfceurovhovym tiskovym 
procesem HP's umozhujf, aby tiskarna s rozlisemm 600 na 600 dpi poskytovala barevny tisk 
v laserove kvalite 2400 dpi s prakticky neomezenym mnozstvfm barevnych odstfnu. 



Vyber papiru 

Pro dosazenf nejlepsf kvality barvy a obrazku je dulezite zvolit v nabfdce softwaru tiskarny 
nebo na ovladacfm panelu vhodny typ papfru. Dalsf informace viz Volba papiru . 



Volby barev (pro tiskarny HP Color LaserJet rady 3700) 

Moznosti barev poskytujf automaticky optimalm barevny vystup pro ruzne typy dokumentu. 

Moznosti barev pouzfvajfcf objektove znacenf umozhujfcf optimalnf nastavenf barev a 
polotonu pro ruzne objekty na strance (text, grafika a fotografie). Tiskarna urcf, jake objekty 
stranka obsahuje, a pouzije takove nastavenf barev a polotonu, ktere pro kazdy objekt zajistf 
nejlepsf kvalitu tisku. Objektove znacenf v kombinaci s optimalizovanym vychozfm 
nastavenfm vytvarf skvele barvy bez nutnosti dalsfch uprav. 

V prostfedf Windows najdete v ovladaci tiskarny na karte Barvy moznosti barev 
Automaticky a Manualni. 



sRGB (pro tiskarny rady HP Color LaserJet 3500) 

sRGB (Standard Red-Green-Blue) je svetovym standardem pro barvy, vyvinutym puvodne 
spolecnostmi HP a Microsoft jako spolecny barevny jazyk pro monitory, vstupnf zarfzenf 
(skenery, digitalnf fotoaparaty) a vystupnf zarfzenf (tiskarny a plotry). Je to vychozf barevny 
prostor pouzfvany pro vyrobky HP, operacnf systemy Microsoft, Internet a vetsinu 
soucasnych kancelarskych programu. Norma sRGB predstavuje typicky soucasny pocftacovy 
monitor a standard konvergence HDTV. 
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Vzhled barev na obrazovce je ovlivnen ruznymi faktory, mezi nez patrf zejmena typ 
pouzfvaneho monitoru a osvetlenf v mfstnosti. Dalsf informace naleznete na strance 
Porovnani a shoda barev . 

Technologie sRGB slouzf k praci s barvami v nejnovejsfch verzfch aplikace Adobe 
PhotoShop®, CorelDRAW, Microsoft Office a mnoha dalsfch. A co je nejdulezitejsf, jako 
vychozfmu barevnemu prostoru v operacnfch systemech Microsoft se sRGB dostalo 
vseobecneho prijetf jakozto prostredku vymeny barevne informace mezi aplikacemi a 
zarfzenfmi vyuzfvajfcfmi spolecnou definici, ktera zajist'uje, ze pokud jde o porovnani a shodu 
barev, standardnf uzivatele dosahujf mnohem lepsfch vysledku. Technologie sRGB zlepsuje 
moznosti v oblasti automaticke shody barev mezi tiskarnou, pocitacovym monitorem a 
dalsfmi vstupmmi zarfzenfmi (skenery, digitalnf fotoaparaty), aniz by se uzivatel musel stat 
odbormkem v oblasti prace s barvami. 

Tisk ve ctyfech barvach - CMYK (pro HP Color LaserJet fady 
3700) 

Barvy CMYK (cyan, magenta, yellow, black - azurova, purpurova, zluta a cerna) jsou barvy 
inkoustu pouzfvane tiskovymi procesy. Pro tento postup je casto pozfvan termm ctyrbarevny 
tisk. Datove soubory CMYK se zpravidla pouzfvajf v prostredf grafickeho zpracovanf (tisk a 
publikovam). Tiskarna prijfma barvy CMYK prostrednictvfm tiskoveho ovladace PS. 
Zobrazovanf barev CMYK je v tiskarne navrzeno tak, aby vysledkem byly pine a syte barvy 
textu a grafiky. 

Emulace inkoustove sady CMYK (pouze Postscript) 

Zobrazovanf barev CMYK Ize v tiskarne nastavit tak, aby emulovalo nekolik standardmch 
inkoustovych sad ofsetoveho tisku. 

• Vychozi. Toto nastavem je vhodne pro bezne zobrazovanf dat CMYK. Je navrzeno i pro 
zobrazovanf fotografif a poskytuje pine a syte barvy pro text a grafiku. 

• Standard SWOP. Bezny standard v USA a jinde. 

• Euroscale. Bezny standard v Evrope a na dalsfch mfstech. 

• DIC (Dainippon Ink and Chemical). Bezny standard v Japonsku a jinde. 

• Zarizeni. Emulace je vypnuta. Majf-li byt fotografie s tfmto nastavenfm zobrazeny 
spravne, musf byt barvy obrazku spravovany prostrednictvfm aplikace nebo operacnfho 
system u. 

K dosazenf nejlepsfch vysledku shody s barvami PANTONE® definovanych ctyrmi 
vytazkovymi barvami podle pouzfvaneho vzornfku v aplikacfch s certifikacf PANTONE® 
pouzijte standard SWOP nebo emulaci EURO pro inkousty CMYK. 



Pouzfvanf barev 105 



Sprava barev 



Nastavenfm moznosti barev na hodnotu Automaticky obvykle dosahnete maximalnf kvality 
vytisku u barevnych dokumentu. Muze se vsak stat, ze budete chtft tisknout barevny 
dokument ve stupmch sedi (cernobfle) nebo zmenit nekterou volbu barev tiskarny'. 

• V systemu Windows Ize tisknout ve stupmch sedi nebo menit volby barev 
prostrednictvfm nastavem na karte Barvy v ovladaci tiskarny. 

• Na pocftaci Macintosh Ize tisknout ve stupmch sedi nebo menit volby barev 
prostrednictvfm nabfdky Color Matching (Porovnanf a shoda barev) v dialogovem okne 
Print (Tisk) 



Tisk ve stupmch sedi 

Pokud v tiskovem ovladaci vyberete moznost Tisk ve stupmch sedi, dokument se vytiskne 
cernobfle. Tato moznost je vhodna pro tisk barevnych dokumentu, ktere budou kopfrovany 
nebo faxovany. 

Pokud zvolfte Tisk ve stupmch sedi, tiskarna se prepne do jednobarevneho rezimu (bez 
ohledu na nastavem polozky OPTIMALNI RYCH LOST/N AKLADY) . V tomto rezimu se snfzf 
opotrebenf barevnych kazet. 



Automaticke nebo manualni nastaveni barev 

Moznost nastavem barev Automaticky optimalizuje upravy neutralnf sede barvy, polotony a 
vylepsenf okraju pouzfvane pro kazdy element v dokumentu. Dalsf informace najdete v 
online napovede tiskoveho ovladace. 



Poznamka Volba Automaticky je vychozfm nastavenfm a doporucuje se pro tisk vsech barevnych 

dokumentu. 



Moznost nastavem barev Manualni je urcena pro nastavem uprav neutralnf sede barvy, 
polotonu a vylepsenf okraju pro text, grafiku a fotografie. Chcete-li vybrat moznost upravy 
barev Manualni, na karte Barvy vyberte polozku Manualni a pak polozku Nastaveni. 

Moznost nastaveni barev Manualni 

Manualni upravy barev umozhujf upravovat moznosti Barva (nebo Mapa barev) a 
Polotonovani zvlast' pro text, grafiku a fotografie. 

Poznamka Nektere aplikace pfevadejf text a grafiku na rastrove obrazky. V takovem prfpade se 
nastaveni Fotografie bude vztahovat i na text a grafiku. 

Volby Polotonu ovlivhujf rozlisenf a cistotu barevneho vystupu. Nezavisle je mozno zvolit 
nastaveni polotonu pro text, grafiku a fotografie. Dve moznosti nastaveni polotonu jsou 
Hladky a Detail. 
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Pro tiskarnu rady HP Color LaserJet 3700 jsou v nastavenf Polotony k dispozici nasledujfcf 
moznosti: 

• Volba Hladky dava lepsf vysledky v prfpade tisku velkych, vyplnenych ploch. Zlepsuje 
take kvalitu fotografif tak, ze vyhladf jejich jemne barevne gradace. Tuto moznost zvolte, 
jsou-li dulezite jednotne a vyhlazene vyplne oblasti. 

• Volba Detail je uzitecna pro text a grafiku, kde se vyzaduje ostre rozlisenf car nebo 
barev, naprfklad u obrazku obsahujfcfch vzory nebo drobne detaily. Tuto moznost zvolte, 
jsou-li dulezite ostre cary a podrobnosti. 

Nastavem Neutralni seda urcuje metodu, ktera se pouzije pro tvorbu sedych barev 
pouzitych v textu, grafice a fotografifch. 

Pro tiskarnu rady HP Color LaserJet 3700 jsou v nastavem Neutralni seda k dispozici 
nasledujfcf moznosti: 

• Pouze cerna vytvorf neutralni barvy (sede a cernou) pouze s pouzitfm cerneho toneru. 
Tfm se zajistf neutralni barvy bez barevneho nadechu. 

• 4barevne vytvorf neutralni barvy (sede a cernou) jako kombinaci vsech ctyr barev 
toneru. Tato metoda vytvarf hladsf gradienty a prechody k barvam, ktere nejsou 
neutralni, a vytvarf nejtmavsf cernou barvu. 

Nastavenf Kontrola okraje (tiskarna HP Color LaserJet rady 3500) urcuje zpusob tvorby 
okraju. Moznosti okraju zahrnujf dve slozky: adaptivnf polotonovanf a prijfmavost. Adaptivnf 
polotonovanf zvysuje ostrost okraju. Prijfmavost snizuje ucinek nespravne registrace barevne 
plochy, ktera mfrne pfesahuje okraje pfilehlych objektu. 

Pro tiskarnu rady HP Color LaserJet 3700 jsou k dispozici nasledujfcf urovne kontroly okraju: 

• Hodnota Maximalni je nejagresivnejsf nastavenf pfetisk. Pri tomto nastavenf je adaptivnf 
polotonovanf zapnuto. 

• Normalni je vychozf nastavenf prijfmavosti. Prijfmavost je na strednf urovni a adaptivnf 
polotonovanf je zapnuto. 

• Mirny nastavf pretisk na minimalnf uroveh a adaptivnf polotonovanf bude zapnuto. 

• Vypnuto vypfna pretisk i adaptivnf polotonovanf. 

Pro tiskarnu rady HP Color LaserJet 3500 jsou k dispozici nasledujfcf urovne: 

• Hodnota Maximalni je nejagresivnejsf nastavenf pretisk. 

• Pri hodnote Normalni je pretisk nastaven na strednf uroveh. 

• Pri hodnote Slabyje pretisk nastaven na nejnizsf uroveh. 

• Hodnota Vypnuto predstavuje vychozf nastavenf prijfmavosti. Prijfmavost je vypnuta. 

Na tiskarne rady HP Color LaserJet 3700 jsou pro nastavenf Barvy RGB k dispozici 
nasledujfcf hodnoty: 

• Pri hodnote Vychozi bude tiskarna interpretovat barvu RGB v norme sRGB. Technologie 
sRGB je uznavanym standardem spolecnosti Microsoft a organizace World Wide Web 
(http://www.w3.org). 

• Pri nastavenf hodnoty Syty zvysf tiskarna sytost barvy ve stfednfch tonech. Mene 
barevne objekty se stanou barevnejsfmi. Tato hodnota se doporucuje pro tisk komercnf 
grafiky. 

• Pri nastavenf hodnoty Zarizeni bude tiskarna tisknout data RGB bez jakychkoliv uprav. 
Chcete-li s tfmto nastavenfm vytisknout fotografie pozadovanym zpusobem, musfte 
barvy obrazku nastavit z aplikace nebo operacnfho systemu. 
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Porovnam a shoda barev 



Proces porovnam a sesouhlasem barevneho vystupu tiskarny a barev na obrazovce je 
pomerne slozity, protoze tiskarny a monitory pocftacu pouzfvajf k zobrazenf barev odlisne 
metody. Monitory zobrazuji barvy svetelnymi pixely s pouzitfm barevneho procesu RGB (red, 
green, blue - cervena, zelena, modra), zatfmco tiskarny tisknou barvy s pouzitfm procesu 
CMYK (cyan, magenta, yellow, black - azurova, purpurova, zluta, cerna). 

Shodu tistenych barev a barev na monitoru ovlivhuje nekolik faktoru. Mezi ne patrf: 

• tiskova media, 

• barvicf prvky v tiskarne (naprfklad inkousty nebo tonery), 

• tiskovy proces (naprfklad inkoustova, laserova nebo klasicka tiskafska technologie), 

• okolnf osvetlenf, 

• individuals odlisnosti ve vnfmanf barev, 

• softwarova aplikace 

• ovladace tiskarny, 

• operacnf system pocftace, 

• monitory, 

• videokarty a ovladace, 

• pracovnf prostfedf (naprfklad vlhkost). 

Jestlize barvy na obrazovce presne neodpovfdajf tistenym barvam, mejte na pameti vyse 
uvedene faktory. 

Pro vetsinu uzivatelu je nejlepsf zpusobem dosazenf shody barev na obrazovce a na tiskarne 
tisk barev sRGB. 



Shoda barev podle vzorniku u modelu HP Color LaserJet rady 
3700 

Proces sesouhlasem vystupu tiskarny s predtistenymi vzornfky barev a standardnfmi 
barevnymi referencemi je pomerne slozity. V obecnych prfpadech Ize dosahnout primerene 
dobrou shodu se vzornfkem barev, k jehoz vytvorenf byly pouzity barvy azurova, purpurova, 
zluta a cerna. Tyto vzornfky se nazyvajf vzornfky procesnfch barev. 

Nektere vzornfky jsou vytvoreny z prfmych barev. Prime barvy jsou specialne vytvorena 
barviva. Mnohe z nich se nachazf mimo gamut (barevny rozsah) tiskarny. K vetsine vzornfku 
s prfmymi barvami jsou k dispozici odpovfdajfcf vzornfky procesnfch barev, ktere obsahujf 
aproximace prfmych barev v systemu CMYK. 

Ve vetsine vzornfku procesnfch barev je uvedena informace o procesnfch standardech, ktere 
byly k pouzity k vytistenf vzornfku. Nejcastejsfmi standardy jsou SWOP, EURO a DIC. 
Chcete-li dosahnout optimalnf shody barev se vzornfkem procesnfch barev, vyberte 
prfslusnou emulaci inkoustu v nabfdce tiskarny. Pokud nemuzete identifikovat procesnf 
standard, pouzijte emulaci SWOP. 

Nejlepsfch vysledku shody 4 normalizovanych barev PANTONE® dosahnete pouzitfm 
standardu SWOP nebo emulace EURO pro inkousty CMYK v ovladaci pro emulaci 
postskriptoveho jazyka na tiskarne HP Color LaserJet rady 3700 pri tisku z aplikacf s 
certifikacf PANTONE®. 
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Udrzba 



Tato kapitola popisuje udrzbu tiskarny. Kapitola zahrnuje nasledujfci temata: 

• Spotrebnf material 

• Vymena spotfebnfho materialu a dflu 

• Cistern tiskarny 

• Konfigurace vystrah zasflanych elektronickou postou 
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Spotrebm material 



Pouzfvam, ukladanf a sledovanf tiskovych kazet umoznuje zajistit kvalitnf tiskovy vystup. 

Zivotnost spotrebniho materialu 

Zivotnost tiskove kazety zavisf na charakteru pouzitf a na mnozstvf toneru vyzadovanem pro 
tiskove ulohy. Napffklad pfi tisku textu s pokrytfm 5 % vydrzf tiskova kazeta HP v prumeru 4 
000 nebo 6 000 stran, v zavislosti na modelu tiskarny. (Typicky obchodnf dopis ma pokrytf 
5 %.) 

Pfedpokladana zivotnost tiskove kazety je snfzena castym tiskem Istrankovych nebo 
2strankovych uloh, vysokym pokrytfm a automatickym oboustrannym tiskem. 
Predpokladanou zivotnost tiskove kazety muzete kdykoli overit. Dalsf informace naleznete v 
casti Kontrola zivotnosti tiskove kazety . 

Priblizny interval pro vymenu spotrebniho materialu 
v tiskarnach HP color LaserJet rady 3500 

V nasledujfcf tabulce jsou uvedeny pfiblizne intervaly vymeny spotrebniho materialu a zpravy 
na ovladacfm panelu tiskarny upozorhujfcf na potrebu vymeny. 



Polozka 


Zprava tiskarny 


Pocet stran 


Priblizny casovy 
interval 1 


Kazeta s cernym 
tonerem 


VYMENTE CERNA 
KAZETU 


6 000 stran 2 


6 mesicu 


Kazety s barevnym 
tonerem 


VYMENTE <BARVA> 
KAZETU 


4 000 stran 2 


4 mesicu 


Prenaseci sada 


VYMENTE 
PRENASECI sadu 


60 000 stran 3 


60 mesicu 


Fixacni sada 


VYMENTE SADU 
FIXACNl JEDNOTKY 


60 000 stran 3 


60 mesicu 



1 Prumerna zivotnost je zalozena na 1 000 vytistenych stranach za mesfc. 

2 Priblizny pocet stran formatu A4/letter s pfiblizne 5procentmm krytfm jednotlivych barev. 

3 Vysledky budou zaviset na podmfnkach pouzfvam a tistenych vzorech. 



Chcete-li objednat spotrebm material online, pfejdete na stranku http://www.hp.com/support/ 
clj3500. 

Priblizny interval pro vymenu spotrebniho materialu 
v tiskarnach HP color LaserJet rady 3700 

V nasledujfcf tabulce jsou uvedeny pfiblizne intervaly vymeny spotfebnfho materialu a zpravy 
na ovladacfm panelu tiskarny upozorhujfcf na potfebu vymeny. 
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Polozka 


Zprava tiskarny 


Pocet stran 


Priblizny casovy 
interval 1 


Tiskove kazety 


VYMENTE CERNA 
KAZETU 

VYMENTE <BARVA> 
KAZETU 


6 000 stran 2 


4 mesicu 


Prenaseci sada 


VYMENTE 
PRENASECI sadu 


75 000 stran 3 


50 mesicu 


Fixacni sada 


VYMENTE SADU 
FIXACNI JEDNOTKY 


75 000 stran 3 


50 mesicu 



1 Prumerna zivotnost je zalozena na 1 500 vytistenych stranach za mesfc. 

2 Priblizny pocet stran formatu A4/letter s pfiblizne 5procentnim krytim jednotlivych barev. 

3 Vysledky budou zaviset na podmmkach pouzivani a tistenych vzorech. 



Chcete-li objednat spotrebm material online, prejdete na stranku http://www.hp.com/support/ 
clj3700. 



Kontrola zivotnosti tiskove kazety 

Kontrolu zivotnosti tiskove kazety Ize provest pomocf ovladacfho panelu tiskarny, 
implementovaneho serveru WWW, softwaru tiskarny, nastroje HP toolbox nebo aplikace HP 
Web Jetadmin. Zkontrolujte ukazatel stavu zasob na ovladacfm panelu. 



B H ■ H 



Displej tiskarny 

1 Cast pro zpravy a vyzvy. 

2 Ukazatel stavu zasob. 

3 Barvy tiskovych kazet zleva doprava: cerna, azurova, purpurova a zluta. 

Chcete-li zjistit presny stav, postupujte podle pokynu uvedenych nfze a vytisknete stranku 
stavu zasob. 



Pouzfvanf ovladacfho panelu tiskarny ke kontrole zivotnosti tiskove 
kazety 

1 . Stisknutim tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacftka ^ vyberte polozku Informace. 

3. Stisknutim tlacftka ▼ zvyraznete polozku TISK ZASOB STAVOVA STRANKA. 

4. Stisknutim tlacftka ✓ vytisknete stranku stavu zasob. 
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Pouzitf panelu HP toolbox 

Pouzijte stranku Stav spotrebniho materialu, ktera se nachazf na karte Stav. 

Pouzitf implementovaneho serveru WWW ke kontrole zivotnosti tiskove 
kazety (pro tiskarny pripojene k sfti) 

1. V internetovem prohlfzeci zadejte adresu IP domovske stranky tiskarny. Zobrazi se 
stranka stavu tiskarny. Dalsf informace viz Pouzitf implementovaneho serveru WWW 
(pouze tiskarny hp color LaserJet fadv 3700) . 

2. V leve casti obrazovky klepnete na odkaz Stav zasob. Zobrazi se stranka stavu zasob 
poskytujfcf informace o tiskove kazete. 



Poznamka Adresa IP se nachazf na strance tiskarny Jetdirect, ktera se vytiskne spolu s konfiguracm 
strankou. Dalsf informace viz Konfiguracm stranka . 

Pouziti programu HP Web Jetadmin 

V programu HP Web Jetadmin vyberte zarfzenf tiskarny. Informace o tiskove kazete se 
zobrazi na strance stavu zarfzenf. 

Skladovani tiskove kazety 

Nevyjfmejte tiskovou kazetu z obalu, dokud ji nechcete skutecne pouzft. 

UPOZORNENI Pokud chcete zabranit poskozenf tiskove kazety, nevystavujte ji svetlu dele nez na nekolik 
minut a nedotykejte se povrchu valce. 



Tiskove kazety HP 

Jestlize pouzfvate originalnf nove tiskove kazety HP (cfsla castf pro tiskarny HP Color 
LaserJet rady 3500: Q2670A, Q2671 A, Q2672A a Q2673A; cfsla castf pro tiskarny HP Color 
LaserJet rady 3700: Q2670A, Q2681 A, Q2682A a Q2683A), muzete zjistit tyto informace o 
spotrebnfm materialu: 

• zbyvajfcf spotrebnf material v procentech, 

• predpokladany pocet zbyvajfcfch stranek, 

• pocet vytistenych stranek. 



Tiskove kazety od jineho vyrobce nez HP 

Spolecnost Hewlett-Packard nemuze doporucit pouzfvanf jinych tiskovych kazet nez HP, at' 
uz novych, nebo repasovanych. Protoze se nejedna o originalnf vyrobky HP, spolecnost HP 
nemuze ovlivnit jejich vyrobu ani kontrolovat jejich kvalitu. Zaruka na tiskarnu se nevztahuje 
na servis nebo opravy vyzadovane z duvodu pouzitf tiskove kazety jineho vyrobce nez HP. 

Jestlize pouzfvate tiskove kazety od jineho vyrobce nez HP, nemuze spolecnost HP zarucit 
pfesnost urcitych funkcf. 

Pokud vam byla jako originalnf vyrobek HP prodana tiskova kazeta jineho vyrobce nez HP, 
prectete si pokyny v casti Horka linka HP pro nahlasenf podvodu . 
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Overeni pravosti tiskove kazety 



Pri vlozenf kazety do tiskarny se ji tiskarna automaticky pokusf rozpoznat. Behem overovanf 
tiskarna oznamf, zda tiskova kazeta je, nebo nenf originalm tiskovou kazetou HP. 

Pokud zprava na ovladacfm panelu tiskarny oznamuje, ze tiskova kazeta nenf originalm 
vyrobek HP, prestoze jste zakoupili tiskovou kazetu HP, prectete si informace v casti Horka 
linka HP pro nahlasenf podvodu . 



Horka linka HP pro nahlaseni podvodu 

Pokud nainstalujete tiskovou kazetu HP a zprava tiskarny oznamuje, ze se nejedna o kazetu 
HP, volejte horkou linku HP pro nahlasenf podvodu (1-877-219-3183, v Severnf Americe bez 
poplatku). Spolecnost HP vam pomuze urcit, zda je produkt originalm, a podnikne kroky 
vedoucf k vyfesenf problemu. 

Nastanou-li nfze uvedene skutecnosti, tiskova kazeta pravdepodobne nenf originalm tiskovou 
kazetou HP. 

• Vyskytuje se prflis velky pocet problemu s tiskovou kazetou. 

• Kazeta nevypada jako obvykle (chybf naprfklad oranzova vytahovacf zarazka, balenf 
kazety se lisf od balenf vyrobku HP apod). 
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Vymena spotrebniho materialu a dilu 



Pri vymene spotrebniho materialu nebo dflu postupujte peclive podle pokynu uvedenych 
v teto casti. Zivotnost prenasecf jednotky, fixacnf jednotky a podavacfho valce je stejna jako 
zivotnost tiskarny. Pokud se vsak tyto d fly poskodf, musf se vymenit. 



Umistem spotrebniho materialu a dflu 

Spotrebnf material a d fly Ize identifikovat podle stftku a modrych plastovych drzadel. 
Nasledujfcf obrazek znazorhuje umfstenf jednotlivych spotrebmch dflu a materialu. 




Umisteni spotrebmch materialu a dilu 

1 fixacni jednotka. 

2 tiskove kazety 

3 pfenaseci jednotka, 

4 podavaci valec 



Pokyny pro vymenu spotrebniho materialu 

Chcete-li usnadnit vymenu spotrebmch dflu, mejte pri instalaci tiskarny na pameti nasledujfcf 
pokyny. 

• K odstranenf spotrebmch dflu je nutny dostatecny prostor nad a pred tiskarnou. 

• Tiskarna by mela byt umfstena na rovnem pevnem povrchu. 

Pokyny k instalaci spotrebniho materialu naleznete v instalacnfch prfruckach dodavanych s 
kazdym spotrebnfm materialem. Dalsf informace o tiskarne HP Color LaserJet rady 3500 
naleznete take na strance http://www.hp.com/support/clj3500 a informace o tiskarne HP 
Color LaserJet rady 3700 na strance http://www.hp.com/support/clj3700. 

UPOZORNENI Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje pro tuto tiskarnu pouzfvat vyrobky HP. Produkty 
jinych vyrobcu nez HP mohou zpusobit problemy vyzadujfcf servis, ktery nebude kryty v 
ramci zaruk nebo servisnfch smluv spolecnosti Hewlett-Packard. 



Vymena tiskovych kazet 

Jestlize se blfzf konec doby zivotnosti tiskove kazety, na ovladacfm panelu se zobrazf zprava 
doporucujfcf objednanf jejf nahrady. Tiskarna muze dale tisknout pomocf stavajfcf tiskove 
kazety az do okamziku, kdy se na ovladacfm panelu zobrazf zprava vyzyvajfcf k jejf vymene. 

Tiskarna pouzfva ctyri barvy a pro kazdou z nich ma zvlastnf tiskovou kazetu: cerna (K), 
azurova (C), purpurova (M) a zluta (Y). 



114 Kapitola7 Udrzba 



CSWW 



Tiskovou kazetu vymente v prfpade, ze se na ovladacfm panelu zobrazf zprava VYMENTE 
<BARVA> KAZETU. Na displeji ovladacfho panelu bude take uvedena barva, kterou je 
nutne vymenit (pouze v prfpade, ze je nainstalovana originalnf kazeta HP). 



Poznamka Pokud se vsechny tiskove kazety spotrebujf ve stejnou dobu a pokud tisknete prevazne 
monochromaticky (cernobfle), musite nastavit rezim tisku HLAVNE CERNOBiLE. Dalsf 
informace naleznete v casti Nabfdka Nastavenf systemu . 

Vymena tiskove kazety 

1 . Nadzvednete rukojet' prednfch dvirek a stahnete prednf dvfrka dolu. 




UPOZORNENI Na prenasecf jednotku, ktera je umfstena za prednfmi dvirky, nepokladejte zadne predmety 
ani se ji nedotykejte. 

2. Vyjmete pouzitou tiskovou kazetu z tiskarny. 
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3. Vyjmete novou tiskovou kazetu z obalu. Pouzitou tiskovou kazetu ulozte do obalu pro 
pozdejsf recyklaci. 




4. Uchopte tiskovou kazetu za obe strany a mime jf ze strany na stranu zatrepte, aby se 
toner v kazete rozmfstil rovnomerne. 



UPOZORNENI Nedotykejte se uzaveru ani povrchu valce. 




5. Odstrahte oranzove pfepravnf pojistky a oranzovou pfepravnf pasku z nove tiskove 
kazety. Prepravnf pojistky a prepravm pasku zlikvidujte podle mfstnfch predpisu. 
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6. Zarovnejte tiskovou kazetu se zarezy uvnitr tiskarny a pomocf rukojeti zasunte tiskovou 
kazetu zcela na sve mfsto. 



Za nekolik okamziku by se na displeji ovladacfho panelu mela zobrazit zprava 
Pfipraveno. 

Jestlize je kazeta v nespravne zasuvce nebo pokud pouzfvate kazetu nespravneho typu, 
zobrazf se na ovladacfm panelu zprava UMISTENI <BARVA> KAZETY NESPRAVNE nebo 
Nespravny spotrebni material. 

8. Instalace je dokoncena. Ulozte starou tiskovou kazetu do krabice, ve ktere byla dodana 
nova kazeta. Pokyny k recyklaci naleznete v pfilozene pnrucce pro recyklaci. 

9. Pokud pouzfvate tiskovou kazetu jineho vyrobce nez HP, zkontrolujte, nejsou-li na 
ovladadm panelu tiskarny zobrazeny dalsf pokyny. 

Dalsf napovedu naleznete na strance http://www.hp.com/support/clj3500 (pro tiskarnu HP 
Color LaserJet rady 3500) nebo na strance http://www.hp.com/support/clj3700 (pro tiskarnu 
HP Color LaserJet rady 3700). 

Vymena prenaseci sady 

Prenasecf sadu vymehte v prfpade, ze se na ovladacfm panelu zobrazf zprava VYMENTE 
PRENASECI SADU. Prenasecf sada obsahuje nahradnf prenasecf jednotku pro tuto 




7. Pevne uzavrete prednf dvfrka. 




tiskarnu. 
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Vymena prenasecf jednotky 



VAROVANM Odlozte vsechny sperky a dalsf kovove pfedmety, aby nedoslo k urazu elektrickym proudem. 



1 . Nadzvednete rukojet' predmch dvirek a stahnete prednf dvfrka dolu. 




VAROVANI! Na prenasecf jednotku nic nepokladejte. Nedotykejte se hornf casti prenasecf jednotky ani 
kontaktu najejf leve strane. 




2. Uchopte pravou modrou rukojet'. Stisknete a podrzte modre tlacftko. Mfrne zvednete 
pravou stranu prenasecf jednotky. 
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3. Uchopte modrou rukojet', zvednete ji a vyjmete prenasecf jednotku z tiskarny. 

Informace o spravne likvidaci pouzite prenasecf jednotky najdete na adrese 
http://www.hp.com/recycle. 




4. Pomocf rukojeti vyjmete novou prenasecf jednotku z obalu. Pfidrzujte prenasecf jednotku 
za modre rukojeti na obou stranach. 




5. Polozte novou prenasecf jednotku na rovny povrch. Odstrahte oranzovou pasku a 
oranzove prepravnf zamky. 
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6. Zasunte levou stranu prenasecf jednotky do predmch dvirek tiskarny. Zasunte dva kolfky 
na leve strane do otvoru a pote zasunte pravou stranu dolu do dvirek. 




7. Zkontrolujte, zda se uvolnilo (vyskocilo) modre tlacftko na prave modre rukojeti. Pokud se 
tlacftko neuvolnilo, uchopte pravou modrou rukojet'a pritahnete prenasecf jednotku k 
sobe. 




8. Pevne uzavrete prednf dvfrka. 




9. Po uzavfem prednfch dvirek se na displeji ovladacfho panelu po chvfli zobrazf zprava 
NOVA PRENASECI SADA. 
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10. Pokud se zobrazf zprava NOVA PRENASECI SADA, pfejdete ke kroku 1 1 . Pokud se 
tato zprava nezobrazf, vynulujte pocitadlo pfenosu. Dalsf informace viz Vynulovanf 
pocitadla pfenaseci jednotky . 

1 1 . Na ovladacfm panelu tiskarny stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete ANO a pote ji vyberte 
stisknutfm Pocitadlo pfenaseci jednotky je vynulovano a tiskarna pfipravena k pouzitf. 

Pokud zivotnost stare pfenaseci jednotky pfi vymene nebyla u konce (napffklad byla 
poskozena), je nutno pocitadlo pfenaseci jednotky vynulovat pomoci ovladacfho panelu 
tiskarny. 

Vynulovanf pocitadla pfenaseci jednotky 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka zvyraznete polozku RESETUJE. 

5. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku RESETUJE. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku OBNOVA ZASOB. 

7. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku OBNOVA ZASOB. 

8. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NOVA PRENASECI SADA. 

9. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku NOVA PRENASECI SADA. 

10. Stisknutfm tlacftka zvyraznete polozku ANO. 

11. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku ANO. 

Pocitadlo pfenaseci jednotky je vynulovano a tiskarna pfipravena k pouzitf. 

Vymena fixacni jednotky a podavaciho valce 

Fixacnf jednotku a podavacf valec vymente, pokud se na ovladacfm panelu tiskarny zobrazf 
zprava VYMENTE SADU FIXACNI JEDNOTKY. Fixacnf sada obsahuje nahradnf fixacnf 
jednotku a podavacf valec zasobnfku 2 pro tuto tiskarnu. Po vymene fixacnf jednotky musfte 
vymenit take podavacf valec. Pokyny k vymene podavaciho valce nasledujf za pokyny k 
vymene fixacnf jednotky. 
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Vymena fixacm jednotky 

1. Vypnete tiskarnu. 




2. Otevrete dolnf zadnf dvffka (zadnf vystupnf pfihradka). 




VAROVANI! Fixacnf jednotka bude horka. Pockejte 10 minut a pak pokracujte. 



3. Ze zadnfch spodnfch dvffek (zadnf vystupnf zasobnfk) vysunte nastavec zasobnfku. 
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4. Zvednete pravou rukojet' spodnfch zadnfch dvfrek (zadnf vystupnf prihradka) a 

zatahnete; pritom prstem stisknete vystupek s drazkami na leve strane dvfrek. Odeberte 
dolnf zadnf dvfrka (zadnf vystupnf prihradka). 




5. Palce umfstete na modre drazky (v blfzkosti vystrazne nalepky) a prsty vytahnete modre 
zapadky. 




6. Vytahnete fixacnf jednotku z tiskarny. 

Informace o spravne likvidaci pouzite fixacnf jednotky najdete na adrese http://www.hp.com/ 
recycle. 
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7. 



Vyjmete novou fixacnf jednotku z obalu. 




8. Fixacnf jednotky drzte palci za modre drazky a prsty za modre zapadky. Obe strany 
fixacnf jednotky zatlacte do tiskarny. 




9. Tisknete cerne drazky na prednf casti fixacnf jednotky, dokud fixacnf jednotka 
nezapadne na sve mfsto. 




124 Kapitola7 Udrzba 



CSWW 




csww 



Vymena spotrebmho materialu a dflu 125 



12. Stisknete drazky na uchytce na leve strane dvirek a do kruhoveho otvoru zastrcte kolfk. 




13. Zavrete dolnf zadnf dvfrka (zadnf vystupnf prihradku). 




Poznamka Po vymene fixacnf jednotky musfte vymenit take podavacf valec. Pokyny naleznete v casti 
Vymena podavacfho valce . 
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Vymena podavacfho valce 

Tiskarna musf byt stale vypnuta. 

1 . Vyjmete zasobnfk 2 a polozte jej na rovny povrch. 
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4. Vyjmete novy podavacf valec z obalu. 



Poznamka Informace o spravne likvidaci pouziteho podavacfho valce najdete na adrese 
http://www.hp.com/recylce. 




5. Pfidrzujte podavacf valec za modrou stranu a zasuhte jeho levy kolfk do kruhoveho 
otvoru v tiskarne. 




6. Zatlacte na podavacf valec a zvedejte pfitom jeho pravou stranu tak, aby se jeho Sep 
zasunul do otvoru a zapadl na mfsto. 
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7. Otacejte modrou stranou podavacfho valce, dokud nezapadne na sve mfsto. 




8. Vrat'te zasobnfk 2 zpet. 




9. Zapnete tiskarnu. Za nekolik okamziku by se na ovladacfm panelu tiskarny mela zobrazit 
zprava NOVA SADA FIXACNI JEDNOTKY. 

1 0. Pokud se zobrazf zprava NOVA SADA FIXACNI JEDNOTKY, prejdete ke kroku 1 1 . 
Pokud se tato zprava nezobrazf, vynulujte pocitadlo operacf fixacnf jednotky. Dalsf 
informace viz Vynulovanf pocitadla fixacnf jednotky . 

1 1 . Na ovladacfm panelu tiskarny stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete ANO a pote ji vyberte 
stisknutfm >/. Pocitadlo fixacnf jednotky je vynulovano a tiskarna pripravena k pouzitf. 



Vynulovanf 


1. 


Stisknutfm 


2. 


Stisknutfm 


3. 


Stisknutfm 


4. 


Stisknutfm 


5. 


Stisknutfm 


6. 


Stisknutfm 


7. 


Stisknutfm 


8. 


Stisknutfm 


9. 


Stisknutfm 
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10. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku ANO. 

11. Stisknutfm tlacftka ^ vyberte polozku ANO. 

Pocitadlo fixacnf jednotky je vynulovano a tiskarna pripravena k pouzitf. 
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Cistern tiskarny 



Behem tisku se uvnitr tiskarny mohou hromadit castecky papfru, prachu a toneru. Casern 
mohou tyto castecky zpusobovat problemy s kvalitou tisku, naprfklad skvrny nebo 
rozmazavanf. Tato tiskarna je vybavena cisticfm rezimem, ktery muze tento druh problemu 
napravit nebojim predejft. 

■ AaBbCc 
AgBbOc 
AaBbCc. 
AaBbCc 
AaBbCc. 



AaBbQc 
AaBt)<Cc 
AaBtjCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Vycisteni tiskarny pomoci ovladaciho panelu na tiskarne 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KVALITA TISKU. 

5. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku KVALITA TISKU. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku VYTVORIT CISTICI STRANKU. 

7. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku VYTVORIT CISTICI STRANKU. 
Tiskarna vytiskne stranu se vzorem. 

8. Vyjmete ze zasobnfku 1 veskery papfr. 

9. Vezmete cisticf stranku a vlozte ji Ifcem dolu do zasobnfku 1 . 

Poznamka Pokud jeste nejste v casti NABIDKY, prejdete podle vyse uvedenych pokynu na polozku 
KVALITA TISKU. 

10. Stisknutfm ▼ oznacte polozku ZPRACOVAT CISTICI STRANKU. 

1 1 . Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku ZPRACOVAT CISTICI STRANKU. 

Na ovladacfm panelu tiskarny se zobrazf zprava PROBIHA CISTENI.... Cistern trva 
nekolik minut. 
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Konfigurace vystrah zasManych elektronickou postou 



Poznamka Pokud hostitelsky software nepodporuje elektronickou postu, nemusf byt tato funkce na 
tiskarne HP Color LaserJet rady 3500 dostupna. 

Ke konfiguraci systemu pro hlasenf problemu s tiskarnou muzete pouzft program HP Web 
Jetadmin nebo implementovany server WWW. Vystrahy majf podobu elektronicke zpravy 
odeslane na vami urcene ucty elektronicke posty. 

Lze konfigurovat nasledujfcf polozky: 

• tiskarnu nebo tiskarny, ktere chcete sledovat, 

• vystrahy, ktere chcete prijfmat (napnklad vystrahy tykajfcf se uvfznutf papfru, 
vypotrebovanf papfru, stavu zasob a otevrenf krytu) 

• e-mailovy ucet, na ktery majf byt vystrahy preposflany 



Software 


Kde hledat informace 


HP Web Jetadmin 


Obecne informace o programu HP Web Jetadmin 
viz HP Web Jetadmin. 

Podrobne informace o vystrahach a o jejich 
nastaveni naleznete v systemu napovedy 
programu HP Web Jetadmin. 


Implementovany server WWW 


Obecne informace o implementovanem serveru 
WWW viz Pouziti implementovaneho serveru 
WWW (pouze tiskarny hp color LaserJet fady 
3700). 

Podrobne informace o vystrahach a o jejich 
nastaveni naleznete v systemu napovedy 
implementovaneho serveru WWW. 


HP toolbox 


Obecne informace o panelu HP Toolbox viz Karta 
Vystrahy. 
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Reseni problemu 



Tato kapitola popisuje resenf problemu, ktere mohou pri praci s tiskarnou nastat. Kapitola 
zahrnuje nasledujfcf temata: 

• Zakladnf kontrolnf seznam pro odstranovanf problemu 

• Typy zprav ovladacfho panelu 

• Hlasenf ovladacfho panelu 

• Zaseknuti papfru 

• Obvykle pficiny zaseknuti papiru 

• Odstranenf zaseknuteho papiru 

• Problemy pfi manipulaci s papfrem 

• Stranky s informacemi o odstrahovani problemu 

• Problemy s odezvou tiskarny 

• Problemy s ovladacim panelem tiskarny 

• Problemy s barevnym tiskem 

• Nespravny vystup tiskarny 

• Problemy se softwarovou aplikacf 

• Resenf problemu s kvalitou tisku 
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Zakladni kontrolm seznam pro odstranovam problemu 



Pokud se na tiskarne vyskytnou nejake problemy, mohou vam pri urcovam prfciny problemu 
pomoci nasledujfcf zakladm body. 

• Je tiskarna pripojena k napajem? 

• Je tiskarna zapnuta? 

• Je tiskarna ve stavu Pfipraveno? 

• Jsou pripojeny vsechny nezbytne kabely? 

• Jsou na ovladacfm panelu zobrazeny nejake zpravy? 

• Bylo instalovano originalm prfslusenstvf HP? 

• Jsou prave vymenene tiskove kazety spravne instalovany? Byla z kazety vytazena 
zarazka? 

• Je prave vymeneny spotrebm material (fixacnf sada, sada pro prenos obrazu) spravne 
nainstalovan? 

Pokud v teto prfrucce nenaleznete fesenf problemu s tiskem, prejdete na http://www.hp.com/ 
support/clj3500 pro model HP Color LaserJet 3500, resp. http://www.hp.com/support/clj3700 
pro model HP Color LaserJet 3700. 

Dalsf informace o instalaci a nastavem tiskarny naleznete v Uvodni prirucce k teto tiskarne. 



Faktory ovlivnujici vykon tiskarny 

Doba tisku ulohy je ovlivnena nekolika faktory. Patri mezi ne maximalm rychlost tiskarny, 
merena ve strankach za minutu. Mezi ostatnf faktory ovlivnuj icf rychlost tisku patrf pouzitf 
zvlastnfho papiru (napriklad pruhlednych folif, silneho papfru a papfru vlastni velikosti), doba 
zpracovanf v tiskarne a doba zavedem dat. Mezi tyto faktory patrf: 

• slozitost a rozsahlost grafiky, 

• rychlost pouziteho pocftace, 

• pro tiskarnu HP Color LaserJet 3500, propojem USB, 

• pro tiskarnu rady HP Color LaserJet 3700, konfigurace vstupu a vystupu [s ft', paralelm 
nebo USB 1.1 (paralelm rozhram poskytuje zpetnou kompatibilitu, propojem pomocf USB 
nebo site je vsak doporucovano kvuli optimalizaci vykonu.)], 

• velikost instalovane pameti tiskarny, 

• sft'ovy operacnf system a konfigurace (jde-li o pripojem v sfti), 

• pro tiskarnu HP Color LaserJet rady 3700, jazyk tiskarny (emulace PCL nebo 
PostScript 3). 



Poznamka Pfidanf dodatecne pameti do tiskarny muze vyfesit problemy s pametf, zlepsit praci tiskarny 

se slozitou grafikou a zkratit dobu zavadenf, nezvysf vsak maximalm rychlost tiskarny 
(merenou ve strankach za minutu). 
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Typy zprav ovladacfho panelu 



Ovladacf panel zobrazuje ctyri typy zprav, ktere mohou uvadet stav tiskarny nebo potfze s 
tiskarnou. 



Stavova hlaseni 

Stavova hlaseni odrazejf aktualnf stav tiskarny. Informujf uzivatele o normalmm provozu 
tiskarny a jejich vymazanf nevyzaduje zadny zasah. Mem se podle toho, jak se mem stav 
tiskarny. Pokud je tiskarna ve stavu online a je pripravena, nenf zaneprazdnena a nejsou na 
nf zadna cekajfcf varovna hlaseni, zobrazf se stavove hlaseni Pfipraveno. 



Varovna hlaseni 

Varovna hlaseni informujf o chybach dat a tisku. Tato hlaseni se obvykle strfdajf s hlasemmi 
Pripraveno nebo Pfipraveno a zustavajf zobrazena az do stisknutf tlacftka se Je-li 
polozka SMAZATELNA VAROV. v konfiguracm nabfdce tiskarny nastavena na hodnotu 
ULOHA, budou tato hlaseni odstranena dalsf tiskovou ulohou. 



Chybova hlaseni 

Chybova hlaseni informujf o nutnosti provest urcity zasah, naprfklad vlozit papfr nebo 
odstranit zaseknuty papfr. 

Po nekterych chybovych hlasenfch Ize automaticky pokracovat. Je-li v nabfdce pouzito 
nastavenf AUTO POKRACOVANi=ZAPNUTO, tiskarna bude po zobrazenf takoveho 
chyboveho hlasenf (po 10 sekund) pokracovat v normalmm provozu. 



Poznamka Stisknete-li behem 10sekundoveho zobrazenf hlasenf, po nemz Ize automaticky pokracovat, 

jakekoli tlacftko, funkce automatickeho pokracovanf bude potlacena a pfednost bude mft 
funkce stisknuteho tlacftka. Naprfklad stisknutf tlacftka Zrusit ulohu bude mft za nasledek 

pozastavenf tisku ulohy a zobrazenf nabfdky k jejfmu zrusenf. 



Kriticka chybova hlaseni 

Kriticka chybova hlasenf informujf o selhanf zarfzenf. Nektera z techto hlasenf Ize odstranit 
vypnutfm a opetovnym zapnutfm tiskarny. Nastavenf AUTO POKRACOVANI tato hlasenf 
neovlivhuje. Pokud kriticka chyba stale trva, je nutny servisnf zakrok. 

V nasledujfcf tabulce jsou v abecednfm poradf uvedena a popsana hlasenf ovladacfho 
panelu tiskarny. 
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Hlasem ovladaciho panelu 



Hlaseni ovladaciho panelu 



Hlasem ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


cekejte 


V tiskarne probiha proces mazani dat. 


Neni nutny zadny zasah. 


Cekejte. Tiskarna se 
znovu inicializuje 


Pfed automatickym restartovanim 
tiskarny doslo ke zmene nastaveni, nebo 
doslo ke zmene rezimu externich 
zarizeni. 


Neni nutny zadny zasah. 


Cisti se draha papiru 


Tiskarna pri zapnuti zpusobila nebo 
zjistila zaseknuti papiru. Tiskarna se 
pokousi tyto stranky vysunout 
automaticky. 


Neni nutny zadny zasah. 


DOPL ZAS X 
FOLIE <FORMAT> 

strida se s 
Vyhovuji folie 

r» a r a m o t m *? 

jJCII Cll 1 It; LI Ulll : 


Typ prave vlozene folie nemusi byt 
podporovan. 


UPOZORNENl 

Pouzivejte vyhradne pruhledne folie 
urcene pro tiskarny HP Color LaserJet. 
Nekompatibilni folie mohou poskodit 
tiskamu. Dalsi informace naleznete v 
prirucce HP LaserJet Printer Family Print 
Media Specification Guide. 

1 . Vyjmete vsechny nekompatibilni folie 
ze zasobniku X. 

2. Vlozte kompatibilni folie do 
zasobniku 1. 

Dalsi informace naleznete v casti Tisk na 
zvlastni media. 


Data byla prijata 

strida se s 
Pfipraveno 


Tiskarna prijala data a ceka na podani 
nove stranky. Jakmile tiskarna prijme 
dalsi soubor, hlaseni by melo zmizet. 


Pokracujte stisknutim tlacitka >/. 


Disk FLASH X 
se inicializuje 

strida se s 
NEVYPlNAT 


Inicializuje se nova pamef Flash DIMM 
nainstalovana v zasuvce X. 


Pouze pro tiskarnu HP Color LaserJet 
rady 3700. 

Neni nutny zadny zasah. 


FLASH JE 

chrAnen proti PREPS 

strida se s 
Pfipraveno 

Smazani provedete stiskem >/ 


Pouze pro tiskamu HP Color LaserJet 
rady 3700. 

System souboru je chranen a nemohou 
byt do nej zapsany zadne nove soubory. 


1 . Chcete-li umoznit zapis do pameti 
Flash, vypnete ochranu proti zapisu 
pomoci programu HP Web 
Jetadmin. 

2. Hlaseni odstranite z displeje 
vypnutim a opetovnym zapnutim 
tiskarny. 

Dalsi informace naleznete v casti 
HP Web Jetadmin. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


FLASH SELHANl 
ZARIZENi 

stfida se s 
Pfipraveno 

Smazani provedete stiskem >/ 


Pouze pro tiskarnu HP Color LaserJet 
fady 3700. 

Na dane pamet'ove jednotce doslo k 
chybe zafizeni. 


1. Lze pokracovat v tisku uloh, ktere 
nevyzaduji pamet' Flash DIMM. 

2. Chcete-li tuto zpravu z displeje 
smazat, stisknete tlacitko >/. 

3. Je-li hlaseni stale zobrazeno, 
odeberte a znovu nainstalujte pamet' 
Flash DIMM. 

4. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
vymehte pamet' Flash DIMM. 


FLASH SYSTEM 
SOUBORU JE PLNY 

strida se s 
PfipravGno 

Smazani provedete stiskem ✓ 


Pouze pro tiskarnu HP Color LaserJet 
fady 3700. 

Tiskarna obdrzela pfikaz systemu 
souboru PJL, ktery se pokusil o zapis do 
systemu souboru, ale selhal, protoze 
system souboru je zaplnen. 


1. Pomoci softwaru HP Web Jetadmin 
odstrante soubory z pameti Flash a 
opakujte operaci. 

2. Chcete-li tuto zpravu z displeje 
smazat, stisknete tlacitko >/. 

Dalsi informace naleznete v casti 
HP Web Jetadmin. 


FLASH SYS 

OPERACE NEUSPESNA 

strida se s 
Pfipraveno 

Smazani provedete stiskem </ 


Pouze pro tiskarnu HP Color LaserJet 
fady 3700. 

Tiskarna obdrzela pfikaz systemu 
souboru PJL, ktery se pokusil o 
nelogickou operaci (napfiklad zavest 
soubor do neexistujiciho adresafe). 


1. Tisk muze pokracovat. 

2. Chcete-li tuto zpravu z displeje 
smazat, stisknete tlacitko </. 

3. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
mohlo dojit k potizim s aplikaci. 


Inicializuje se 
trvale ulozeni 


Toto hlaseni se zobrazi pfi zapnuti 
tiskarny a oznamuje pfipravu trvale 
pameti. 


Neni nutny zadny zasah. 


Je nainstalovan 

Spoil. Dldlcildl rlr 


Byla instalovana nova kazeta HP. 
Tiskarna se asi za 10 sekund vrati do 
stavu Pfipraveno. 


Neni nutny zadny zasah. 


Kalibrace...<TEST> 


Tiskarna provadi kalibraci. 


Neni nutny zadny zasah. 


Kontroluje se draha papiru 


System otocenim valecku kontroluje, zda 
nedoslo k uviznuti papiru. 


Neni nutny zadny zasah. 


NAINSTAL.<BARVA> 
KAZETU 

strida se s 

Pro nap. stisk ? 


V tiskarne neni nainstalovana kazeta, 
nebo je instalovana nespravne. 


Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 
nebo 

Dalsi informace naleznete v casti 
Vvmena tiskovvch kazet. 


NAINSTALUJTE FIXACNI 
JEDNOTKU 

Pro nap. stisk ? 


V tiskarne neni nainstalovana fixacni 
jednotka, nebo je instalovana nespravne. 


Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 
nebo 

Dalsi informace naleznete v casti 
Vymena fixacni jednotky a podavaciho 
valce. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


NAINSTALUJTE 
PRENASECl SADU 

strida se s 

Pro nap. stisk ? 


V tiskarne neni nainstalovana prenaseci 
jednotka, nebo je instalovana nespravne. 


Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 
nebo 

Dalsi informace naleznete v casti 
Vymena prenaseci sady. 


NAPL.ZAS. X 
<TYP> <FORMAT> 

strida se s 

Jiny zasob. zvolte 

tlac. Pokracovat </ 


Zasobnik X je bud' prazdny, nebo je 
nakonfigurovan na jiny typ a velikost, nez 
je urceno iilohou. 


Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 
nebo 

Stisknutim tlacitka ✓ tisknete z jineho 
zasobniku. Dalsi informace naleznete v 
casti Konfiqurace zasobniku. 


NAPL.ZAS. X 
<TYP> <FORMAT> 

strida se s 

Pro nap. stisk ? 


Zasobnik X je bud' prazdny, nebo je 
nakonfigurovan na jiny typ a velikost, nez 
je urceno ulohou. Neni k dispozici zadny 
jiny zasobnik. 


Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 
nebo 

Dalsi informace naleznete v casti 
Konfiqurace zasobniku. 


NELZE TISK.OBOUSTR. 
OVERTE ZAD.PRIHR. 

strida se s 

NELZE TISK.OBOUSTR. 
OVERTE PAPlR 


Behem automaticke oboustranne ulohy 
se otevrela dolni zadni dvirka (zadni 
vystupni prihradka) nebo tiskarna zjistila 
format papiru, ktery automatickou 
oboustrannou jednotkou neprojde. 


Zavrete dolni zadni dvirka (zadni 
vystupni prihradku) nebo vlozte papir, 
ktery podporuje automaticka oboustranna 
jednotka. Dalsi informace naleznete zde: 
Podporovane hmotnosti a velikosti papiru 


NELZE TISK.OBOUSTR. 
zavrit zadn. prihr. 


Do tiskarny byla odeslana oboustranna 
tiskova uloha, ale dolni zadni dvirka 
(zadni vystupni prihradka) jsou otevfena. 


Pouze pro modely tiskaren HP Color 
LaserJet 3700dn a 3700dtn. 

Zavrete dolni zadni dvirka (zadni 
vystupni prihradku). 


NEPODPOR. DATA NA 
<FS> DIMM SLOTX 

strida se s 

Smazani provedete stiskem*/ 


Data na modulu DIMM nejsou 
podporovana (prestoze modul DIMM 
samotny podporovany muze byt). 


Stisknutim tlacitka >/ toto hlaseni smazte. 
nebo 

Pokracujte v tisku stisknutim tlacitka 

VOLBA. 


Nainstalujte spotfebni material 
Zjistit stav: </ 


Alespon jedna z polozek zasob chybi, 
nebo je v tiskarne zasunuta nespravne, a 
jina polozka zasob chybi, je umistena 
nespravne, dosla nebo dochazi. Vlozte 
polozku zasob, nebo zkontrolujte, zda je 
instalovana polozka zasob zasunuta az 
na doraz. 


Stisknete tlacitko >/ a pote tlacitkem ? 
zobrazte napovedu. 

nebo 

Dalsi informace naleznete v casti Pokyny 
pro vymenu spotrebniho materialu. 


Nastaveni ulozena 


Byl ulozen vyber nabidek. 


Neni nutny zadny zasah. 


Nespravny kod 


Pristup do nabidky je omezeny. 


Obrat'te se na spravce site. 


Nespravny spotfebni material 
Zjistit stav: ✓ 


Alespon jedna z polozek spotrebniho 
materialu je v tiskarne umistena 
nespravne a jina polozka spotrebniho 
materialu chybi, je umistena nespravne, 
dosla nebo dochazi. 


Stisknete tlacitko >/ a pote tlacitkem ? 
zobrazte napovedu. 

nebo 

Dalsi informace naleznete v casti 
Vymena spotrebniho materialu a dilu. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


OBJ. <BARVA> 
KAZETU 

stfida se s 
Pfipraveno 


Doba zivotnosti uvedene tiskove kazety 
konci. Tiskarna je pfipravena a bude 
pokracovat v tisku pfedpokladaneho 
poctu zbyvajicich stranek. 


Objednejte uvedenou tiskovou kazetu. 
Tisk bude pokracovat az po zobrazeni 
hlaseni VYMENTE <BARVA> KAZETU. 

Poznamka 

Pfedpokladany pocet zbyvajicich stranek 
je zalozen na pfedchozi spotfebe tohoto 
spotfebniho materialu na stranku. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Spotfebni material a pfislusenstvi. 


OBJ. SPOTREBNl MAT. 

strida se s 
Pfipraveno 


Dochazi vice nez jedna polozka zasob. 


1. Chcete-li zjistit, kterou polozku 
zasob je tfeba objednat, stisknete 
tlacitko s/. 

2. Objednejte uvedene polozky zasob. 
Tisk muze pokracovat az do 
dosazeni stavu VYMEN.SPOTR. 
MATER.. 

nebo 

Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Spotfebni material a pfislusenstvi. 


OBJEDNAT FIX. JEDNOTKU 

strida se s 
Pfipraveno 
Pro nap. stisk ? 


Doba zivotnosti fixacni jednotky konci. 
Tiskarna je pfipravena a bude pokracovat 
v tisku pfedpokladaneho poctu 
zbyvajicich stranek. 


Objednejte fixacni sadu. Tisk muze 
pokracovat az po zobrazeni hlaseni 
VYMENTE SADU FIXACNI JEDNOTKY. 

nebo 

Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Spotfebni material a pfislusenstvi. 


OBJEDNAT PRENASECl SADU 

strida se s 
Pfipraveno 
Pro nap. stisk ? 


Pocet zbyvajicich stranek pro pfenaseci 
jednotku dosahl dolni hranice a moznost 
DOCHAZI ZASOBY v nabidce NAST. 
SYSTEMU je nastavena na hodnotu 
ZASTAVIT. 


Objednejte pfenaseci sadu. Tisk muze 
pokracovat az do dosazeni stavu 
VYMENTE PRENASECl SADU. 

Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Spotfebni material a pfislusenstvi. 


ODSTRANTE VSECHNY 
TISKOVE KAZETY 

strida se s 
Tlacitko Zruseni 
ulohy ukonci akci 


Tiskarna provadi test soucasti. 


Vyjmete vsechny tiskove kazety. 

Po dokonceni diagnostiky znovu 
nainstalujte vsechny tiskove kazety. 


ORIG.SPOTR.MAT.HP 
URCENY PRO <PROD> 


Tento originalni spotfebni material HP 
nebyl navrzen pro tuto tiskarnu a neni 
podporovan. Kvalita tisku nemusi byt 
optimalni. 


Nahrad'te tento spotfebni material 
originalnim spotfebnim materialem HP 
navrzenym pro tuto tiskarnu. 


Obnovuji se 


Tiskarna obnovuje nastaveni. 


Neni nutny zadny zasah. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Obnovuji se 
nastaveni vyrobce 


Tiskarna obnovuje tovarni nastaveni. 


Neni nutny zadny zasah. 


Otaceni <BARVA> 
motoru 
stfida se s 
Tlacitko Zruseni 
ulohy ukonci akci 


Tiskarna provadi test soucasti a 
vybranou soucasti je Motor <barevne> 
kazety. 


Chcete-li zastavit tento test, stisknete 
tlacitko Stop. 


Otaceni motoru 
strida se s 
Tlacitko Zruseni 
ulohy ukonci akci 


Tiskarna provadi test soucasti a 
vybranou soucasti je Otaceni <BARVA>. 


Chcete-li zastavit tento test, stisknete 
tlacitko Stop. 


POUZIJ ZAS.X 
<TYP> <FORMAT> 


Tiskarna nabizi moznost vyberu 
alternativniho papiru pro tiskovou ulohu. 


1 . Pokud chcete, pouzijte tlacitka a. a 
▼ k zvyrazneni jineho formatu nebo 
typu a zvolte tento format ci typ 
stisknutim tlacitka <s. 

2. Stisknutim tlacitka ia se vrat'te 

k pfedchozimu formatu nebo typu. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Konfiaurace zasobniku. 


POUZlVA SE NEORIG. 
SPOTR. MATERIAL 

strida se s 
Pfipraveno 


Tiskarna detekovala instalovany 
spotfebni matrial od jineho vyrobce 
nez HP a bylo stisknuto tlacitko zamitnuti 
^. 


Pokud jste pfesvedceni, ze jste zakoupili 
spotfebni material HP, zavolejte horkou 
linku HP pro nahlaseni podvodu na cisle 
1-877-219-3183. 

Zaruka HP se nevztahuje na servis a 
opravy zapficinene pouzitim spotfebniho 
materialu jineho vyrobce nez HP. 


POUZI'VA SE 
NEORIG. SPOTR. MAT. 

strida se s 
Pfipraveno 


Tiskarna detekovala instalovany 

spotfebni matrial od jineho vyrobce 

nez HP a bylo stisknuto tlacitko zamitnuti 


Pokud jste pfesvedceni, ze jste zakoupili 
spotfebni material HP, zavolejte horkou 
linku HP pro nahlaseni podvodu na cisle 
1-877-219-3183. 

Zaruka HP se nevztahuje na servis a 
opravy zapficinene pouzitim spotfebniho 
materialu jineho vyrobce nez HP. 


PROBlHA cistenl. 


Tiskarna provadi cisteni. 


Neni nutny zadny zasah. 


Pozastaveno 
strida se s 
Tlacitkem STOP 
obnovite Pfipraveno 


Tiskarna je pozastavena. 


Pokracujte v tisku stisknutim tlacitka 

Stop. 


Pozadavek pfijat, 
cekejte 


Tiskarna pfijala zadost na tisk interni 
stranky, pfed jejim vytistenim vsak musi 
byt dokoncen tisk aktualni ulohy. 


Neni nutny zadny zasah. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Probiha inicializace 


Toto hlaseni se zobrazi pfi zapnuti 
tiskarny, jakmile se zacnou inicializovat 
jednotlive ulohy. 


Neni nutny zadny zasah. 


Probiha kontr. tisk 


Tiskarna provadi interni test. 


Neni nutny zadny zasah. 


Probiha mazani seznamu udalosti 


Toto hlaseni se zobrazi pfi mazani 
protokolu udalosti. Po dokonceni tisku 
stranky se tiskarna vrati o jednu 
obrazovku zpet do nabidky Servisni 
nabidka. 


Neni nutny zadny zasah. 


Probiha tisk... 
REGISTRACNl STRANKY 


Tiskarna generuje registracni stranku. Po 
jejim dokonceni se tiskarna vrati do 
nabidky NASTAVIT REGISTRACI. 


Postupujte podle pokynu na vytistenych 
strankach. 


Prohiha pfijem 
inovace 


Probiha inovace firmwaru. 


Nevypinejte tiskarnu, dokud se nevrati do 
stavu Pfipraveno. 


Provadi se... 

TEST DRAHY PAPlRU 


Tiskarna provadi test drahy papiru. 


Neni nutny zadny zasah. 


Provadi se 
inovace 


Probiha inovace firmwaru. 


Neni nutny zadny zasah. Nevypinejte 
tiskarnu. 


Presun solenoidu 
stfida se s 
Tlacitko Zruseni 
ulohy ukonci akci 


Tiskarna provadi test soucasti a 
vybranou soucasti je Selenoid. 


Neni nutny zadny zasah. 


Presun solenoidu 
a motoru 
stfida se s 
Tlacitko Zruseni 
ulohy ukonci akci 


Tiskarna provadi test soucasti a 
vybranymi soucastmi jsou selenoid a 
motor. 


Neni nutny zadny zasah. 


Pfipraveno 


Tiskarna je ve stavu online a je 
pfipravena pfijimat data. Na displeji 
nejsou zadna nevyfizena stavova hlaseni 
ani upozorneni ohledne zafizeni. 


Neni nutny zadny zasah. 


Pfipraveno 
rezim Diagnostiky 
stfida se s 
Tlacitko Zruseni 
ulohy ukonci akci 


Tiskarna je ve stavu online a je 
pfipravena pfijimat data. Na displeji 
nejsou zadna nevyfizena stavova hlaseni 
ani upozorneni ohledne zafizeni. 


Neni nutny zadny zasah. 


Pfistup nepovolen 
NABlDKY ZAMCENY 


Byl ucinen pokus o zmenu polozky 
nabidky, zatimco zabezpecovaci 
mechanismus ovladaciho panelu byl 
spravcem tiskarny zapnut. Zprava po 
chvili zmizi a tiskarna se vrati do stavu 
Pfipraveno nebo ZANEPRAZDNENO. 


Pozadejte spravce tiskarny o zmenu 
nastaveni. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


RAM DISK JE 
CHRANEN PROTI PREPS 

stfida se s 
Pfipraveno 

Smazani provedete stiskem ✓ 


Pouze pro tiskarnu HP Color LaserJet 
fady 3700. 

System souboru je chranen a nemohou 
byt do nej zapsany zadne nove soubory. 


1 . Chcete-li umoznit zapis do pameti 
RAM disku, vypnete ochranu proti 
zapisu pomoci programu HP Web 
Jetadmin. 

2. Chcete-li tuto zpravu z displeje 
smazat, stisknete tlacitko ^. 

Dalsi informace naleznete v casti 
HP Web Jetadmin. 


RAM DISKSELHANl 
ZARIZENi 

strida se s 
Pfipraveno 

Smazani provedete stiskem ✓ 


Pouze pro tiskarnu HP Color LaserJet 
fady 3700. 

Na dane pamet'ove jednotce doslo k 
chybe zafizeni. 


1. Lze pokracovat v tisku uloh, ktere 
nevyzaduji pamet' RAM disk. 

2. Chcete-li tuto zpravu z displeje 
smazat, stisknete tlacitko 


RAM DISK SYS 
OPERACE NEUSPESNA 

strida se s 
Pfipraveno 

Smazani provedete stiskem ✓ 


Pouze pro tiskarnu HP Color LaserJet 
fady 3700. 

Tiskarna obdrzela pfikaz systemu 
souboru PJL, ktery se pokusil o 
nelogickou operaci (napfiklad zavest 
soubor do neexistujiciho adresafe). 


1. Tisk muze pokracovat. 

2. Chcete-li tuto zpravu z displeje 
smazat, stisknete tlacitko 

3. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
mohlo dojit k potizim se softwarovou 
aplikaci. 


RAM DISK SYS 
SOUBORU JE PLNY 

strida se s 
Pfipraveno 

Smazani provedete stiskem ✓ 


Pouze pro tiskarnu HP Color LaserJet 
fady 3700. 

Tiskarna obdrzela pfikaz systemu 
souboru PJL, ktery se pokusil o zapis do 
systemu souboru, ale selhal, protoze 
system souboru je zaplnen. 


1. Pomoci softwaru HP Web Jetadmin 
odstrante soubory z RAM disku a 
opakujte operaci. 

2. Chcete-li tuto zpravu z displeje 
smazat, stisknete tlacitko >/. 

Dalsi informace naleznete v casti 
HP Web Jetadmin. 


RAM DISKX 
Probiha inicializace 

strida se s 
NEVYPlNAT 


Novy RAM disk instalovany v zasuvce X 
se inicializuje. 


Pouze pro tiskarnu HP Color LaserJet 
fady 3700. 

Neni nutny zadny zasah. 


RUCNl podAvAni'z 
vYstupnI prihrAdky 

strida se s 
Stisknutim se >/ 
tiskne druha strana 


Prvni strana manualni oboustranne 
tiskove ulohy byla vytistena a tiskarna 
ceka na vlozeni vytisteneho stohu, aby 
mohla byt vytistena druha strana. 


Vyjmete vytisknuty stoh z vystupni 
pfihradky a vlozte jej do zasobniku 1 , aby 
se vytiskla druha strana oboustranne 
tiskove ulohy. Dalsi informace naleznete 
v casti Rucni oboustrannv tisk. 


Neni-li v zasobniku pro rucni 
podavani papir: 

RUCNl podAvAnI 

<TYP> <FORMAT> 

strida se s 

Pokracujte stiskem >✓ 


Papir je v zasobniku 1, ale odeslana 
uloha vyzaduje papir specifickeho typu a 
velikosti, ktery prave neni k dispozici. 


Stisknutim tlacitka ✓ tisknete z tohoto 
zasobniku. 

nebo 

Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 
nebo 

Dalsi informace naleznete v casti 
Konfiqurace zasobniku. 
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Popis 


Doporuceny zasah 


RUCNl PODAVANl 
<TYP> <FORMAT> 

stfida se s 

Jiny zasob. zvolte 

tlac. Pokracovat «/ 


V zasobniku neni zadny papir a odeslana 
tiskova uloha vyzaduje papir specifickeho 
typu a velikosti, ktery ted' neni 
v zasobniku 1 k dispozici. 


Stisknutim tlacitka <s tisknete z jineho 
zasobniku. Dalsi informace naleznete v 
casti Konfiqurace zasobniku. 

nebo 

Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 


RUCNl podAvAnI 

<TYP> <FORMAT> 

strida se s 

Pro nap. stisk ? 


Zasobnik 1 je prazdny a zadny jiny 
zasobnik neni dostupny. 


Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 
nebo 

Dalsi informace naleznete v casti 
Konfiaurace zasobniku. 


Reset 
poctu sad 


V nabidce OBNOVA ZASOB byla 
vybrana hodnota ANO, coz zpusobi 
vynulovani pocitadel pro vsechny polozky 
zasob, ktere nebyly rozpoznany jako 
nove. 


Neni nutny zadny zasah. 


Rusi se... 
<NAZEV ULOHY> 


V tiskarne probiha proces ruseni ulohy. 
Hlaseni bude zobrazeno az do zastaveni 
ulohy, uvolneni drahy papiru a prijeti a 
zahozeni vsech pfichozich dat na 
aktivnim datovem kanalu. 


Neni nutny zadny zasah. 


Seznam udalosti je prazdny 


Na ovladacim panelu byla vybrana 
moznost ZOBR. SEZNAM UDAL, 

seznam je vsak prazdny. 


Neni nutny zadny zasah. 


TISK ZASTAVEN 
Pokracujte stiskem v 


Toto hlaseni se zobrazi, kdyz se provadi 
test tisku a zastaveni a vyprsi casovy 
limit. 


Stisknutim tlacitka «/ pokracujte v tisku. 


Tisk... 

potizi kvality tisku 


Tiskarna generuje stranky s resenim 
problemu s kvalitou tisku. Po dokonceni 
stranek se tiskarna vrati do stavu 
Pfipraveno. 


Postupujte podle pokynu na vytistenych 
strankach. 


Tiskne se 

UKAZKOVA STRANA 


Tiskarna generuje ukazkovou stranku. Po 
jejim dokonceni se tiskarna vrati do stavu 
Pfipraveno. 


Neni nutny zadny zasah. 


Tiskne se... 
KONFIGURACE 


Tiskarna generuje konfiguracni stranku. 
Po jejim dokonceni se tiskarna vrati do 
stavu Pripraveno. Neni nutny zadny 
zasah. 


Neni nutny zadny zasah. 


Tiskne se... 
SEZNAM UDALOSTI 


Tiskarna generuje stranku s protokolem 
udalosti. Po jejim dokonceni se tiskarna 
vrati do stavu Pfipraveno. 


Pouze pro tiskarnu HP Color LaserJet 
fady 3700. 

Neni nutny zadny zasah. 


Tiskne se... 

adresAr souboru 


Tiskarna generuje stranku s adresafi 
hromadneho uloziste. Po jejim dokonceni 
se tiskarna vrati do stavu Pfipraveno. 


Pouze pro tiskarnu HP Color LaserJet 
fady 3700. 

Neni nutny zadny zasah. 
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Doporuceny zasah 


Tiskne se... 
SEZNAM PlSEM 


Tiskarna generuje stranku se seznamem 
rezu pisem pouzitelnych v jazyce PCL 
nebo PS. Po jejim dokonceni se tiskarna 
vrati do stavu Pfipraveno. 


Pouze pro tiskarnu HP Color LaserJet 
fady 3700. 

Neni nutny zadny zasah. 


Tiskne se... 
MAPA NABlDEK 


Tiskarna generuje mapu nabidek 
tiskarny. Po jejim dokonceni se tiskarna 
vrati do stavu Pfipraveno. 


Neni nutny zadny zasah. 


Tiskne se... 
STAV ZASOB 


Tiskarna generuje stranku se stavem 
zasob. Po jejim dokonceni se tiskarna 
vrati do stavu Pfipraveno. 


Neni nutny zadny zasah. 


Tiskne se... 

strAnkavyuzitI 


Tiskarna generuje zpravu o vyuziti. Po 
jejim dokonceni se tiskarna vrati do stavu 
Pfipraveno. 


Pouze pro tiskarnu HP Color LaserJet 
fady 3700. 

Neni nutny zadny zasah. 


UMlSTENl <BARVA> 
KAZETY NESPRAVNE 

stfida se s 

Pro nap. stisk ? 


Barevna kazeta je nainstalovana v 
nespravne zasuvce nebo se jedna o 
nespravny typ a kryt je zavfeny 


Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 
nebo 

Dalsi informace naleznete v casti 

\A'/mpna tiQkn\/\/ph lo"7Pt 

v VII It? 1 Id Llo W\J V V tfl 1 r\dZ-C L. 


UZAVRETE PREDNI DVlRKA 


Pfedni dvifka musi byt zavfena. 


Zavfete pfedni dvifka. 


Uspora energie je zapnuta 


Tiskarna je v uspornem rezimu. Stisknuti 
libovolneho tlacitka nebo pfijem dat 
zpusobi zruseni usporneho rezimu a 
vykonani pfislusne akce. 


Neni nutny zadny zasah. Tiskarna 
automaticky zrusi usporny rezim. 


VYJMETE JEDNU 
TISKOVOU KAZETU 

stfida se s 
Tlacitko Zruseni 
ulohy ukonci akci 


Tiskarna provadi kontrolu vypnuti kazet 
nebo test soucasti. 


Vyjmetejednu tiskovou kazetu. 

Po dokonceni testu tiskovou kazetu 
znovu nainstalujte. 


VYMEN.SPOTR. MATER. 

strida se s 

Pokracujte stiskem ✓ 


Dochazi vice nez jedna polozka zasob a 
moznost DOCHAZI ZASOBY v NAST. 
SYSTEMU je nastavena na hodnotu 
ZASTAVIT. 


1. Chcete-li zjistit, kterou polozku 
zasob je tfeba objednat, stisknete 
tlacitko 

2. Objednejte uvedene polozky zasob. 

3. Stisknutim tlacitka <s pokracujte v 
tisku. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Spotfebni material a pfislusenstvi. 
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Doporuceny zasah 


VYMEN.SPOTR. MATER. 

stfida se s 
Zjistit stav: ✓ 


Alespon jedna polozka zasob dosla a je 
tfeba ji vymenit a jina polozka zasob 
dosla nebo dochazi. 


1. Chcete-li zjistit, kterou polozku 
zasob je treba vymenit, stisknete 
tlacitko >/. 

2. Napovedu zobrazte stisknutim 
tlacitka ?. 

nebo 

Dalsi informace naleznete v casti 
Vymena spotfebniho materialu a dilu. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Spotfebni material a pfislusenstvi. 


VYMENTE <BARVA> 
KAZETU 

strida se s 

Pokracujte stiskem * 


Doba zivotnosti urcene tiskove kazety 
konci a moznost DOCHAZl ZASOBY 
v nabidce NAST. SYSTEMU je 
nastavena na hodnotu ZASTAVIT. 
Hlaseni potlacite stisknutim tlacitka >/. 


1 . Objednejte uvedenou tiskovou 
kazetu. 

2. Pokracujte stisknutim tlacitka </. 
nebo 

Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Spotrebni material a pfislusenstvi. 


VYMENTE <BARVA> 
KAZETU 

strida se s 

Pro nap. stisk ? 


Doba zivotnosti uvedene tiskove kazety 
skoncila. Tisk nebude mozny, dokud 
kazetu nevymenite. 


Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 
nebo 

Dalsi informace najdete v casti Vymena 
tiskovych kazet nebo Vymena 
spotfebniho materialu a dilu. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Spotfebni material a pfislusenstvi. 


VYMENTE PRENASECl SADU 
Pro nap. stisk ? 


Doba zivotnosti pfenaseci jednotky 
skoncila. 


Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 
nebo 

Dalsi informace naleznete v casti 
Vvmena pfenaseci sadv. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Spotfebni material a pfislusenstvi. 


VYMENTE PRENASECl SADU 

strida se s 

Pokracujte stiskem </ 


Doba zivotnosti prenaseci jednotky konci 
a moznost DOCHAZl ZASOBY 
v nabidce NAST. SYSTEMU je 
nastavena na hodnotu ZASTAVIT. 


1. Objednejte pfenaseci sadu. 

2. Stisknutim polozky ✓ bude tisk 
pokracovat. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Spotfebni material a pfislusenstvi. 


VYMENTE SADU FIXACNI 
JEDNOTKY 

Pro nap. stisk ? 


Doba zivotnosti fixacni jednotky skoncila. 


Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 
nebo 

Dalsi informace naleznete v casti 
Vvmena fixacni jednotkv a podavaciho 
valce. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Spotfebni material a pfislusenstvi. 
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Doporuceny zasah 


VYMENTE SADU FIXACNI 
JEDNOTKY 

strida se s 

Pokracujte stiskem ✓ 


Doba zivotnosti fixacni jednotky konci a 
moznost DOCHAZl ZASOBY v nabidce 
NAST. SYSTEMU je nastavena na 
hodnotu ZASTAVIT. 


1 . Objednejte fixacni sadu. 

2. Stisknutim tlacitka <s pokracujte v 
tisku. Tisk muze pokracovat az do 
dosazeni stavu VYMENTE SADU 
FIXACNI JEDNOTKY. 

nebo 

Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Spotrebni material a pfislusenstvi. 


Vytvafi se... 
CISTICI STRANKA 


Tiskarna generuje cistici stranku. Po 
vytisknuti cistici stranky se tiskarna vrati 
do stavu Pfipraveno. 


1. Stisknutim tlacitka Nabidka prejdete 
do nabidek. 

2. Vlozte cistici stranku do 
zasobniku 1. 

3. Vyberte polozku ZPRACOVAT 

cist(c(strAnku. 


ZAVRETE HORN! 


Zadni horni dvifka jsou otevrena. 


Zavrete horni zadni dvirka. 


ZJISTEN NEORIG. 
SPOTR. MATERIAL 

strida se s 

Pro nap. stisk ? 


Byl instalovan novy spotrebni material, 
ktery nebyl vyroben spolecnosti HP. Toto 
hlaseni zustava zobrazeno, dokud 
nenainstalujete spotrebni material HP 
nebo nestisknete tlacitko </. 


Pokud jste presvedceni, ze jste zakoupili 
spotrebni material HP, zavolejte horkou 
linku HP pro nahlaseni podvodu na cisle 
1-877-219-3183. 

Zaruka HP se nevztahuje na servis a 
opravy zapricinene pouzitim spotrebniho 
materialu jineho vyrobce nez HP. 

Chcete-li pokracovat v tisku, stisknete 
tlacitko Prvni nevyrizena uloha bude 
zrusena. 


ZVOLENA osobnost 
nenI dostupnA 

strida se s 

Pokracujte stiskem >/ 


Tiskarna obdrzela zadost o jazyk 
tiskarny, ktery neni v tiskarne k dispozici. 
Uloha se prerusi a nevytisknou se zadne 
stranky. 


1. Pokracujte stisknutim tlacitka </. 

2. Zkuste pouzit jiny ovladac. 


Zavadi se 
program X 
strida se s 
NEVYPlNAT 


V systemu souboru tiskarny Ize ulozit 
programy a pisma, ktere jsou pri zapnuti 
zavedeny do pameti RAM. Cislo X je 
pofadove cislo, ktere urcuje aktualne 
zavadeny program. 


Pouze pro tiskarnu HP Color LaserJet 
rady 3700. 

Neni nutny zadny zasah. 


Znovu poslat 
inovaci 


Inovace firmwaru nebyla dokoncena 
uspesne. 


Zkuste inovaci opakovat. K odeslani 
inovace bude mozna nutne pouzit 
paralelni port. 


Zpracovava se... 


Tato zprava se zobrazi pred vsemi 
ostatnimi ulohami zpracovani nebo v 
pripade, ze tiskarna prijme netisknutelna 
data. 


Neni nutny zadny zasah. 
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Zpracovava se... 
PRERUSOVANY REZIM 

stfida se s 

Pro nap. stisk ? 


Tiskarna byla urcitou dobu vystavena 
vysokemu zatizeni. Aby bylo mozne 
udrzet podporovanou provozni teplotu, 
tiskarna bude tisknout v minutovych 
intervalech. 


Neni nutny zadny zasah. 

Chcete-li se pferusovanemu rezimu v 
budoucnosti vyhnout, snizte vytizeni 
tiskarny. 


Zpracovava se... 
<NAZEV ULOHY> 

strida se s 
ze zas. X 


Tiskarna aktivne zpracovava ulohu z 
uvedeneho zasobniku. 


Neni nutny zadny zasah. 


Zpracovava se... 
<NAZEV ULOHY> 


Tiskarna prave zpracovava ulohu, stale 
vsak nezavadi stranky. Kdyz zacne 
podavani papiru, bude toto hlaseni 
nahrazeno hlasenim udavajicim 
zasobnik, ze ktereho se uloha tiskne. 


Neni nutny zadny zasah. 


ZAS. X <TYP> 

<formAt> 

strida se s 
Stisknutim 
zmente vel./typ >/ 


Tiskarna hlasi aktualni konfiguraci 
zasobniku X. 


Neni nutny zadny zasah. 

Podrobne informace naleznete v casti 
Konfiqurace zasobniku. 


10.X.X CHYBA PAM. 
SPOTREB. MATERlALU 
Pro nap. stisk ? 


Tiskarna nemuze provadet cteni nebo 
zapis z nebo do alespon jedne pamet'ove 
znacky tiskove kazety, nebo alespon 
jedna pamet'ova znacka chybi. 


1 . Otevfete a zavrete predni dvirka. 

2. Pokud tato chyba potrva, obrat'te se 
na podporu HP. 


10.X.X KAZETY 
NEZASUNUTY 

strida se s 
Otevfete a zavfete 
pfedni dvifka. 


Kazety nejsou zasunuty. 


Kazety Ize zcela zasunout otevrenim a 
zavrenim prednich dvirek. 


10.X.X 

POUZlVA SE 

strida se s 

Pro nap. stisk ? 


Byl instalovan novy spotfebni material, 
ktery nebyl vyroben spolecnosti HP. Toto 
hlaseni zustane zobrazeno, dokud 
nenainstalujete spotrebni material HP 
nebo nezaskrtnete >/. 


Pokud jste pfesvedceni, ze jste zakoupili 
spotfebni material HP, zavolejte horkou 
linku HP pro nahlaseni podvodu na cisle 
1-877-219-3183. 

Zaruka HP se nevztahuje na servis a 
opravy zapficinene pouzitim spotfebniho 
materialu jineho vyrobce nez HP. 

Chcete-li pokracovat v tisku, stisknete 
tlacitko >/. Prvni nevyfizena tiskova uloha 
bude zrusena. 
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13.XX.YY UV. F. JED. 
ZADNl DOLNI DVlRKA 

strida se s 

Pro nap. stisk ? 


Za dolnimi zadnimi dvirky (zadni 
vystupni prihradkou) doslo k uviznuti 
papiru za fixacni jednotkou. 


Pokud tiskarna nedokaze odstranit 
uviznuti automaticky, vyhledejte si tyto 
informace: Odstraneni zaseknuteho 
papiru. 

nebo 

Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 

Pokud se hlaseni zobrazuje i po 
odstraneni vsech stranek a ukonceni 
napovedy, obrat'te se na podporu HP. 


13.XX.YY UV(Z.PAP[R 
VYJMETE ZAS.2 

strida se s 

Pro nap. stisk ? 


Doslo k zaseknuti v draze papiru. 


Pouze pro modely tiskaren HP Color 
LaserJet 3700dn a 3700dtn. 

Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 

nebo 

Dalsi informace viz Odstraneni 
zaseknuteho papiru. 

Pokud se hlaseni zobrazuje i po 
odstraneni vsech stranek a ukonceni 
napovedy, obrat'te se na podporu HP. 

Poznamka 

Je-li pouzito nastaveni Obnoveni po 
uviznuti papiru: nektere stranky 
nebudou znovu vytisteny. Chybejici 
stranky odeslete znovu. 


1 3.XX.YY ZAS PAP UVN 
PR DVIREK 

strida se s 

ODSTR NEKOMPAT 
FOLIE 


Doslo k uviznuti za prednimi dvirky, ktere 
zpiisobily nekompatibilni folie. 


Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 
nebo 

Dalsi informace naleznete v casti 
Odstraneni zaseknuteho papiru. 

Pokud se hlaseni zobrazuje i po 
odstraneni vsech stranek a ukonceni 
napovedy, obrat'te se na podporu HP. 


1 3.XX.YY ZAS PAP UVN 
PR DVlREK 

strida se s 

Pro nap. stisk ? 


Doslo k uviznuti papiru za prednimi 
dvirky. 


Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 
nebo 

Dalsi informace viz Odstraneni 
zaseknuteho papiru. 

Pokud se hlaseni zobrazuje i po 
odstraneni vsech stranek a ukonceni 
napovedy, obrat'te se na podporu HP. 

Poznamka 

Je-li pouzito nastaveni Obnoveni po 
uviznuti papiru: nektere stranky 
nebudou znovu vytisteny. Chybejici 
stranky odeslete znovu. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


1 3.XX.YY ZAS PAP UVN 
DUPL JEDN 

strida se s 

Uvolnete papir a stisknete <S 


Za dolnimi zadnimi dvirky (zadni 
vystupni prihradkou) uvizl papir. 


Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 
nebo 

Dalsi informace viz Odstraneni 
zaseknuteho papiru. 


Pokud se hlaseni zobrazuje i po 
odstraneni vsech stranek a ukonceni 
napovedy, obrat'te se na podporu HP. 


1 3.XX.YY ZAS PAP(R V 

ZAS 1 

strida se s 

Pro nap. stisk ? 

Uvolnete papir a stisknete «/ 


Doslo k uviznuti papiru v draze 
viceuceloveho tisku. 


Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 
nebo 

Dalsi informace viz Odstraneni 
zaseknuteho papiru. 


Pokud se hlaseni zobrazuje i po 
odstraneni vsech stranek a ukonceni 
napovedy, obrat'te se na podporu HP. 


Poznamka 

Je-li pouzito nastaveni Obnoveni po 
uviznuti papiru: nektere stranky 
nebudou znovu vytisteny. Chybejici 
stranky odeslete znovu. 


1 3.XX.YY ZAS PAPlR V 

zAsx 

strida se s 

Pro nap. stisk ? 

Uvolnete papir a stisknete ✓ 


Doslo k zaseknuti stranky v zasobniku X. 


Napovedu zobrazte stisknutim tlacitka ?. 
nebo 

Dalsi informace viz Odstraneni 
zaseknuteho papiru. 


Pokud se hlaseni zobrazuje i po 
odstraneni vsech stranek a ukonceni 
napovedy, obrat'te se na podporu HP. 


Poznamka 

Je-li pouzito nastaveni Obnoveni po 
uviznuti papiru: nektere stranky 
nebudou znovu vytisteny. Chybejici 
stranky odeslete znovu. 


13.XX.YY ZAS. PAP. 
HOR. ZAD. DVlRKA 

strida se s 

Uvolnete papir a stisknete v 


Za hornimi zadnimi dvirky doslo k 
uviznuti papiru, horni zadni dvirka byla 
behem tisku otevrena nebo byla 
ponechana otevrena pri odesilani tiskove 
ulohy do tiskarny. 


Zavrete horni zadni dvirka. Napovedu 
zobrazte stisknutim tlacitka ?. 

nebo 

Dalsi informace viz Odstraneni 
zaseknuteho papiru. 


Pokud se hlaseni zobrazuje i po 
odstraneni vsech stranek a ukonceni 
napovedy, obrat'te se na podporu HP. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


20 NEDOSTATECNA 
PAMET 

stfida se s 

Pro nap. stisk ? 

Pokracujte stiskem 


Tiskarna pfijala z pocitace vice dat, nez 
Ize ulozit do volne pameti. 


1. Stisknutim tlacitka <s pokracujte v 
tisku. 


Poznamka 

Dojde ke ztrate dat. 


2. Chcete-li se vyhnout teto chybe, 
snizte slozitost tiskove ulohy. 

3. Pfidani pameti do tiskarny 
pravdepodobne umozni tisk 
slozitejsich stranek. 


22 EIO X 

PREPL VYROVN PAMETI 

strida se s 

Pokracujte stiskem ✓ 


Doslo k pfeteceni vyrovnavaci pameti V/ 
V karty EIO v zasuvce X tiskarny v 
zaneprazdnenem stavu. 


1. Stisknutim tlacitka >/ pokracujte v 
tisku. 


Poznamka 

Dojde ke ztrate dat. 


2. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrat'te se na podporu HP. 

Pouze pro tiskarnu HP Color LaserJet 
fady 3700 s instalovanym zafizenim EIO. 


22 PARALELNl I/O 
PREPL VYROVN PAMETI 

strida se s 

Pokracujte stiskem ✓ 


Doslo k preteceni paralelni vyrovnavaci 
pameti tiskarny v zaneprazdnenem 
stavu. 


Pouze pro tiskarnu HP Color LaserJet 
fady 3700. 

1. Stisknutim tlacitka ✓ pokracujte v 
tisku. 


Poznamka 

Dojde ke ztrate dat. 


2. Pokud se hlaseni po ukonceni 

napovedy zobrazi znovu, obrat'te se 
na podporu HP. 


22 SERIOVY I/O 

PREPL VYROVN PAMETI 

strida se s 

Pokracujte stiskem * 


Doslo k pfeteceni seriove vyrovnavaci 
pameti tiskarny v zaneprazdnenem 
stavu. 


Pouze pro tiskarnu HP Color LaserJet 
fady 3700 s instalovanym zafizenim EIO. 

1. Stisknutim tlacitka <s pokracujte v 
tisku. 


Poznamka 

Dojde ke ztrate dat. 


2. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrat'te se na podporu HP. 


22 V/V USB 

PRETEC.VYROV.PAMETI 

strida se s 

Pokracujte stiskem •/ 


Doslo k pfeteceni vyrovnavaci pameti 
USB tiskarny v zaneprazdnenem stavu. 


1. Stisknutim tlacitka <s pokracujte v 
tisku. 


Poznamka 

Dojde ke ztrate dat. 


2. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrat'te se na podporu HP. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


40 EIO X SPATNY 
PRENOS 

Pokracujte stiskem 


Spojeni s kartou v zasuvce EIO X bylo 
preruseno nestandardnim zpusobem. 


Pouze pro tiskarnu HP Color LaserJet 
rady 3700 s instalovanym zarizenim EIO. 

1. Stisknutim tlacitka <s pokracujte v 
tisku. 


Poznamka 

Dojde ke ztrate dat. 


2. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrat'te se na podporu HP. 


40 SPATNY SERIOVY 
PRENOS 

strida se s 

Pokracujte stiskem v 


Behem prijmu dat tiskarnou doslo k 
chybe seriovych dat (paritni, ramcove 
nebo preteceni fadku). 


Pouze pro tiskarnu HP Color LaserJet 
rady 3700. 

1. Stisknutim tlacitka >/ pokracujte v 
tisku. 


Poznamka 

Dojde ke ztrate dat. 


2. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrat'te se na podporu HP. 


41.3 NEOCEKAVANY 
FORMAT V ZASOB. X 
strida se s 
NAPL.ZAS. X 
<TYP> <FORMAT> 


Je vlozen papir, ktery je ve smeru 
podavani kratsi nebo delsi nez velikost 
nakonfigurovana pro zasobnik. 


1 . Vlozte papir podle instrukci. 

2. Zahajte tisk stisknutim tlacitka >/. 

3. Pokud byl vybran nespravny format, 
zruste ulohu stisknutim tlacitka Stop 
nebo zobrazte napovedu stisknutim 
tlacitka ?. 

4. Pokud byl zvolen nespravny 
zasobnik, zruste ulohou stisknutim 
tlacitka Stop. 

5. Nastavte zasobniky spravne a 
odeslete ulohu znovu. 

Pred opetovnym tiskem zkontrolujte, zda 
jsou vsechny zasobniky nastaveny 
spravne. Dalsi informace naleznete v 
casti Konfiaurace zasobniku. 


41.5 NEOCEKAVANY 
TYP V ZASOB. X 
strida se s 
NAPL.ZAS. X 
<TYP> <FORMAT> 


Tiskarna zjistila v draze papiru jiny typ 
papiru, nez ktery je nekonfigurovan v 
zasobniku. 


1 . Vlozte papir podle instrukci. 

2. Zahajte tisk stisknutim tlacitka >/. 

3. Pokud byl vybran nespravny typ, 
zruste ulohu stisknutim tlacitka Stop 
nebo zobrazte napovedu stisknutim 
tlacitka ?. 

4. Nastavte zasobniky spravne a 
odeslete ulohu znovu. 

Pred opetovnym tiskem zkontrolujte, zda 
jsou vsechny zasobniky nastaveny 
spravne. Dalsi informace naleznete v 
casti Konfiaurace zasobniku. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


41.X 

CHYBA TISKARNY 

strida se s 

Pokracujte stiskem v 


Doslo k chybe tiskarny. 


1. Pokracujte stisknutim tlacitka >/, 
nebo stisknutim tlacitka ? zobrazte 
dalsi informace. 

2. Pokud hlaseni potrva i po ukonceni 
napovedy, vypnete tiskamu a 
zapnete ji znovu. 

3. Pokud toto hlaseni stale trva, obrat'te 
se na podporu HP. 


49.XXXX 

CHYBA TISKARNY 

strida se s 
Pokracujte 
zapnutim a vypnutim 


Doslo ke kriticke chybe firmwaru. 


1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

2. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrat'te se na podporu HP. 


50.X CHYBA VYPEKACE 
Pro nap. stisk ? 


Doslo k chybe fixace. 


1. Vypnete tiskarnu. 

2. Zkontrolujte, zda je fixacni jednotka 
spravne instalovana a zda je zcela 
zasunuta. 

3. Zapnete tiskarnu. 

4. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrat'te se na podporu HP. 


51 .XY 

CHYBA TISKARNY 

strida se s 
Pokracujte 
zapnutim a vypnutim 


Doslo k chybe tiskarny. 


1. Pokracujte stisknutim tlacitka >/. 

2. Pokud hlaseni pfetrvava, vypnete a 
opetovne zapnete tiskarnu. 

3. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrat'te se na podporu HP. 


52.XY 

CHYBA TISKARNY 

strida se s 
Pokracujte 
zapnutim a vypnutim 


Doslo k chybe tiskarny. 


1. Pokracujte stisknutim tlacitka 

2. Pokud hlaseni pretrvava, vypnete a 
opetovne zapnete tiskarnu. 

3. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrat'te se na podporu HP. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


53.XX.X KONTR. 
PAMETI RAM/ROM 


Doslo k chybe v nektere z pameti 
tiskarny. 

Hodnoty promennych X, Y a ZZ jsou 
nasledujici: 

XTyp modulu DIMM 

0 ROM 

1 RAM 

Y Umisteni zarizeni 

0 RAM/ROM na desce 

1 Modul DIMM v zasuvce 1 

2 Modul DIMM v zasuvce 2 

3 Modul DIMM v zasuvce 3 
ZZ Cislo chyby 

0 Nepodporovana pamet' 

1 Nerozpoznana pamet' 

2 Nepodporovana velikost pameti 

3 Neuspesny test pameti RAM 

4 Pfekrocena maximalni velikost pameti 
RAM 

5 Prekrocena maximalni velikost pameti 
ROM 

6 Neplatna rychlost modulu DIMM 


1 . Stisknete tlacitko Stop. 

2. Pokud problem potrva, obrat'te se na 
podporu HP. 


54.X CHYBA 


Doslo k chybe pfikazu tiskarny. 


1 . Vypnete tiskamu a znovu ji zapnete. 


TISKARNY 




2. Pokud hlaseni pretrvava, obrat'te se 
na podporu HP. 


55.X 


Doslo k chybe pfikazu tiskarny. 


1. Pokracujte stisknutim tlacitka «/. 


CHYBA TISKARNY 

stfida se s 
Pokracujte 
zapnutim a vypnutim 




2. Pokud hlaseni pretrvava, vypnete a 
opetovne zapnete tiskarnu. 

3. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrat'te se na podporu HP. 


57.X 


Doslo k chybe ventilatoru tiskarny. 


1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 


CHYBA TISKARNY 

strida se s 




2. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrat'te se na podporu HP. 


Pokracujte 






zapnutim a vypnutim 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


59.X 

CHYBA TISKARNY 

strida se s 
Pokracujte 
zapnutim a vypnutim 


Doslo k chybe motoru tiskarny. 


1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

2. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrat'te se na podporu HP. 


Poznamka 

Toto hlaseni se muze zobrazit i v 
pripade, ze prenosova jednotka chybi, 
nebo je-li instalovana nespravne. 
Zkontrolujte, zda je prenosova jednotka 
instalovana spravne. 


62 ZADNY SYSTEM 


Nebyl nalezen zadny system. 


1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

2. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrat'te se na podporu HP. 


64 CHYBA TISKARNY 
Pro nap. stisk ? 

strida se s 
Pokracujte 
zapnutim a vypnutim 


Doslo k chybe vyrovnavaci pameti 
skenovani. 


1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

2. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrat'te se na podporu HP. 


68.X CHYBA PAMETI 
ZMENA NASTAVENl 

strida se s 

Pokracujte stiskem * 


Jedna nebo nekolik polozek nastaveni 
tiskarny, ktere jsou ulozeny v energeticky 
nezavisle pameti, je neplatnych a doslo k 
jejich resetovani na tovarni hodnoty. 
Stisknutim tlacitka </ hlaseni smazte. 
Tisk muze pokracovat, muze vsak dojit k 
neocekavanemu chovani. 


1. Pokracujte stisknutim tlacitka 

2. Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

3. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrat'te se na podporu HP. 


68.X selhAni zApisu 

DO TRVALE PAMETI 

strida se s 

Pokracujte stiskem v 


Energeticky nezavisla pamet'je 
zaplnena. Stisknutim tlacitka <* hlaseni 
smazte. Tisk muze pokracovat, muze 
vsak dojit k neocekavanemu chovani. 

X Popis 

0 Pamet' NVRAM na desce 

1 Vymenny disk (flash nebo pevny) 


1. Pokracujte stisknutim tlacitka </. 

2. Pokud problem potrva, obrat'te se na 
podporu HP. 


68.X ZARlZ. TRVALE 
PAMETI JE PLNE 

strida se s 

Pokracujte stiskem * 


Energeticky nezavisla pamet'je 
zaplnena. Stisknutim tlacitka </ hlaseni 
smazte. Tisk muze pokracovat, muze 
vsak dojit k neocekavanemu chovani. 

X Popis 

1 Vymenny disk (flash nebo pevny) 
0 Pamet' NVRAM na desce 


1. Pokracujte stisknutim tlacitka 

2. V pripade chyb 68.0 vypnete a 
znovu zapnete tiskarnu. 

3. Pokud chyba 68.0 potrva, obrat'te se 
na podporu HP. 

4. V pripade chyb 68.1 odstrante 
soubory z diskove jednotky pomoci 
programu HP Web Jetadmin. 

5. Pokud chyba 68.1 potrva, obrat'te se 
na podporu HP. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


79.XXXX 

CHYBA TISKARNY 

stfida se s 
Pokracujte 
zapnutim a vypnutim 


Doslo ke kriticke chybe hardwaru. 


1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

2. Pokud problem potrva, obrat'te se na 
podporu HP. 


8X.YYYY 
CHYBA EIO 


Doslo ke kriticke chybe prislusenstvi EIO 
v zasuvce X. 


Pouze pro tiskarnu HP Color LaserJet 
rady 3700. 

1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

2. Pokud problem potrva, obrat'te se na 
podporu HP. 



csww 



Hlaseni ovladaciho panelu 155 



Zaseknuti papiru 



Pfi odstranovani zaseknutych papiru z tiskarny pouzijte tento obrazek. Pokyny pro 
odstranovani zaseknutych papfru naleznete v casti Odstraneni zaseknuteho papiru . 




Zjisteni mista uviznuti papiru (zobrazeno bez doplnkoveho zasobniku 3) 

1 vystupni zasobnik 

2 cesta papiru, 

3 vstup do zasobniku 1 

4 zasobniky 

5 draha oboustranneho tisku 

6 draha k dolnim zadnim dvirkum (zadni vystupni pfihradce) 

Odstraneni zaseknuteho papiru 

Tato tiskarna je vybavena automatickou funkci feseni zaseknuti papiru, ktera umoznuje 
nastavit, zda se ma tiskarna pokusit znovu vytisknout zaseknute stranky. Moznosti jsou 
nasledujici: 

• REZIM AUTO. Tiskarna se znovu pokusi vytisknout zaseknute stranky. 

• VYPNUTO. Tiskarna se nepokusi znovu vytisknout zaseknute stranky. 

Poznamka V prubehu feseni zaseknuti papiru muze dojit k opetovnemu vytisteni take dobrych stranek, 

ktere jiz byly vytisteny predtim, nez doslo k zaseknuti papiru. Nezapomehte vyjmout vsechny 
duplicitni stranky. 

Vypnuti funkce pro odstraneni zaseknuteho papiru 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zafizeni. 

3. Stisknutim tlacitka </ vyberte polozku Konfigurovat zafizeni'. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutim tlacitka <s vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku ODSTR. ZAS. PAPIRU:. 

7. Stisknutim tlacitka <s vyberte polozku ODSTR. ZAS. PAPIRU:. 
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8. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku VYPNUTO.. 

9. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku VYPNUTO.. 

10. Stisknutfm tlacftka Nabidka se vrat'te do rezimu Pfipraveno. 

Chcete-li zvysit rychlost tisku a uvolnit pametbve zdroje, muzete funkci odstranenf 
uvfznuteho papfru vypnout. Je-li tatofunkce vypnuta, nebudou se uvfznute stranky papfru 
tisknout znovu. 
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Obvykle pnciny zaseknuti papiru 

Nasledujfcf tabulka uvadf obvykle prfciny zaseknuti papfru a navrhovana resenf. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Obvykle priciny zaseknuti 
papiru 1 


Papir neodpovida specifikacim 
papiru doporuceneho 
spolecnosti HP. 


Pouzivejte pouze papir, ktery 
splnuje specifikace HP. Dalsi 
informace viz Podporovane 
hmotnosti a velikosti papiru. 


Spotfebni dil je nespravne 
nainstalovan a zpiisobuje 
opakovana zaseknuti. 


Zkontrolujte, zda jsou vsechny 
tiskove kazety, pfenaseci 
jednotka a fixacni jednotka 
nainstalovany spravne. 


Vkladate papir, ktery jizjednou 
prosel tiskarnou nebo kopirkou. 


Nepouzivejte papir jiz potisteny 
nebo kopirovany. 


Vstupni zasobnikje nespravne 
naplnen. 


Vyjmete ze vstupniho 
zasobniku nadbytecny papir. 
Presvedcete se, ze papir 
nepresahuje znacku udavajici 
maximalni vysku stohu papiru v 
zasobniku. Dalsi informace viz 
Konfiqurace zasobniku. 


Papir je vychyleny ze smeru. 


Vymezovace vstupniho 
zasobniku nejsou spravne 
nastaveny. Nastavte 
vymezovace vstupniho 
zasobniku tak, aby papir pevne 
pridrzovaly, ale neohybaly jej. 


Papiry se navzajem spojuji 
nebo slepuji. 


Vyjmete papir, ohnete jej, 
otocte o 180 stuphu nebo jej 
pfevrat'te. Pote papir znovu 
vlozte do vstupniho zasobniku. 

Poznamka 

Prolistovani stohu 
nedoporucujeme. Vznika tak 
staticka elektfina, ktera miize 
byt pricinou slepovani papiru. 


Papir je vyjmut pred 
dopadnutim do vystupniho 
zasobniku. 


Resetujte tiskarnu. Pfed 
vyjmutim stranky z vystupniho 
zasobniku pockejte, dokud 
iiplne nedopadne. 


Pri oboustrannem tisku je papir 
vyjmut pfed vytistenim druhe 
strany dokumentu. 


Resetujte tiskarnu a vytisknete 
dokument znovu. Pred vyjmutim 
stranky z vystupniho zasobniku 
pockejte, dokud uplne 
nedopadne. 


Papir je ve spatnem stavu. 


Vymehte papir. 


Papir ze zasobniku 2 nebo 
zasobniku 3 neni zachycovan 
vnitrnimi valecky. 


Odstrante vrchni list papiru. Je- 
li papir tezsi nez 163 g/m 2 , 
nemusi byt ze zasobniku 
zaveden. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Obvykle priciny zaseknuti 
papiru (pokracovani) 


Papir ma drsne nebo 
roztrepene okraje. 


Vymente papir. 


Papir je perforovany nebo 
reliefni. 


Jednotlive listy tohoto typu 
papiru se navzajem spatne 
oddeluji. Bude asi nutne vkladat 
do zasobniku 1 jednotlive listy. 


Spotrebni dily tiskarny dosahly 
konce sve doby zivotnosti. 


Na ovladacim panelu tiskarny 
zkontrolujte hlaseni pozadujici 
vymenu spotrebnich materialu 
nebo vytisknete stranku stavu 
zasob, kde muzete zjistit 
zbyvajici zivotnost spotrebnich 
dilii. Dalsi informace naleznete 
v casti Vymena spotrebniho 
materialu a dilii. 


Papir nebyl spravne skladovan. 


Vymente papir. Papir by mel byt 
skladovan v puvodnim obalu a v 
kontrolovanem prostredi. 



1 Pokud v tiskarne stale dochazi k uviznutf media, obrat'te se na Stredisko podpory 
zakazniku spolecnosti HP nebo na autorizovaneho poskytovatele sluzeb HP. Dalsf informace 
naleznete v casti http://www.hp.com/support/clj3500 pro HP Color LaserJet serie 3500 a 
http://www.hp.com/support/clj3700 pro HP Color LaserJet serie 3700. 
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Odstranem zaseknuteho papfru 



Jednotlive casti uvedene nfze odpovfdajf hlasenf o zaseknutf papfru, ktere se muze na 
ovladacfm panelu zobrazit. Podle techto postupu muzete zaseknuty papfr odstranit. 



Uvfznuty papfr v zasobniku 1 

1 . Vyjmete papfr ze zasobniku. 
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3. Do zasobnfku 1 znovu vlozte papfr. 




4. Overte, zda vodftka papfru pfilehajf k papfru, aniz by papfr byl ohnuty, a zda papfr 
nepfesahuje plnicf zarazky. 




5. Stisknutfm tlacftka v< pokracujte v tisku. 
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Uviznuty papir v zasobniku 2 nebo v zasobniku 3 

1 . Pokud je nainstalovan zasobnfk 3, vytahnete jej a umfstete na rovny povrch. Pokud 
uviznuty papfr vidfte, odstrante jej ze zasobniku 3. 




2. Pokud papfr nevidfte, podfvejte se dovnitr tiskarny do norm casti otvoru zasobniku. 
Vyjmete veskery papfr. 

3. Vytahnete zasobnfk 2 a polozte jej na rovny povrch. 
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4. Pokud papfr vidfte, odstrante jej. 




5. Pokud papfr nevidfte, podfvejte se dovnitr tiskarny do norm casti otvoru zasobnfku. 
Vyjmete veskery papfr. 




6. Vrat'te zasobnfk 2 a doplhkovy zasobnfk 3 na mfsto. 




Poznamka Pokud chcete tisknout na silnejsf papfr, pouzijte zasobnfk 1 a dolnf zadnf dvfrka (zadnf 
vystupnf prihradka). Dalsf informace naleznete v casti Tisk na zvlastnf media . 

7. Stisknutfm tlacftka </ pokracujte v tisku. 
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Uviznuty papir v hornich zadnich dvirkach 



Poznamka 



Pokud jsou hornf zadnf dvfrka otevrena, muze se na ovladacfm panelu tiskarny zobrazit 
zprava 13.XX.YY ZAS. PAP. HOR. ZAD. DVIRKA. Pri tisku zkontrolujte, zda jsou horni 
zadnf dvfrka zavrena. 

1 . Papfr, ktery vidfte v hornf vystupnf prihradce, odstrahte. 




2. Otevrete hornf zadnf dvfrka. 




3. Vyjmete veskery papfr. 









• 
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4. Zavrete hornf zadnf dvfrka. 
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Uviznuty papir v oblasti fixacm jednotky 

1 . Otevrete dolnf zadnf dvfrka (zadnf vystupnf prihradka). 




Poznamka Zkontrolujte, zda uvolnovacf packy nejsou v dolnf poloze. Pokud jsou uvolnovacf packy dole, 
mohou zpusobit zobrazenf zpravy o uvfznutf na ovladacfm panelu tiskarny. 

2. Pokud papfr vidfte, stlacte zelene packy a papfr vyjmete. Po odstranem stranky vrat'te 
zelene packy do norm polohy a zavrete dolnf zadnf dvfrka (zadnf vystupnf prihradka). 




3. Pokud papfr nevidfte, vypnete tiskarnu. 




VAROVANI! Fixacnf jednotka bude horka. Pockejte 10 minut a pak pokracujte. 
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4. Ze zadmch spodmch dvfrek (zadm vystupm zasobnfk) vysunte nastavec zasobmku. 





6. Polozte palce na modre drazky (v blfzkosti vystrazne nalepky) a prsty vytahnete modre 
zapadky. 
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7. Vytahnete fixacnf jednotku z tiskarny. 
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8. Na fixacnf jednotce stlacenfm a zvednutfm cernych uchytek otevfete dvfrka. 



UPOZORNENI Dokud je fixacnf jednotka v tiskarne, dvfrka neotvfrejte. 




Poznamka 



9. Odstrante uvfznuty papfr. 

Pokud se papfr roztrhne, pred pokracovanfm v tisku se ujistete, ze z drahy papfru byly 
odstraneny vsechny utrzky. 

10. Fixacnf jednotky drzte palci za modre drazky a prsty za modre zapadky. Obe strany 
fixacnf jednotky zatlacte do tiskarny. 
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11. Tisknete cerne drazky na prednf casti fixacnf jednotky, dokud fixacnf jednotka 
nezapadne na sve mfsto. 
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13. Stisknete drazky na uchytce na leve strane dvirek a do kruhoveho otvoru zastrcte kolfk. 
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Uviznuti pa pirn za spodnimi zadnimi dvirky (zadni vystupni 
prihradka) 

1 . Otevrete dolnf zadnf dvfrka (zadm vystupni prihradka). 
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Uviznuti pa pirn za prednimi dvirky 

1 . Otevrete prednf dvfrka. 




UPOZORNENI Na prenasecf jednotku nic nepokladejte. Nedotykejte se hornf casti prenasecf jednotky ani 
kontaktu najejf leve strane. 
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3. V prfpade potreby otacenfm zeleneho valecku smerem k zadnf casti tiskarny posunte 
papfr. Vyjmete veskery papfr. 




Pokud se papfr roztrhne, pfed pokracovamm v tisku se ujistete, ze byly z drahy papfru 
odstraneny vsechny utrzky. 

4. Vrat'te purpurovou a zlutou tiskovou kazetu na mfsto. 




5. Zavrete prednf dvfrka. 




Odstranem zaseknuteho papfru 1 



Uviznuti papiru v duplexm jednotce 



Poznamka 



Tato zprava se zobrazf pouze u modelu tiskaren HP Color LaserJet 3700dn a 3700dtn. Na 
ovladacfm panelu tiskarny se zobrazf zprava 13.XX.YY ZAS PAP UVN DUPL JEDN. 

1 . Vyjmete zasobmk 2 a polozte jej na rovny povrch. 




2. Z hornf casti v otvoru zasobmku odstrante veskery papfr. 




Pritahnete k sobe zelenou packu na leve strane otvoru zasobnfku, dokud kovova 
prfstupova deska pro papfr (duplexnf panel) nepovolf. 
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4. Odstrante uvfznuty papfr. 
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Problemy pri manipulaci s papirem 



Nasledujfcf tabulka uvadf obvykle problemy pfi manipulaci s papirem a navrhovana fesenf. 

Pouzfvejte pouze papir splnujfcf specifikace uvedene v prfrucce HP LaserJet Printer Family 
Print Media Specification Guide. Informace o objednam viz Spotrebni material a 
prfslusenstvi . 

Specifikace papfru pro tuto tiskarnu naleznete v casti Podporovane hmotnosti a velikosti 
papfru . 



Problemy pri manipulaci s papirem 



Problem 


Pficina 


Reseni 


Tiskarna podava vice listu 


Zasobnikje preplnen. 


Vyjmete ze zasobniku 
nadbytecny papir. 


Papir presahuje znacku 
udavajici maximalni vysku 
stohu papiru v zasobniku 
(zasobniky 2 a 3). 


Otevfete zasobnik a zjistete, 
zda stoh papiru nepfesahuje 
znacku udavajici maximalni 
vysku zasoby papiru. 


Papiry se navzajem slepuji. 


Vyjmete papir, ohnete jej, 
otocte o 180 stupnu nebo 
pfevrat'te a vlozte jej zpet do 
vstupniho zasobniku. 

Poznamka 

Prolistovani stohu 
nedoporucujeme. Vznika tak 
staticka elektfina, ktera muze 
byt pficinou slepovani papiru. 


Papir nesplnuje specifikace pro 
tuto tiskarnu. 


Pouzivejte pouze papir splnujici 
specifikace papiru HP pro tuto 
tiskarnu. Dalsi informace viz 

Podporovane hmotnosti a 
velikosti papiru. 


Papir je pouzivan v prostfedi s 
vysokou vlhkosti. 


Pouzijte jiny typ papiru. 


Na jeden list papiru se 
vytisknou dve strany. 


Dlouhy papir muze pfecnivat 
z horni casti vystupniho 
zasobniku a pfepadnout zpet do 
zasobniku 1. 


Pfi pouziti delsiho papiru 
vytahnete operku papiru. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Do tiskarny je podavana stranka 
nespravne velikosti 


V zasobniku neni vlozen papir 
spravne velikosti. 


Vlozte do zasobniku spravny 
format papiru. 


V softwarove aplikaci nebo v 
ovladaci tiskarny neni zvolena 
spravna velikost papfru. 


Overte, zda je nastaveni v 
aplikaci a ovladaci tiskarny 
spravne, nebof nastaveni 
aplikace potlaci nastaveni 
ovladace tiskarny a ovladaciho 
panelu a nastaveni ovladace 
tiskarny potlaci nastaveni 
ovladaciho panelu. 


Na ovladacim panelu tiskarny 
neni zvolena spravna velikost 
papiru pro zasobnik 1. 


Na ovladacim panelu nastavte 
spravnou velikost papiru pro 
zasobnik 1. 


Pro zasobnik neni spravne 
nakonfigurovana velikost 
papiru. 


Vytisknete konfiguracni stranku 
nebo pomoci ovladaciho panelu 
urcete format papiru, pro ktery 
je zasobnik nakonfigurovan. 


Tiskarna zavadi papir z 
nespravneho zasobniku 


Pouzivate ovladac pro jinou 
tiskarnu. 


Pouzijte ovladac pro tuto 
tiskarnu. 


Urceny zasobnik je prazdny. 


Do daneho zasobniku vlozte 
papir. 


Chovani pozadovaneho 
zasobniku je urceno 
nastavenim PRVNI v dilci 
nabidce nastaveni systemu 
nabidky Konfigurace zafizeni. 


Zmente nastaveni na 
VYHRADNE. 


Pro zasobnik neni spravne 
nakonfigurovana velikost 
papiru. 


Vytisknete konfiguracni stranku 
nebo pomoci ovladaciho panelu 
urcete format papiru, pro ktery 
je zasobnik nakonfigurovan. 


Nastaveni POUZIJ ZADANY 

ZAS. na ovladacim panelu je 
nastaveno na hodnotu 
VYHRADNE a pozadovany 
zasobnik je prazdny. Tiskarna 
nepouzije jiny zasobnik. 


Do pozadovaneho zasobniku 
vlozte papir. 

nebo 

V nabidce Konfigurace zmente 
nastaveni z hodnoty 
VYHRADNE na hodnotu 
PRVNL Toto nastaveni umozni 
pouzit papir v ostatnich 
zasobnicich, pokud v urcenem 
zasobniku neni vlozen papir. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Nedochazi k automatickemu 
podavani papiru 


V softwarove aplikaci je zvoleno 
rucni podavani. 


Do zasobniku 1 vlozte papir. 
Pokud je jiz vlozen, stisknete 
tlacitko >/. 


Neni vlozen papir spravne 
velikosti. 


Vlozte papir spravne velikosti. 


Zasobnikje prazdny. 


Vlozte do zasobniku papir. 


Nebyl zcela odstranen papir po 
pfedchozim zaseknuti. 


Otevrete tiskarnu a odstrahte 
veskery papir v draze papiru. 
Peclive zkontrolujte, zda 
nedoslo k zaseknuti ve fixacni 
jednotce. Dalsi informace viz 
Zaseknuti papiru. 


Pro zasobnik neni spravne 
nakonfigurovana velikost 
papiru. 


Vytisknete konfiguracni stranku 
nebo pomoci ovladaciho panelu 
urcete format papiru, pro ktery 
je zasobnik nakonfigurovan. 


Vymezovace v zasobniku 
nejsou pfilozeny k papiru. 


Zkontrolujte, zda se 
vymezovace dotykaji papiru. 


Dotaz na rucni podavani je 
nastaven na hodnotu VZDY. 
Tiskarna vzdy zobrazi vyzvu 
k rucnimu podavani, a to i 
pripade, ze je v zasobniku 
papir. 


Otevrete zasobnik, znovu vlozte 
papir a zavrete zasobnik. 

V opacnem pripade zmente 
nastaveni dotazu na rucni 
podavani na hodnotu POKUD 
JE NAPLNEN. Pri pouziti 
tohoto nastaveni tiskarna vzdy 
zobrazi vyzvu k rucnimu 
podavani, a to i pripade, ze je 
v zasobniku papir. 


Nastaveni POUZIJ ZADANY 

ZAS. na ovladacim panelu je 
nastaveno na hodnotu 
VYHRADNE a pozadovany 
zasobnikje prazdny. Tiskarna 
nepouzije jiny zasobnik. 


Do pozadovaneho zasobniku 
vlozte papir. 

nebo 

V nabidce Konfigurace zmente 
nastaveni z hodnoty 
VYHRADNE na hodnotu 
PRVNL Toto nastaveni umozni 
pouzit papir v ostatnich 
zasobnicich, pokud v urcenem 
zasobniku neni vlozen papir. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Nedochazi k podavani papiru 
ze zasobniku 2 a 3. 


V softwarove aplikaci je zvoleno 
rucni podavani nebo 
zasobnik 1. 


Do zasobniku 1 vlozte papir. 
Pokud je jiz vlozen, stisknete 
tlacitko >/. 


Neni vlozen papir spravne 
velikosti. 


Vlozte papir spravne velikosti. 


Zasobnik je prazdny. 


Vlozte do zasobniku papir. 


Na ovladacim panelu tiskarny 
neni zvolena spravna velikost 
papiru pro tento zasobnik. 


Na ovladacim panelu tiskarny 
nastavte pro tento zasobnik 
spravny typ papiru. 


Nebyl zcela odstranen papir po 
predchozim zaseknuti. 


Otevrete tiskarnu a odstrante 
veskery papir v draze papiru. 
Peclive zkontrolujte, zda 
nedoslo k zaseknuti ve fixacni 
jednotce. Dalsi informace viz 
Zaseknuti papiru. 


Zasobnik 3 (podavac papiru na 
500 listu) se nezobrazuje jako 
mozny zasobnik. 


Zasobnik 3 se zobrazi jako 
jedna z moznosti pouze 
v pfipade, ze byl nainstalovan. 
Zkontrolujte, zda byl zasobnik 3 
nainstalovan spravne. 
Zkontrolujte, zda je tiskovy 
ovladac nakonfigurovan tak, 
aby rozeznaval zasobnik 3. Viz 
cast Pfistup k nastaveni 
ovladace tiskarny. 


Zasobnik 3 neni spravne 
nainstalovan. 


Vytisknete konfiguracni stranku 
a zkontrolujte, zda je zasobnik 3 
nainstalovan. Pokud tomu tak 
neni, overte, zda je sada 
volitelneho podavace papiru na 
500 listu pripojena k tiskarne 
spravne. 


Pro zasobnik neni spravne 
nakonfigurovana velikost 
papiru. 


Vytisknete konfiguracni stranku 
nebo pomoci ovladaciho panelu 
urcete format papiru, pro ktery 
je zasobnik nakonfigurovan. 


Vymezovace v zasobniku 
nejsou prilozeny k papiru. 


Zkontrolujte, zda se 
vymezovace dotykaji papiru. 


Nastaveni POUZIJ ZADANY 

ZAS. na ovladacim panelu je 
nastaveno na hodnotu 
VYHRADNE a pozadovany 
zasobnik je prazdny. Tiskarna 
nepouzije jiny zasobnik. 


Pouzijte jine nastaveni nez 
VYHRADNE nebo vlozte papir 
do pozadovaneho zasobniku. 
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Problem 


Pricina 


Reseni 


Nedochazi k podavani 
transparentnich folii a leskleho 
papiru 


Mohou byt vlozeny 
nepodporovane folie. 


Pouzivejte jen folie urcene pro 
tiskarny HP Color LaserJet. 


V softwarove aplikaci nebo v 
ovladaci tiskarny neni zvolen 
spravny typ papiru. 


Zkontrolujte, zda je v softwaru 
nebo v ovladaci tiskarny zvolen 
spravny typ papiru. 


Zasobnik je pfeplnen. 


Vyjmete ze zasobniku 
nadbytecny papir. Presvedcete 
se, ze papir nepresahuje 
znacku udavajici maximalni 
vysku stohu papiru v zasobniku 
2 nebo 3. Nepfekracujte 
maximalni vysku stohu v 
zasobniku 1. 


Papir vjinem zasobniku ma 
stejnou velikost jako pruhledne 
folie a tiskarna pouziva jako 
vychozi tento zasobnik. 


Zkontrolujte, zda je v 
softwarove aplikaci nebo v 
tiskovem ovladaci zvolen 
zasobnik obsahujici pruhledne 
folie nebo leskly papir. 
Konfiguraci typu vlozeneho 
papiru pro zasobnik Ize provest 
na ovladacim panelu tiskarny. 


Neni spravne nastaven typ 
media pro zasobnik obsahujici 
pruhledne folie nebo leskly 
papir. 


Zkontrolujte, zda je v 
softwarove aplikaci nebo v 
tiskovem ovladaci zvolen 
zasobnik obsahujici pruhledne 
folie nebo leskly papir. 
Konfiguraci typu vlozeneho 
papiru pro zasobnik Ize provest 
na ovladacim panelu tiskarny. 
Dalsi informace viz Konfiqurace 
zasobniku. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Obalky se zasekavaji a nejsou 
podavany do tiskarny 


Obalky jsou vlozeny 
v nepodporovanem zasobniku. 
Obalky je schopen podavat 
pouze zasobnik 1. 


Vlozte obalky do zasobniku 1 . 


Obalky jsou zvlnene nebo 
poskozene. 


Zkuste pouzit jine obalky. 
Skladujte obalky v 
kontrolovanem prostredi. Dalsi 
informace naleznete v casti 
Obalky. 


Obalky se lepi z duvodu 
vysokeho obsahu vlhkosti. 


Zkuste pouzit jine obalky. 
Skladujte obalky v 
kontrolovanem prostredi. 


Orientace obalekje nespravna. 


Zkontrolujte, zda jsou obalky 
vlozeny spravne. Dalsi 
informace viz Konfiaurace 
zasobniku. 


Tiskarna nepodporuje pouzite 
obalky. 


Dalsi informace naleznete v 
casti Podporovane hmotnosti a 
velikosti papiru nebo v pfirucce 
HP LaserJet Printer Family Print 
Media Specification Guide. 


Zasobnik 1 je nakonfigurovan 
pro velikost jinou, nez je velikost 
obalek. 


Nakonfigurujte zasobnik 1 pro 
obalky. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Vystup je zvlneny nebo 
pomackany 


Papir nesplnuje specifikace pro 
tuto tiskarnu. 


Pouzivejte pouze papir splnujici 
specifikace papiru HP pro tuto 
tiskarnu. Dalsi informace viz 

Podporovane hmotnosti a 
velikosti papiru. 


Papir je poskozen nebo ve 
spatnem stavu. 


Vyjmete papir ze zasobniku a 
vlozte do nej papir 
neposkozeny. 


Tiskarna je provozovana v 
nadmerne vlhkem prostredi. 


Overte, zda prostredi tisku 
splnuje specifikace vlhkosti. 


Tisknete velke, pine vybarvene 
oblasti. 


Velke vybarvene oblasti mohou 
zpiisobit nadmerne zvlnenf. 
Zkuste pouzit jiny typ vyplne. 


Pouzity papir nebyl uskladnen 
spravne a pravdepodobne 
pohlcoval vlhkost. 


Vyjmete papir a nahrad'te jej 
papirem z noveho 
neotevreneho baleni. 


Papir ma spatne oriznute 
okraje. 


Vyjmete papir, ohnete jej, 
otocte o 180 stupnii nebo 
prevrat'te a vlozte jej zpet do 
vstupniho zasobniku. 
Prolistovani stohu 
nedoporucujeme. Pokud 
problem pretrvava, papir 
vymente. 


Zadni spodni dvifka (zadni 
vystupni zasobnik) nejsou zcela 
otevrena. 


Opine otevrete zadni spodni 
dvifka (zadni vystupni 
zasobnik). 


Dany typ papiru nebyl pro 
zasobnik konfigurovan, ani 
zvolen v softwaru. 


V softwaru nakonfigurujte papir 
(viz dokumentaci k softwaru). 
Nakonfigurujte zasobnik podle 
papiru. Dalsi informace viz 

Konfiqurace zasobniku. 


Papir byl jiz pouzit. 


Nepouzivejte papir znovu. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Tiskarna netiskne oboustranne, 
pripadne je oboustranny tisk 
nespravny 


Snazite se tisknout automaticky 
oboustranne na nepodporovany 
papir. 


Zkontrolujte, zda je tento papir 
podporovan pro oboustranny 
tisk. Dalsi informace viz 
Podporovane hmotnosti a 
velikosti papiru. Pokud papir 
neni podporovan, postupujte 
podle pokvnu v casti Rucni 
oboustranny tisk. 


Ovladac tiskarny neni 
nakonfigurovan pro 
oboustranny tisk. 


Nastavte ovladac tiskarny pro 
oboustranny tisk. Dalsi 
informace viz Pristup k 
nastaveni ovladace tiskarny. 


Prvni stranka se tiskne na zadni 
stranu pfedtistenych formulafu 
nebo hlavickovych papiru. 


Do zasobniku 1 vkladejte 
hlavickovy papir prvni stranou 
dolii a spodnim okrajem 
napfed. Pfi pouziti zasobniku 2 
nebo zasobniku 3 vkladejte 
hlavickovy papir prvni stranou 
dolu a horni hranou smerem k 
zadni casti zasobniku. Dalsi 
informace o oboustrannem tisku 
naleznete v casti 2stranny 
(duplexni) tisk. 


Model tiskarny nepodporuje 
automaticky oboustranny tisk. 


Tiskarny HP Color LaserJet 
3500, 3500n, 3700 a 3700n 
nepodporuji automaticky 
oboustranny tisk. Dalsi 
informace viz Rucni 
oboustranny tisk. 


Byla pozadovana rucni 
oboustranna uloha tisku a byla 
vybrana polozka Spravne 
pofadi pro zadni prihradku, 

ale zadni dolni dvirka (zadni 
vystupni prihradka) nebyla 
otevrena. 


Otevrete spodni zadni dvirka 
(zadni vystupni prihradka) a 
znovu odeslete ulohu na 
tiskarnu. 


Tiskne najednu stranu, i kdyz 
byl vybran oboustranny 
(duplexni) tisk 


Rucni oboustranny tisk neni 
povolen. 


Zvolte rucni oboustranny tisk 
(duplex). Dalsi informace viz 

Rucni oboustrannv tisk. 


Format vybraneho papiru nelze 
pouzit pro oboustranny 
(duplexni) tisk. 


Vlozte a vyberte format a typ 
papiru, ktery Ize pro 
oboustranny (duplexni) tisk 
pouzit. 
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Stranky s informacemi o odstranovam problemu 



Pomocf ovladacfho panelu tiskarny Ize vytisknout stranky, ktere napomahajf odstranit 
problemy s tiskarnou. Zde je popsan postup tisku nasledujfcfch stranek s informacemi: 

• testovacf stranka cesty papfru 

• registracnf stranka 

• protokol udalostf, 

Testovacf stranka cesty papiru 

Testovacf stranku cesty papfru Ize vyuzft k prezkousenf zpusobu manipulace tiskarny s 
papfrem. Muzete vybrat zdroj, cfl a dalsf moznosti, ktere tiskarna nabfzf, a definovat tak cestu 
papfru, kterou chcete vyzkouset. 

1 . Stisknutfm tlacftka NabIdky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku DIAGNOSTIKA. 

3. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku DIAGNOSTIKA. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku TEST CESTY PAPIRU. 

5. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku TEST CESTY PAPIRU. 

Na displeji se zobrazf hlasenf Provadi se... TEST DRAHY PAPIRU, dokud tiskarna 
nedokoncf tisk testovacf stranky cesty papfru. Po vytistenf testovacf stranky cesty papfru se 
tiskarna vratf do stavu Pfipraveno. 

Registracni stranka 

Na registracnf strance se vytiskne vodorovna a svisla sipka oznacujfcf, jak daleko od stfedu 
obrazu Ize na stranku tisknout. Registracnf hodnoty muzete nastavit pro kazdy zasobnfk tak, 
aby obraz na pfednf i zadnf strance byl ve stredu. Nastavenf registrace take umozhuje 
nastavit tisk od kraje ke kraji na vzdalenost asi 2 mm od kazdeho okraje papfru. Kazdy 
zasobnfk ma mfrne odlisne umfstenf obrazku. Proved'te registracnf postup u kazdeho 
zasobnfku. 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KVALITA TISKU. 

5. Stisknutfm tlacftka w vyberte polozku KVALITA TISKU. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NASTAVIT REGISTRACI. 

7. Stisknutfm tlacftka * vyberte polozku NASTAVIT REGISTRACI. 

Poznamka Zasobnfk Ize zvolit zadanfm Zdroj. Vychozf Zdroj je zasobnfk 2. Chcete-li nastavit registraci 
pro zasobnfk 2, prejdete ke kroku 12. Jinak pokracujte dalsfm krokem. 

8. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Zdroj. 

9. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku Zdroj. 

10. Stisknutfm tlacftka ▼ nebo >*. oznacte zasobnfk. 
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11. Stisknutfm tlacftka v< vyberte zasobnfk. 

Po zvolenf zasobnfku se na ovladacfm panelu zobrazf nabfdka NASTAVIT 
REGISTRACI. 

12. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku TISKZKUSEBNI STRANKY. 

13. Stisknutfm tlacftka ^ vyberte polozku TISKZKUSEBNI STRANKY. 

14. Postupujte podle pokynu na vytistene strance. 

Protokol udalosti 

Protokol udalostf uvadf udalosti tiskarny vcetne zaseknutf papfru, provoznfch chyb a dalsfch 
stavu tiskarny. 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku DIAGNOSTIKA. 

3. Stisknutfm tlacftka <s vyberte polozku DIAGNOSTIKA. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku TISK.SEZNAM UDAL. 

5. Stisknutfm tlacftka <s vyberte polozku TISK.SEZNAM UDAL.. 

Na displeji bude zobrazeno hlasenf Tiskne se... SEZNAM UDALOSTI, dokud tiskarna 
nedokoncf tisk protokolu udalostf. Po vytistenf protokolu udalostf se tiskarna vratf do stavu 
Pripraveno. 
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Problemy s odezvou tiskarny 

Nasledujfcf tabulka uvadf obvykle problemy s odezvou tiskarny a navrhovana fesenf. 



Problemy s odezvou tiskarny 



Problem 


Pficina 


Reseni 


Na displeji neni zobrazena 
zadna zprava 


Vypinac napajeni tiskarny je v 
poloze vypnuto. 


Zkontrolujte, zda je tiskarna 
zapnuta. Ventilatory mohou byt 
v chodu i tehdy, kdyz je tiskarna 
v pohotovostnim rezimu 
(vypnuta). 


Pamet'ove moduly DIMM 
tiskarny (pouze u tiskarny 
HP Color LaserJet rady 3700) 
jsou vadne nebo nespravne 
nainstalovane. 


Zkontrolujte, zda jsou pamet'ove 
moduly DIMM tiskarny 
instalovany spravne a zda 
nejsou chybne. 


Napajeci kabel neni pevne 
zapojen do zasuvky tiskarny 
nebo do zasuvky napajeni. 


Vypnete tiskarnu a pote odpojte 
a opetovne zapojte napajeci 
kabel. Tiskarnu znovu zapnete. 


Napeti nesouhlasi s danou 
konfiguraci napajeni tiskarny. 


Pripojte tiskarnu do spravneho 
zdroje napeti, ktere je uvedeno 
na stitku v zadni casti tiskarny. 


Napajeci kabel je poskozen 
nebo nadmerne opotrebovan. 


Vymente napajeci kabel. 


Napajeci zasuvka nefunguje 
spravne. 


Pripojte tiskarnu do jine zasuvky 
napajeni. 


Displej ovladaciho panelu je 
spatne citelny 


Kontrastje pro pracovni 
prostfedi pfilis velky nebo prilis 
maly. 


Upravte kontrast displeje 
ovladaciho panelu. Dalsi 
informace viz Jas displeje. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Tiskarna je zapnuta, ale nic se 
nevytiskne 


Na tiskarne nesviti indikator 
Pripraveno. 


Stisknutim tlacitka Zastavit 
vrat'te tiskarnu do stavu 
Pripraveno. 


Horni kryt neni spravne 
zavfeny. 


Pevne zavfete horni kryt. 


Indikator Data blika. 


Tiskarna pravdepodobne 
prijima data. Pockejte, az 
indikator Data prestane blikat. 


Na displeji tiskarny se zobrazi 
VYMENTE <BARVA> 
KAZETU. 


Vymehte tiskovou kazetu 
urcenou na displeji tiskarny. 


Na ovladacim panelu tiskarny 
se zobrazi zprava jina nez 
Pripraveno. 


Dalsi informace viz Hlaseni 
ovladaciho panelu. 


Na paralelnim portu mohlo dojit 
k chybe systemu DOS z duvodu 
vyprseni prodlevy. 


Do souboru AUTOEXEC.BAT 
pfidejte pfikaz MODE. Dalsi 
informace naleznete v pfirucce 
systemu DOS. 


Neni zvolen jazyk PS (emulace 
PostScript). 


Jako jazyk tiskarny zvolte PS 
nebo REZIM AUTO.. Dalsi 
informace viz Zmena nastaveni 
konfiaurace ovladaciho panelu 
tiskarny. 


V softwarove aplikaci nebo v 
ovladaci tiskarny neni zvolen 
spravny ovladac. 


V softwarove aplikaci nebo v 
ovladaci tiskarny vyberte pro 
tiskarnu ovladac emulace 
PostScript. 


Tiskarna neni spravne 
nakonfigurovana. 


Dalsi informace viz Zmena 
nastaveni konfiaurace 
ovladaciho panelu tiskarny. 


Port pocitace neni 
nakonfigurovan nebo nefunguje 
spravne. 


Pfipojenim jineho zarizeni 
zkontrolujte spravnou funkci 
portu. 


Tiskarna nebyla v siti nebo pro 
pocitac Macintosh spravne 
pojmenovana. 


U pocitace Macintosh pouzijte 
pfislusny obsluzny program pro 
pojmenovani tiskarny v siti. V 
polozce Pfipojeni vyberte zonu 
AppleTalk a tiskarnu. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Tiskarna je zapnuta, ale 
nepfijima data 


Na tiskarne nesviti indikator 
Pripraveno. 


Stisknutim tlacitka Zastavit 
vrat'te tiskarnu do stavu 
Pfipraveno. 


Predni dvirka nejsou spravne 
zavfena. 


Dovfete predni dvirka. 


Na ovladacim panelu tiskarny 
se zobrazi zprava jina nez 
Pfipraveno. 


Dalsi informace viz Hlaseni 
ovladaciho panelu. 


Kabel rozhrani neni pro tuto 
konfiguraci vhodny. 


Vyberte kabel odpovidajici dane 
konfiguraci. naleznete na 
strance Konfiqurace paralelniho 
rozhrani (pouze pro tiskarnu 
hp color LaserJet radv 3700) 
nebo Konfiaurace rozsireneho 
vstupu a vystupu - EIO (k 
dispozici pouze u tiskarnv 
hp color LaserJet rady 3700). 


Kabel rozhrani neni k tiskarne 
nebo k pocitaci pripojen 
spravne. 


Odpojte a opet pripojte kabel 
rozhrani. 


Tiskarna neni spravne 
nakonfigurovana. 


Informace o konfiguraci 
naleznete v casti Zmena 
nastaveni konfiqurace 
ovladaciho panelu tiskarny. 


Konfigurace rozhrani zobrazena 
na konfiguracni strance tiskarny 
neodpovida konfiguraci v 
hostitelskem pocitaci. 


Nakonfigurujte tiskarnu podle 
konfigurace pocitace. 


Pocitac nepracuje spravne. 


Zkontrolujte pocitac pomoci 
aplikace, ktera zcela urcite 
pracuje spravne. Je-li pripojena 
prostrednictvim paralelniho 
portu, zadejte v systemu DOS 
do prikazoveho radku pfikaz 
Dir>Prn. 


Port pocitace, na ktery je 
pripojena tiskarna, neni 
nakonfigurovan nebo funguje 
nespravne. 


Pripojenim jineho zarizeni 
zkontrolujte spravnou funkci 
portu. 


Tiskarna nebyla v siti nebo pro 
pocitac Macintosh spravne 
pojmenovana. 


U pocitace Macintosh pouzijte 
prislusny obsluzny program pro 
pojmenovani tiskarny v siti. V 
polozce Pripojen i vyberte zonu 
AppleTalk a tiskarnu. 
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Problem 


Pricina 


Reseni 


V pocitaci nelze vybrat tiskarnu 


Pokud pouzivate datovy 
prepinac, tiskarna 
pravdepodobne neni pro 
pocitac vybrana. 


Pomoci datoveho prepinace 
vyberte spravnou tiskarnu. 


Indikator tiskarny Pripraveno 
nesviti. 


Stisknutim tlacitka Zastavit 
vrat'te tiskarnu do stavu 
Pripraveno. 


Na ovladacim panelu tiskarny 
se zobrazi zprava jina nez 
Pripraveno. 


Dalsi informace viz Hlaseni 
ovladaciho panelu. 


V pocitaci neni nainstalovan 
spravny ovladac tiskarny. 


Nainstalujte spravny ovladac 
tiskarny. 


V pocitaci neni vybrana spravna 
tiskarna a port. 


Zvolte spravnou tiskarnu a port. 


Pro tuto tiskarnu neni spravne 
nakonfigurovana sit'. 


Pomoci sit'oveho softwaru 
ovefte spravnost sit'ove 
konfigurace tiskarny nebo se 
obrat'te na spravce site. 


Napajeci zasuvka nefunguje 
spravne. 


Pripojte tiskarnu do jine zasuvky 
napajeni. 


Zobrazi se zprava, ze 
oboustranny tisk neni pro 
vybrany typ a velikost dostupny. 


Tiskarna u pozadovaneho 
papiru nepodporuje automaticky 
oboustranny tisk. 


Zkontrolujte, zda je povolen 
rucni oboustranny tisk. Dalsi 
informace viz Pfistup k 
nastaveni ovladace tiskarny. 
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Problemy s ovladacim panelem tiskarny 

Nasledujfcf tabulka uvadf obvykle problemy s ovladacim panelem tiskarny a navrhovana 
resenf. 



Problemy s ovladacim panelem tiskarny 



Problem 


Pficina 


Reseni 


Nastaveni ovladaciho panelu 
nepracuje spravne 


Displej ovladaciho panelu 
tiskarny je prazdny, i kdyz 
ventilator bezi. 


Ventilatory mohou byt v chodu i 
tehdy, kdyz je tiskarna v 
pohotovostnim rezimu 
(vypnuta). Zapnete tiskarnu 
hlavnim vypinacem. 




Nastaveni v tiskove softwarove 
aplikaci nebo v ovladaci tiskarny 
se lisi od nastaveni na 
ovladacim panelu. 


Potvrd'te, ze nastaveni 
v aplikaci a v ovladaci tiskarny 
jsou odpovidajici. Nastaveni 
aplikace potlaci nastaveni 
ovladace tiskarny a ovladaciho 
panelu a nastaveni ovladace 
tiskarny potlaci nastaveni 
ovladaciho panelu. 




Nastaveni na ovladacim panelu 
tiskarny nebylo po provedeni 
zmen spravne ulozeno. 


Znovu vyberte nastaveni na 
ovladacim panelu a stisknete 
tlacitko <s. Vpravo u nastaveni 
by se mela zobrazit hvezdicka 
(*)■ 




Indikator Data sviti, ale 
netisknou se zadne stranky. 


Ve vyrovnavaci pameti tiskarny 
jsou ulozena data. Stisknutim 
tlacitka >/ vytisknete data ve 
vyrovnavaci pameti pouzitim 
aktualniho nastaveni 
ovladaciho panelu a aktivujte 
nove nastaveni ovladaciho 
panelu. 




Jde-li o tiskarnu zapojenou v 
siti, mohla byt provedena 
zmena nastaveni ovladaciho 
panelu tiskarny jinym 
uzivatelem. 


Drive nez provedete zmeny v 
nastaveni na ovladacim panelu 
tiskarny, porad'te se se 
spravcem site. 


Nelze zvolit zasobnik 3 
(volitelny podavac na 500 listu 
papiru). 


Zasobnik 3 (podavac papiru na 
500 listu) se na konfiguracni 
strance ci na ovladacim panelu 
nezobrazuje jako mozny vstupni 
zasobnik. 


Zasobnik 3 se zobrazi jako 
jedna z moznosti pouze 
v pfipade, ze byl nainstalovan. 
Zkontrolujte, zda je zasobnik 3 
spravne nainstalovan. 




Volba Zasobnik 3 neni 
zobrazena v ovladaci tiskarny. 


Zkontrolujte, zda konfigurace 
ovladace tiskarny rozpoznava 
zasobnik 3. Pokyny k nastaveni 
a konfiguraci dalsich zasobniku 
najdete v napovede k ovladaci 
tiskarny. 
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Problemy s barevnym tiskem 

Nasledujfcf tabulka uvadf obvykle problemy s barevnym tiskem a navrhovana fesenf. 



Problemy s barevnym tiskem 



Problem 


Pficina 


Reseni 


Cerny tisk misto barevneho 


V softwarove aplikaci nebo v 
ovladaci tiskarny je vybran 
rezim Odstiny sede. 


Vyberte v softwarove aplikaci 
nebo v ovladaci tiskarny misto 
rezimu Odstiny sede nebo 
Monochromaticky rezim 
Barevny Informace o tisku 
konfiguracni stranky najdete 
v casti Stranky s informacemi o 
tiskarne. 


V softwarove aplikaci neni 
zvolen spravny ovladac 
tiskarny. 


Zvolte spravny ovladac tiskarny. 


Na konfiguracni strance se 
nevytiskly zadne barvy. 


Obrat'te se na podporu HP. 


Nespravny odstin 


Papir nesplnuje specifikace pro 
tuto tiskarnu. 


Dalsi informace naleznete v 
pfirucce HP LaserJet Printer 
Family Print Media Specification 
Guide. 

Informace o objednavani 
prirucky HP LaserJet Printer 
Family Print Media Specification 
Guide najdete na adrese 

http://www.hp.com/support/ 
clj3500 nebo 

http://www.hp.com/support/ 
clj3700 (podle modelu tiskarny). 
Po pfipojeni vyberte moznost 
Manuals. 


Tiskarna je provozovana v 
nadmerne vlhkych podminkach. 


Overte, zda prostredi tiskarny 
splhuje pozadovane specifikace 
vlhkosti. 

Zkalibrujte tiskarnu. Dalsi 
informace viz Nabidka Kvalita 
tisku. 

Poznamka 

Dalsi informace o potizich s 
kvalitou barev naleznete v casti 
Reseni problemu s kvalitou 
tisku. 


Chybejici barva 


Tiskova kazeta HP je vadna. 


Vymente kazetu. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Nejednotne barvy po instalaci 
tiskove kazety 


Muze dochazet jina tiskova 
kazeta. 


Zkontrolujte ukazatel stavu 
zasob na ovladacim panelu 
nebo vytisknete stranku stavu 
zasob. Dalsi informace viz 

Stranky s informacemi o 
tiskarne. 




Tistene barvy neodpovidaji 
barvam na obrazovce 


Extremne svetle barvy na 
obrazovce se nevytisknou. 


Softwarova aplikace muze 
extremne svetle barvy 
interpretovat jako bilou barvu. V 
takovem pfipade nepouzivejte 
extremne svetle barvy. 


Extremne tmave barvy na 
obrazovce se tisknou jako 
cerne. 


Softwarova aplikace muze 
extremne tmave barvy 
interpretovat jako cemou barvu. 
V takovem pfipade 
nepouzivejte extremne tmave 
barvy. 


Barvy na obrazovce pocitace se 
lisi od barev na vystupu 
tiskarny. 


Pouze pro tiskarnu HP Color 
LaserJet rady 3700. 

1 . V ovladaci tiskarny na karte 
Barva v casti Moznosti 
barvy vyberte polozku 
Manualne. 

2. Klepnete na polozku 
Nastaveni. 

3. V okne Manualni volby 
barvy v casti Moznosti 
barvy vyberte pro kazdy 
pozadovany objekt polozku 
Vychozi (sRGB). 

4. Klepnutim na tlacitko OK 
nastaveni ukoncite. 


Poznamka 

Schopnost dosazeni shody 
vytistenych barev s barvami na 
obrazovce muze byt ovlivnena 
nekolika faktory. Mezi ne patfi 
papir, okolni osvetleni, 
softwarove aplikace, palety 
operacniho systemu, monitory, 
videokarty a ovladace. Dalsi 
informace naleznete v casti 
Barva. 
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Nespravny vystup tiskarny 

Nasledujfcf tabulka uvadf obvykle problemy s vystupem tiskarny a navrhovana fesenf. 



Nespravny vystup tiskarny 



Problem 


Pficina 


Reseni 


Tisknou se nespravna pisma 


V softwarove aplikaci nebylo 
pismo zvoleno spravne. 


Zvolte pismo v softwarove 
aplikaci znovu. 


Pismo neni v tiskarne k 
dispozici. 


Zaved'te pismo do tiskarny nebo 
pouzijte jine pismo. (V systemu 
Windows provede ovladac tento 

i'iknn ai itnmatipkw ^ 
u r\ui i du iu 1 1 let li ur\y . i 


Neni zvolen spravny ovladac 
tiskarny. 


Zvolte spravny ovladac tiskarny. 


Nelze tisknout vsechny znaky 
ze sady symbolu 


Neni zvoleno spravne pismo. 


Zvolte spravne pismo. 


Neni zvolena spravna sada 
symbolu. 


Zvolte spravnou sadu symbolu. 


Zvoleny znak nebo symbol neni 
softwarovou aplikaci 
podporovan. 


Pouzijte pismo, ktere zvoleny 
znak nebo symbol podporuje. 


Presun textu mezi vytisky 


Softwarova aplikace neprovadi 
na zacatku stranky reset 
tiskarny. 


Podrobne informace naleznete 
v dokumentaci k softwaru nebo 
v dokumentu PCL/PJL 
Technical Reference Package. 


Nepravidelne a chybejici znaky 
nebo preruseny vytisk 


Kabel rozhrani ma 
nedostatecnou kvalitu. 


Zkuste pouzit jiny, kvalitnejsi 
kabel splnujici normu IEEE. 
Paralelni kabely nemohou byt 
delsi nez 10 metru. 


Kabel rozhrani je uvolneny. 


Odpojte a opet pripojte kabel 
rozhrani. 


Kabel rozhrani je poskozeny 
nebo chybny. 


Zkuste pouzit jiny kabel 
rozhrani. 


Napajeci kabel je uvolneny. 


Odpojte a opet pripojte napajeci 
kabel. 


S tiskarnou nakonfigurovanou 
na emulaci PostScript se 
pokousite vytisknout ulohu PCL. 


Na ovladacim panelu tiskarny 
zvolte spravny jazyk tiskarny a 
tiskovou ulohu poslete znovu. 


S tiskarnou nakonfigurovanou 
na jazyk PCL se pokousite 
vytisknout ulohu PostScript. 


Na ovladacim panelu tiskarny 
zvolte spravny jazyk tiskarny a 
tiskovou ulohu poslete znovu. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Castecny vytisk 


Na ovladacim panelu tiskarny 
se zobrazi zprava o chybe 
pameti. 


1 . Uvolnete pamet' tiskarny 
vymazanim vsech 
nepotrebnych zavedenych 
pisem, seznamu stylu a 
maker. 

nebo 

2. Pfidejte do tiskarny vice 
pameti. 




Tisteny soubor obsahuje chyby. 


V softwarove aplikaci overte, 
zda soubor neobsahuje chyby. 

1 . Ze stejne aplikace 
vytisknete jiny soubor, o 
kterem vite, ze neobsahuje 
zadne chyby. 

nebo 

2. Vytisknete soubor z jine 
aplikace. 


Rucni oboustranna tiskova 
uloha nebyla serazena spravne 


Byla pozadovana rucni 
oboustranna uloha tisku a byla 
vybrana polozka Spravne 
pofadi pro zadni prihradku, 

ale zadni dolni dvirka (zadni 
vystupni prihradka) nebyla 
otevrena. 


Otevrete dolni zadni dvirka 
(zadni vystupni prihradku) a 
odeslete tiskovou ulohu znovu 
do tiskarny. 


Na vytiscich se objevuji 
smouhy, svisle pruhy, skvrny od 
toneru nebo opakujici se znaky 


System tiskarny je treba vycistit. 


Vycistete tiskarnu. Dalsi 
informace viz Cisteni tiskarny. 
Jestlize problem pfetrvava, 
prectete si cast Reseni 
problemu s kvalitou tisku. 



Pokyny pro tisk ruznymi pismy 

• V rezimech emulace PostScript (PS) a PCLje k dispozici 80 intermch pisem. 

• Pro usetreni pameti tiskarny zaved'te pouze ta pisma, ktera potrebujete. 

• Potrebujete-li zavest vice pisem, zvazte instalaci pfidavne pameti tiskarny. 

Nektere softwarove aplikace automaticky zavadeji pisma na zacatku kazde tiskove ulohy. 
Tyto aplikace je mozne nakonfigurovat tak, aby zavadela pouze ta softwarova pisma, ktera 
dosud v tiskarne nejsou. 
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Problemy se softwarovou aplikaci 

Nasledujfcf tabulka uvadf obvykle problemy se softwarovymi aplikacemi a navrhovana 
fesenf. 



Problemy se softwarovou aplikaci 



r rouiem 


rncina 


ResGni 


V softwaru nelze zmenit 
sysiemove nasiaveni 


Softwarove zmeny systemu 
jsou zaDioKovany na oviaaacim 
panelu tiskarny. 


Obrat'te se na spravce site. 


Softwarova aplikace 
nepodporuje systemove zmeny. 


Viz dokumentace k softwarove 
aplikaci. 


Neni nacten spravny ovladac 

fin \fn 1TY> \ 1 

usKarny. 


Nactete spravny ovladac 

TIC* 1^*5 1*1*1 \ / 

usKarny. 


Neni nacten spravny ovladac 
apiiKace. 


Nactete spravny ovladac 
apiiKace. 


V softwaru nelze zvolit pismo 


Dane pismo neni v softwarove 
aplikaci k dispozici. 


Viz dokumentace k softwarove 
aplikaci. 


V softwaru nelze zvolit barvy 


Softwarova aplikace 
nepodporuje barvy. 


Viz dokumentace k softwarove 
aplikaci. 


V softwarove aplikaci nebo v 
ovladaci tiskarny neni nastaven 
rezim Barvy. 


Misto rezimu Stupne sedi nebo 
Monochromaticky vyberte 
rezim Barvy. 


Neni nacten spravny ovladac 
tiskarny. 


Nactete spravny ovladac 
tiskarny. 


Ovladac tiskarny nerozeznava 
zasobnik 3 nebo oboustranne 
tiskove prislusenstvi 


Ovladac tiskarny nebyl 
nakonfigurovan, aby rozeznaval 
zasobnik 3 nebo oboustranne 
tiskove prislusenstvi. 


Pokyny pro konfiguraci 
ovladace k rozeznavani 
tiskoveho prislusenstvi 
naleznete v online napovede k 
ovladaci tiskarny. 


Prislusenstvi neni 
nainstalovano. 


Ovefte, zda je prislusenstvi 
spravne nainstalovano. 
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Reseni problemu s kvalitou tisku 



Pokud se vyskytnou problemy s kvalitou tisku, mohou vam pri urcovanf prfciny problemu 
pomoci nasledujfcf odstavce. 



Problemy s kvalitou tisku souvisejici s papirem 

Nektere problemy s kvalitou tisku jsou zaprfcineny pouzitfm nevhodneho papfru. 

• Pouzijte papfr odpovfdajfcf specifikacfm papfru HP. Dalsf informace viz Podporovane 
hmotnosti a velikosti papfru . 

• Povrch papfru je prflis hladky. Pouzijte papfr odpovfdajfcf specifikacfm papfru HP. Dalsf 
informace viz Podporovane hmotnosti a velikosti papfru . 

• Ovladac nenf nastaven spravne. Informace o nastavenf typu papfru naleznete v casti Typ 
a velikost . 

• Pouzity papfr je prflis silny pro vybrane nastavenf typu papfru a nelze na nem fixovat 
toner. 

• Vlhkost papfru je nerovnomerna, prflis vysoka nebo prflis nfzka. Pouzijte papfr zjineho 
zdroje nebo z neotevreneho balfku. 

• Na nektere oblasti papfru se toner nemuze zachytit. Pouzijte papfr z jineho zdroje nebo z 
neotevreneho balfku. 

• Pouzita hlavicka je vytistena na prflis hrubem papfru. Pouzijte hladsf xerograficky papfr. 
Pokud se problem tfmto zpusobem vyresf, ovefte si u dodavatele hlavickoveho papfru, 
zda pouzity papfr odpovfda specifikacfm pro tuto tiskarnu. Dalsf informace viz 
Podporovane hmotnosti a velikosti papfru . 

• Papfr je nadmerne hruby. Pouzijte hladsf xerograficky papfr. 



Vady pruhlednych folii do zpetneho projektoru 

U pruhlednych folif pro zpetny projektor se mohou objevit stejne problemy s kvalitou tisku 
jako u jinych typu papfru, ale take vady, ktere jsou specificke pro tisk na folie. Krome toho se 
pruhledne folie mohou zaspinit od pohyblivych castf tiskarny, protoze nejsou z duvodu jejich 
ohebnosti v tiskove draze pevne uchyceny. 



Poznamka Nez budete s pruhlednymi foliemi dale manipulovat, nechte je alespoh 30 sekund chladnout. 

• Na karte Papir tiskoveho ovladace vyberte jako typ papfru nastavenf Pruhledna folie. 
Ujistete se, ze zasobnfk je spravne nakonfigurovan pro folie. 

• Zkontrolujte, zda pruhledne folie odpovfdajf specifikacfm pro tuto tiskarnu. Dalsf 
informace viz Podporovane hmotnosti a velikosti papfru . Dalsf informace o pozadavcfch 
na tiskova media a udaje pro objednavanf naleznete v prfrucce HP LaserJet Printer 
Family Print Media Specification Guide. V pffpade tiskarny HP Color LaserJet rady 
3500pfejdete na adresu http://www.hp.com/support/clj3500. V prfpade tiskarny HP Color 
LaserJet rady 3700prejdete na adresu http://www.hp.com/support/clj3700. Prfrucky ke 
stazenf zfskate volbou Manuals (Prfrucky). 

• Pouzite pruhledne folie nejsou vhodne pro spravnou adhezi toneru. Pouzfvejte pruhledne 
folie urcene pro tiskarny HP Color LaserJet. 

• Pruhledne folie drzte vzdy pouze za okraje. Mastnota z rukou by na povrchu pruhlednych 
folif mohla zpusobit skvrny a zaspinenf. 
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• Male, nahodne rozmfstene tmave oblasti na koncovych okrajfch zcela potistenych 
stranek mohou byt zpusobeny slepenfm pruhlednych folif ve vystupnf prihradce. Zkuste 
vytisknout tiskovou ulohu v mensfch davkach. 

• Po vytistenf jsou zvolene barvy neprijatelne. V aplikaci nebo v ovladaci tiskarny vyberte 
ruzne barvy. 

• Pouzfvate-li reflexnf zpetny projektor, pouzijte mfsto nej standardnf projektor. 



Problemy s kvalitou tisku souvisejici s prostredim 

Pokud je tiskarna pouzfvana v nadmerne vlhkych nebo suchych podmfnkach, ovefte, zda 
prostredf tiskarny splhuje prfslusne specifikace. Informace o pozadavcfch na provozm 
prostredf najdete v uvodnf pffrucce k teto tiskarne. 



Problemy s kvalitou tisku souvisejici s uviznutim papiru 

Zkontrolujte, zda byl z drahy papfru odstranen veskery papfr. Dalsf informace viz Odstranenf 
zaseknuteho papiru . 

• Pokud nedavno doslo k zaseknutf papfru, vycistete tiskarnu vytistenfm dvou az trf 
stranek. 

• Jestlize se na dokumentech nasledujfcfch za sebou vyskytujf chyby, protoze papfr 
neprochazf fixacnf jednotkou, vycistete tiskarnu vytistenfm dvou az trf stranek. Jestlize 
problem pretrvava, viz cast Stranky pro fesenf problemu s kvalitou tisku . 

Problemy s kvalitou tisku souvisejici s usazovamm toneru 
uvnitr tiskarny 

Behem casu se muze uvnitr tiskarny usazovat toner a jine castice. Tyto castice mohou 
zpusobit tyto potfze s kvalitou tisku: 

• Na potistene strane se v pravidelnych intervalech objevujf skvrny. 

• Toner se snadno rozmazava. 

• Toner vytvarf na papfru skvrny. 

• Na strance se objevujf svisle cary nebo pruhy. 

Tento druh potfzf odstranfte vycistenfm tiskarny. Dalsf informace viz Cistern tiskarny . 

Stranky pro resem problemu s kvalitou tisku 

Pomocf stranek pro resem problemu s kvalitou tisku muzete snadneji rozpoznat a vyresit 
problemy s kvalitou tisku. 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku DIAGNOSTIKA. 

3. Stisknutfm tlacftka >/ vyberte polozku DIAGNOSTIKA. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku ODSTR. POTIZI KVAL. TISKU. 

5. Stisknutfm tlacftka ^ vytisknete prfslusne stranky. 
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Po vytistenf stranek pro resenf problemu s kvalitou tisku se tiskarna vratf do stavu 
Pfipraveno. Pokud pri kontrole tiskove kvality stranek o odstranovanf potfzf zjistfte vady v 
kvalite tisku, proved'te kalibraci tiskarny. Dalsf informace viz Kalibrace tiskarny . 



Kalibrace tiskarny 

Kalibrace je funkce tiskarny, ktera optimalizuje kvalitu tisku. Pokud zjistfte potfze s kvalitou 
tisku, proved'te kalibraci tiskarny. 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Konfigurovat zarizeni. 

3. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku Konfigurovat zarizeni. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KVALITA TISKU. 

5. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku KVALITA TISKU. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KALIBROVAT NYNI. 

7. Stisknutfm tlacftka ✓ vyberte polozku KALIBROVAT NYNI. 
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A 



Spotrebm material a 
pfislusenstvi 



Chcete-li objednat spotrebm material v USA, prejdete na stranku http://www.hp.com/sbso/ 
product/supplies. Chcete-li objednat spotrebm material kdekoli ve svete, prejdete na stranku 
http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. Chcete-li objednat spotrebm material v Kanade, 
prejdete na stranku http://www.hp.ca/catalog/supplies. Chcete-li objednat spotrebm material 
v Evrope, prejdete na stranku http://www.hp.com/go/supplies. Chcete-li objednat spotrebm 
material v Asii nebo tichomorske oblasti, prejdete na stranku http://www.hp.com/paper/. 

V pfipade, ze chcete objednat pfislusenstvi, prejdete na stranku http://www.hp.com/go/ 
accessories. 



Dostupnost nahradmch dflu a spotrebniho materialu 

Nahradni d fly a spotrebm material pro tento vyrobek budou dostupne po dobu nejmene peti 
let od ukonceni vyroby. 



Objednavka prostrednictvim implementovaneho serveru WWW 
(pro tiskarny pripojene v sfti) 

Chcete-li objednat spotrebnf material pro tisk prfmo prostrednictvim implementovaneho 
serveru WWW, postupujte podle nasledujfcfch kroku (viz Pouziti implementovaneho serveru 
WWW (pouze tiskarny hp color LaserJet fady 3700) ). 

1 . Ve webovem prohlfzeci pocftace zadejte adresu IP tiskarny. Zobrazf se okno stavu 
tiskarny. Muzete take prejft na adresu URL uvedenou v upozorhujfcf zprave. 

2. Pokud jste pozadani o heslo, zadejte jej. 

3. V leve casti okna Konfigurace zanzem klepnete na polozku Objednat zasoby. Timto 
zpusobem zfskate adresu URL, kde muzete nakoupit spotrebnf material. K dispozici jsou 
informace o spotrebmm materialu s vyrobmmi cfsly a informace o tiskarne. 

4. Vyberte cfsla castf, ktere si prejete objednat, a postupujte podle pokynu na obrazovce. 



Spotrebm' material, pfislusenstvi' a vyrobni cisla 



DM 


Vyrobni cislo 


Typ nebo format 


Pamet' Flash (moduly DIMM) 


C4287A 


4MB pamet'ovy modul Flash 
DIMM 



csww 



Objednavka prostrednictvim implementovaneho serveru WWW (pro tiskarny pripojene v 

sfti) 201 



DM 


Vyrobni cislo 


Typ nebo format 


Rozsiren! pameti (moduly 
DIMM) 


C7848A 


64MB pamet'ovy modul DIMM 
(SDRAM) 




C7850A 


128MB pamet'ovy modul DIMM 
(SDRAM) 




C9653A 


256MB pamet'ovy modul DIMM 
(SDRAM) 


Prislusenstvi 


Q2486A 


Volitelny podavac papiru na 500 
listu (zasobnik 3) 


Intern! pfipojeni (EIO) tiskaren 
HP Color LaserJet rady 3700 


J6057A 


Intern! tiskovy server 
HP Jetdirect 61 5n (10/100-TX 
Ethernet, vysokorychlsotni 
USB 2.0) 




J4167A 


Tiskovy server HP Jetdirect 
61 On (Token Ring) 




J6058A 


Bezdratovy tiskovy server 
HP Jetdirect 680n 802.11b 




J4135A 


Karta k propojeni HP Jetdirect 
(USB, seriove a LocalTalk) 


Extern! pripojeni (EX) tiskaren 
HP Color LaserJet rady 3500 


J7942A 


Extern! tiskovy server 
HP Jetdirect en3700 
(10/100base Tx, USB 2.0 Hl- 
speed) 




J6061A 


Bezdratovy tiskovy server 
HP Jetdirect 380x 802.11b 
(USB 1.1) 




J6035B 


Tiskovy server HP Jetdirect 
175x (fast Ethernet, 10/100base 
Tx, USB 1.1) 




J6072A 


Bezdratovy tiskovy adapter HP 
bt1300 Bluetooth (pro USB 
nebo paralelni pripojeni) 


Extern! pripojeni (EX) tiskaren 
HP Color LaserJet rady 3700 


J3264A 


Tiskovy server HP Jetdirect 
500x (Token Ring) 




J3265A 


Tiskovy server HP Jetdirect 
500x (fast Ethernet) 




J3258B 


Tiskovy server HP Jetdirect 
170x (Ethernet) 




J7942A 


Extern! tiskovy server 
HP Jetdirect en3700 
(10/100baseTx, 
vysokorychlostn! USB 2.0) 




J6061A 


Bezdratovy tiskovy server 
HP Jetdirect 380x 802.11b 
(USB 1.1) 
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DM 


Vyrobni cislo 


Typ nebo format 




J6035B 


Tiskovy server HP Jetdirect 
175x (fast Ethernet, 10/100base 
Tx, USB 1.1) 




J6072A 


Bezdratovy tiskovy adapter HP 
bt1300 Bluetooth (pro USB 
nebo paralelni pripojeni) 


Spotrebni material pro tiskarny 
HP Color LaserJet rady 3500 


Q2670A 


Kazeta s cernym tonerem pro 
tiskarny HP Color LaserJet rady 
3500 




Q2671A 


Kazeta s azurovym tonerem pro 
tiskarny HP Color LaserJet rady 
3500 




Q2672A 


Kazeta se zlutym tonerem pro 
tiskarny HP Color LaserJet rady 
3500 




Q2773A 


Kazeta s purpurovym tonerem 
pro tiskarny HP Color LaserJet 
rady 3500 




Q3658A 


Prenaseci sada 




Q3655A 


Fixacnisada (11 0-1 27V) 




Q3656A 


Fixacni sada (220-240V) 


Spotrebni material pro tiskarny 
HP Color LaserJet rady 3700 


Q2670A 


Kazeta s cernym tonerem pro 
tiskarny HP Color LaserJet rady 
3700 




Q2681A 


Kazeta s azurovym tonerem pro 
tiskarny HP Color LaserJet rady 
3700 




Q2682A 


Kazeta se zlutym tonerem pro 
tiskarny HP Color LaserJet rady 
3700 




Q2683A 


Kazeta s purpurovym tonerem 
pro tiskarny HP Color LaserJet 
rady 3700 




Q3658A 


Prenaseci sada 




Q3655A 


Fixacnisada (11 0-1 27V) 




Q3656A 


Fixacni sada (220-240V) 


Kabely 


C2946A 


Paralelni kabel kompatibilni s 
rozhranim IEEE-1284, delka 
3 m, 25kolikova 
zastrcka/36kolikova zastrcka 
micro (velikost C) 




C6518A 


USB (standardni 2 metry) 




C6520A 


Kabel tiskarny USB 2.0 (3 
metry) 
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DM 


Vyrobni cislo 


Typ nebo format 


Papir 


C2934A 


50 listu 

Folie HP Color LaserJet 
Transparencies (format Letter) 




C2936A 


50 listu 

Folie HP Color LaserJet 
Transparencies (format A4) 




92296T 


Folie HP LaserJet Monochrome 
transparencies (format Letter) 




92296U 


Folie HP LaserJet Monochrome 
transparencies (format A4) 




Q2419A 


Papir HP LaserJet High Gloss 
(format Letter) 




C4179A 


200 listu 

Papir HP LaserJet Soft Gloss 
(format Letter) 




C4179B 


200 listu 

Papir HP LaserJet Soft Gloss 
(format A4) 




Q 1298 A 


Papir HP LaserJet Tough 
(format Letter) 




Q1298B 


Papir HP LaserJet Tough 
(format A4) 




HPU1132 


Papir HP Premium Choice 
LaserJet (format Letter) 




CHP410 


Papir HP Premium Choice 
LaserJet (format A4) 




HPJ1124 


Papir HP LaserJet (format 
Letter) 




CHP310 


Papir HP LaserJet (format A4) 


Referencni materialy 


5851-1468 


HP LaserJet Printer Family Print 
Media Specification Guide 




5021-0337 


PCL/PJL Technical Reference 
Package 

Verze ke stazeni naleznete na 
strankach WWW 
http://www.hp.com/support/ 
clj3500 a http://www.hp.com/ 
support/clj3700. Po pfipojeni 
vyberte moznost Manuals 
(Prirucky). 
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B 



Servis a podpora 



PROHLASENf O OMEZENE ZARUCE SPOLECNOSTI HEWLETT- 
PACKARD 



3700n, 3700dn a 3700dtn 



Spolecnost HP vam, zakaznfkovi na urovni koncoveho uzivatele, zarucuje, ze hardware a prfslusenstvf 
spolecnosti HP nebudou zavadne po strance materialu a zpracovam od data zakoupenf po dobu uvedenou vyse. 
Pokud spolecnost HP obdrzf oznamenf o torn, ze k takovym zavadam doslo behem zarucnf Ihuty, spolecnost HP 
podle sveho uvazenf produkt, u ktereho se zavada prokaze, opravf nebo vymenf. Vymenene produkty mohou byt 
nove nebo takove, ktere svym vykonem odpovfdajf novym produktum. 

Spolecnost HP vam zarucuje, ze software HP nepfestane vykonavat programove instrukce od data zakoupenf, po 
dobu urcenou vyse, z duvodu zavad po strance materialove a zpracovam, pokud byl produkt spravne 
nainstalovan a pouzfvan. Pokud spolecnost HP zjistf takove zavady v zarucnf Ihute, spolecnost HP nahradf 
software, ktery nevykonava prfkazy programovanf kvuli takovym zavadam. 

Spolecnost HP nezarucuje, ze provozjejfch produktu bude nepretrzity ci bezchybny. Pokud spolecnost HP 
nebude v prijatelne Ihute schopna opravit nebo vymenit produkt, ktery podleha zarucnfm podmfnkam, jste 
opravneni po bezodkladnem vracenf produktu pozadovat vracenf jeho kupnf ceny. 

Produkty spolecnosti HP mohou obsahovat pfepracovane soucasti, ktere svym vykonem odpovfdajf novym 
produktum nebo ktere mohly byt prflezitostne pouzity. 

Zaruka se nevztahuje na zavady zpusobene (a) nespravnou nebo nedostatecnou udrzbou ci kalibracf, (b) 
softwarem, rozhranfmi, soucastmi ci dflyjinych vyrobcu nez HP, (c) neautorizovanou upravou ci chybnym 
pouzitfm, (d) provozem v prostredf, ktere neodpovfda podmfnkam stanovenym pro dany produkt, nebo (e) 
nespravnou prfpravou umfstenf ci udrzbou. 

VYSE UVEDENE ZARUKY JSOU V ROZSAHU DANEM MlSTNlMI ZAKONY JEDINYIvII A VYLUCnYMI 

zArukami, zAdnA dalsi zAruka CI PODMlNKA, USTNl ani pIsemnA, jimi nen( vyjAdrena ani z 

NICH NEVYPLYVA. SPOLECNOST HP SE VYSLOVNE ZRlKA VSECH IMPLIKOVANYCH ZARUK Cl 
PODMlNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVE KVALITY A ZPUSOBILOSTI K URCITEMU UCELU. V nekterych 
zemfch/oblastech, statech ci provincifch nenf omezenf doby trvanf implikovane zaruky prfpustne, tudfz se na vas 
vyse uvedene omezenf ci vyloucenf nemusf vztahovat. Tato zaruka vam poskytuje konkretnf zakonne naroky, 
pricemz muzete mft jeste dalsf naroky, ktere se v jednotlivych zemfch/oblastech, statech ci provincifch lisf. 
Omezena zaruka spolecnosti HP platf ve vsech zemfch/oblastech, kde spolecnost HP dany produkt uvedla na trh 
a kde existuje podpora spolecnosti HP pro dany produkt. Uroveh zarucnfho servisu se muze lisit podle mfstnfch 
standardu. Spolecnost HP nebude upravovat tvar, zpusobilost ani funkce produktu tak, aby umoznila jeho provoz 
v zemi/oblasti, ve ktere nebylo jeho provozovanf z pravnfch ci regulacnfch duvodu zamysleno. 



VYROBEK HP 

Tiskarna HP Color LaserJet 3500, 3500n, 3700 



TRVANl OMEZENE ZARUKY 
Jednorocnf omezena zaruka 
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V ROZSAHU DANEM M(STN(MI ZAKONY JSOU NAPRAVNE PROSTREDKY UVEDENE V TOMTO 
PROHLASENl O ZARUCE JEDINYMI A VYLUCNYMI PROSTREDKY KONCOVEHO ZAKAZNiKA. S VYJIMKOU 

vYse uvedenYch okolnosti nebude spolecnost hp ani jej[ dodavatele ZODPOVEDNl za 

ZTRATU DAT NEBO ZA PRIME, ZVLASTNl, NAHODNE, NASLEDNE (VCETNE USLEHO ZISKU CI ZTRATY 
DAT) ANI JINE SKODY, AT UZ VZNIKLE NA ZAKLADE SMLOUVY, SOUDNlHO SPORU CI JINAK. V nekterych 
zemfch/oblastech, statech ci provincifch nenf vyloucenf a omezenf nahodnych ci naslednych skod prfpustne, tudfz 
se na vas vyse uvedena omezenf ci vyloucenf nemusejf vztahovat. 

ZARUCNl PODMlNKY OBSAZENE V TOMTO PROHLASENl, VYJMA ZAKONEM POVOLENEHO ROZSAHU, 
NEVYLUCUJl, NEOMEZUJl ANI NEUPRAVUJI, ALE DOPLNUJI ZAVAZNA STATUTARN[ PRAVA PLATNA 
PRO PRODEJ TOHOTO PRODUKTU KONCOVYM ZAKAZNIkOM. 



Prohlaseni o omezene zaruce na tiskove kazety 



U tohoto vyrobku HP je zaruceno, ze neobsahuje zadne zavady materialu ani provedenf po 
dobu sve zivotnosti (konec zivotnosti je oznamen zpravou na ovladacfm panelu tiskarny). 

Tato zaruka se nevztahuje na vyrobek, ktery byl pozmenen, repasovan, nespravne pouzit 
nebojakkoli upraven. 

Tato omezena zaruka poskytuje uzivateli zvlastnf zakonna prava. Uzivatel muze mft prfpadne 
i dalsf prava, ktera se I is f podle statu, provincie a zeme/oblasti. 

VYSE UVEDENE ZARUKY JSOU VYHRADNl A NEPOSKYTUJl SE 2ADNE JINE 
VYSLOVNE NEBO ODVOZENE PlSEMNE ANI USTNl ZARUKY. SPOLECNOST 
HEWLETT-PACKARD SE PREDEVSIM ZRIKA VSECH ODVOZENYCH ZARUK 
TYKAJiCICH SE PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRETNI UCEL. V ROZSAHU 
DOVOLENEM PRISLUSNYMI ZAKONY NERUCl SPOLECNOST HP ANI JEJ[ 
DODAVATELE V ZADNEM PRlPADE ZA NAHODILOU, NASLEDNOU, ZVLASTNF 
NEPRlMOU, TRESTNOU CI PRIKLADNOU SKODU NEBO USLY ZISK VYPLYVAJIcI Z 
PORUSENl SMLOUVY CI JINE SKUTECNOSTI. 

V prfpade, ze vyrobek je prokazatelne vadny, navstivte mfsto prodeje a predlozte pfsemny 
popis problemu. 
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Prohlaseni o omezene zaruce na prenaseci a fixacni jednotku 



U tohoto vyrobku HP je zaruceno, ze neobsahuje zadne zavady materialu ani provedem po 
dobu jednoho roku nebo do okamziku, kdy ovladacf panel tiskarny zobrazf zpravu o konci 
zivotnosti, podle toho, ktera skutecnost nastane drive. 

Tato zaruka se nevztahuje na vyrobek, ktery byl pozmenen, repasovan, nespravne pouzit 
nebojakkoli upraven. 

Tato omezena zaruka poskytuje uzivateli zvlastnf zakonna prava. Uzivatel muze mft prfpadne 
i dalsf prava, ktera se I is f podle statu, provincie a zeme/oblasti. 

VYSE UVEDENE ZARUKY JSOU VYHRADNl A NEPOSKYTUJI SE 2ADNE JINE 
VYSLOVNE NEBO ODVOZENE PISEMNE ANI USTNl ZARUKY. SPOLECNOST 
HEWLETT-PACKARD SE PREDEVSlM ZRIKA VSECH ODVOZENYCH ZARUK 
TYKAJICICH SE PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRETNI UCEL. V ROZSAHU 
DOVOLENEM PRISLUSNYMI ZAKONY NERUCl SPOLECNOST HP ANI JEJ[ 
DODAVATELE V ZADNEM PRlPADE ZA NAHODILOU, NASLEDNOU, ZVLASTNF 
NEPRlMOU, TRESTNOU CI PRIKLADNOU SKODU NEBO USLY ZISK VYPLYVAJIcI Z 
PORUSENl SMLOUVY CI JINE SKUTECNOSTI. 

V prfpade, ze vyrobek je prokazatelne vadny, navstivte mfsto prodeje a predlozte pfsemny 
popis problemu. 
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Smlouva o udrzbe HP 



Spolecnost HP nabfzf nekolik typu smluv o pozarucmm servisu, ktere splnujf celou radu 
pozadavku na podporu. Smlouvy o pozarucmm servisu nejsou soucastf standardnf zaruky. 
Rozsah podpurnych sluzeb se muze lisit podle mfsta prodeje. Dostupne sluzby zjistfte u 
mfstnfho prodejce produktu HP. 



Smlouvy o servisu u zakaznika 

Pro zajistenf podpory presne podle vasich pozadavku nabfzf spolecnost HP servis u 
zakaznika s moznostf vyberu doby odezvy: 

Servis u zakaznika do druheho dne 

Na zaklade teto smlouvy vam bude poskytnuta podpora do druheho pracovmho dne po dni, 
kdy jste podali zadost o servis. Vetsina smluv servisu u zakaznika (za dodatecne poplatky) 
take nabfzf rozsfrene hodiny pokrytf a pokrytf vetsfch vzdalenostf, ktere jsou mimo urcene 
servisnf zony spolecnosti HP. 

Tydennf servis u zakaznika (vetsi objemy) 

Tato smlouva poskytuje planovane tydennf servisnf navstevy pro organizace, ktere pouzfvajf 
vetsf pocet vyrobku HP. Je urcena pro mfsta s 25 a vice pracovnfmi stanicemi, vcetne 
tiskaren, plotru, pocftacu a diskovych jednotek. 

Rozsirena zaruka 

Podpora HP SupportPack poskytuje zaruku na hardwarovy vyrobek HP a vsechny vnitrnf 
soucasti dodane spolecnosti HP. Odrzba hardwaru se vztahuje na dobu od jednoho do trf let 
od zakoupenf produktu HP. Zakaznfk musf zakoupit HP Support Pack do 90 dnu od data 
zakoupenf vyrobku HP. Dalsf informace zfskate od servisnf a technicke podpory v ramci 
sluzby zakaznfkum HP. 
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Opetovne zabaleni tiskarny 

Pokud budete tiskarnu premfst'ovat nebo prepravovat na jine mfsto, zabalte tiskarnu 
nasledujfcfm zpusobem. 

UPOZORNENI Za poskozenf tiskarny behem prepravy z duvodu nedodatecneho balenf odpovfda zakaznfk. 
Behem prepravy se tiskarna nesmf klopit. 



Opetovne zabaleni tiskarny 



UPOZORNENI Je velmi dulezite, abyste pred pfepravou tiskarny vyjmuli tiskove kazety. Pokud tak neucimte, 
mohlo by behem prepravy dojft k uniku toneru do tiskoveho systemu tiskarny a jinych castf. 

Aby nedoslo k poskozenf tiskove kazety, nedotykejte se valecku a vlozte tiskovou kazetu do 
puvodmho obalu nebo do takoveho obalu, aby kazety byly chraneny pred svetlem. 

1 . Vyjmete vsechny ctyri tiskove kazety a vlozte je samostatne do obalu. 

2. Vyjmete doplhkovy zasobmk 3 a zabalte jej samostatne. 

3. Je-li to mozne, pouzijte puvodnf obal a balicf material. Pokud jste balicf material tiskarny 
jiz zlikvidovali, obrat'te se na poskytovatele postovmch sluzeb a informujte se o 
pozadovanem zpusobu zabaleni tiskarny. Spolecnost HP doporucuje zasilku pojistit. 
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Specifikace tiskarny 



Technicke udaje 

Technicke udaje k tiskarne poskytujf informace o jejfch rozmerech, hmotnosti, potrebnem 
napetf, vykonu a hlucnosti. Technicke udaje popisuji i zpusoby, jakymi ruzne provozm rezimy 
tiskarny ovlivnujf spotfebu elektricke energie, vydavane teplo a hlucnost. 



Rozmery 



Vyrobek 


Vyska 


Hloubka 


Sirka 


Hmotnost 


Tiskarna HP Color 
LaserJet rady 
3500 


467 mm 


447 mm 


483 mm 


32,5 kg 


Tiskarna HP Color 
LaserJet fady 
3500 s volitelnym 
zasobnikem 3 


603 mm 


447 mm 


483 mm 


38 kg 


Tiskarna HP Color 
LaserJet rady 
3700 


467 mm 


447 mm 


483 mm 


33,5 kg 


Tiskarna HP Color 
LaserJet rady 
3700 s volitelnym 
zasobnikem 3 


603 mm 


447 mm 


483 mm 


38,8 kg 


Extern! tiskovy 
server HP 
Jetdirect en3700 


35 mm 


131 mm 


102 mm 


0,159 kg 



Technicke udaje elektrickeho zarizeni 



Polozka 


110voltove modely 


220voltove modely 


Pozadavky na napajeni 


100-127 V (+/- 10 %) 
50-60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240 V(+/- 10%) 
50-60 Hz (+/- 2 Hz) 


Minimalni doporucena kapacita 
obvodu 


5 A 


3 A 
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Spotfeba energie (prumerna, ve wattech) 



Produkt 


Aktivni 


Pri necinnosti 


Usporny 
rezim 


Vypnuto 


Tepelny 
vykon pri 
necinnosti 
(BTU/hod.) 


HP Color 
LaserJet 3500 


400 


25 


25 


0,25 


85 


HP Color 
LaserJet 
3500n 


400 


26 


26 


0,25 


89 


HP Color 
LaserJet 3700 


400 


25 


25 


0,25 


85 


HP Color 
LaserJet 
3700n 


400 


26 


26 


0,25 


89 


HP Color 
LaserJet 
o( uuan 


400 


26 


26 


0,25 


89 


HP Color 
LaserJet 
3700dtn 


400 


26 


26 


0,25 


89 



VAROVANM Pozadavky na napajem zavisf na podmfnkach zeme/oblasti, kde se tiskarna prodava. 
Nemente provoznf napetf. Muze dojft k poskozenf tiskarny a propadnuti zaruky. 



Poznamka Tyto hodnoty se mohou zmenit. Dalsf informace naleznete na adrese http://www.hp.com/ 

support/clj3500 - tiskarna HP Color LaserJet 3500 a http://www.hp.com/support/clj3700 - 
tiskarna HP Color LaserJet 3700. 

Vychozf doba aktivace usporneho rezimu je 30 minut. 



Akusticke emise 



Stupen aktivity 


Obsluha (<1m) 


Okolostojici (1m) 


Akusticky vykon 


V cinnosti 


Lp Am 64 dB (A) 


L pAm 49 dB (A) 


L W Ad6,4 bel (A) 


Necinny 


Lp Am 55 dB (A) 
(neslysitelny) 


L pAm 40 dB (A) 
(neslysitelny) 


L W Ad5,6 bel (A) 
(neslysitelny) 


Usporny rezim 


Lp Am N/AdB(A) 


L pAm N/AdB(A) 


LyvAdN/A bel (A) 



Informace o pozadavcich na provoznf prostredi 



Prostfedi 


Doporuceno 


Povoleno 


Teplota 


17-25°C 


10-27°C 


Vlhkost 


20-60 % relativni vlhkosti 


10-70 % relativni vlhkosti 


Nadmorska vyska 


Netyka se tohoto produktu 


0-2600 m 
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Tyto hodnoty se mohou zmenit. Dalsf informace naleznete na adrese http://www.hp.com/ 
support/clj3500 - tiskarna HP Color LaserJet 3500 a http://www.hp.com/support/clj3700 - 
tiskarna HP Color LaserJet 3700. 
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Informace o pfedpisech 



Pfedpisy FCC 

Toto zarfzenf bylo testovano podle pozadavku na digitalnf zarfzenf trfdy B, jejichz limity 
splhuje v ramci casti 15 predpisu FCC. Tyto limity zabezpecujf odpovfdajfcf ochranu pfed 
skodlivym rusenfm pri umfstenf uvnitr budov. Toto zarfzenf vytvarf, vyuzfva a muze vyzarovat 
energii v pasmu radiovych vln. Pokud toto zarfzenf nenf instalovano a uzfvano v souladu s 
pokyny, muze byt prfcinou nezadoucfho rusenf radioveho spojenf. Nelze vsak zarucit, ze 
rusenf nenastane v prfpade konkretnf instalace. Zpusobuje-li toto zarfzenf nezadoucf rusenf 
radioveho a televiznfho prfjmu, coz Ize urcit zapnutfm nebo vypnutfm zarfzenf, doporucujeme 
uzivateli, aby se pokusil napravit rusenf pomocf jednoho nebo vice nasledujfcfch kroku: 

• presmerovanf nebo premfstenf prijfmacf anteny, 

• zvetsenf vzdalenosti mezi zarfzenfm a prijfmacem, 

• zapojenf zarfzenf do zasuvky jineho elektrickeho okruhu, nez ve kterem je zapojen 
prijfmac, 

• konzultace s prodejcem nebo kvalifikovanym technikem radiovych a televiznfch 
prijfmacu. 



Poznamka Jakekoli zmeny nebo upravy tiskarny, ktere nejsou vyslovne povoleny spolecnostf Hewlett- 

Packard, mohou mft za nasledek neplatnost opravnenf uzivatele provozovat toto zarfzenf. 

Podle omezenf trfdy B casti 15 pravidel FCC je pro prenos dat vyzadovano pouzitf stfneneho 
kabelu. 



Program ekologicke kontroly vyrobku 



Ochrana zivotniho prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard se zavazala vyrabet vyrobky vykazujfcf vysokou kvalitu take ve 
vztahu k zivotnfmu prostredf. Tento vyrobek byl navrzen s nekolika atributy, ktere 
minimalizujf jeho negativnf dopad na zivotnf prostredf. 

Tvorba ozonu 

Tento vyrobek nevytvarf zadne podstatnejsf mnozstvf ozonu (0 3 ). 
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Spotreba energie 

V uspornem rezimu podstatne klesa spotreba energie. Setrf se tfm prfrodnf zdroje a naklady, 
aniz by se snfzil vysoky vykon teto tiskarny. Tento vyrobek je v souladu s programem 
ENERGY STAR®. Jedna se o dobrovolny program pro podporu vyvoje energeticky 
efektivnfch kancelarskych produktu. 



ENERGY STAR je servisnf znamka agentury U.S. Environmental Protection Agency 
registrovana v USA. Jako ucastnfk programu ENERGY STAR® udava spolecnost Hewlett- 
Packard, ze tento vyrobek splhuje pravidla ENERGY STAR® pro energetickou 
hospodarnost. Dalsf informace naleznete na adrese http://www.energystar.gov/. 



Spotreba papiru 

Doplhkova funkce automatickeho oboustranneho (duplexnfho) tisku u tohoto produktu 
snizuje spotfebu papfru, a tfm take naroky na prfrodnf zdroje. Dalsf informace naleznete v 
casti 2stranny (duplexnf) tisk . 



Plastove d fly s hmotnostf vyssf nez 25 gramu jsou oznaceny podle mezinarodnfch norem, 
coz usnadhuje identifikaci plastu pro ucely recyklace po uplynutf zivotnosti produktu. 



Tiskove spotrebni materialy HP LaserJet 

V mnoha zemfch/oblastech muze byt tiskovy spotrebnf material pro tento vyrobek (tiskove 
kazety, fixacnf jednotka a prenasecf jednotka) navracen spolecnosti Hewlett-Packard, a to v 
ramci Programu spolecnosti Hewlett-Packard pro navracenf a recyklaci tiskoveho 
spotrebnfho materialu. Jednoduchy a bezplatny program pro navracenf je dostupny ve vice 
nez 48 zemfch/oblastech. U kazdeho balenf tiskove kazety HP LaserJet i u dalsfho 
spotrebnfho materialu jsou uvedeny vfcejazycne informace o tomto programu a prfslusne 
pokyny. 




Plasty 
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Informace o Programu navraceni pomocneho materialu 
spolecnosti HP a recyklace 

Od roku 1990 bylo diky programu vraceni tiskoveho spotrebmho materialu a programu 
recyklace kazet shromazdeno mnoho milionu pouzitych tiskovych kazet LaserJet, ktere by 
jinak byly vyvezeny na skladky po celem svete. Tiskove kazety HP LaserJet jsou spolu 
s dalsim spotfebnim materialem shromazdbvany a hromadne expedovany nasim partnerum 
pro zdroje a obnovu, ktefi kazety rozebiraji. Po dukladne kontrole kvality se urci d fly, ktere 
Ize pouzit do novych kazet. Zbyvajici material je roztriden a zpracovan na suroviny, ktere se 
pouziji v jinem prumyslovem odvetvf k vyrobe nejruznejsfch uzitecnych vyrobku. 

• Vraceni kazet a spotfebnich materialu v USA. Z duvodu lepsf ochrany zivotnfho 
prostredf podporuje spolecnost HP hromadne vracenf pouzitych kazet a spotrebmho 
materialu. Jednoduse zabalte dve nebo vice kazet a pouzijte predplaceny stitek UPS s 
pfedtistenou adresou, kteryje soucastf balem. Dalsf informace zfskate v USA na 
telefonmm cfsle 1-800-340-2445 nebo na strankach HP LaserJet Supplies na adrese 
http://www.hp.com/go/recycle. 

• Vraceni kazet a spotfebnich materialu k recyklaci v jinych zemich nez USA. 

Zakazmci mimo uzemf USA musf volat mfstnf prodejnf a servism zastupce spolecnosti 
HP. Dalsi informace tykajici se dostupnosti programu spolecnosti HP pro vraceni a 
recyklaci tiskoveho spotrebmho materialu Ize take ziskat na adrese http://www.hp.com/ 
recycle. 



Recyklovany papir 

V tomto produktu muzete pouzivat recyklovany papir, pokud tento papir splhuje pokyny 
uvedene v pf irucce HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. Tento 
produkt je vhodny pro pouziti recyklovaneho papiru podle normy DIN 19309. 

Omezeni materialu 

Tento vyrobek neobsahuje baterie. 
Tento vyrobek neobsahuje rtut'. 

V pajenych spojich tohoto produktu je obsazeno olovo. To muze po ukonceni sve zivotnosti 
vyzadovat zvlastni zachazeni. 

Dalsi informace tykajici se recyklace naleznete na strance http://www.hp.com/go/recycle, 
nebo se obrat'te na mistni urady, pripadne na stranku sdruzeni Electronics Industries 
Alliance na adrese http://www.eiae.org. 



Bezpecnost prace s materialem (MSDS) 

Dokument MSDS (Material Safety Data Sheet) muzete ziskat na strankach HP LaserJet 
Supplies na adrese http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety. 
htm. 
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Dalsi informace 

Dalsf informace o ekologickych programech spolecnosti HP, vcetne 

• dokumentu o ekologickem profilu tohoto vyrobku a mnoha dalsfch podobnych vyrobku 
HP, 

• zavazku spolecnosti HP chranit zivotnf prostredi, 

• systemu ekologicke spravy spolecnosti HP, 

• programu spolecnosti Hewlett-Packard pro navracem a recyklaci vyrobku po uplynuti 
doby zivotnosti, 

• dokumentu o bezpecnosti prace s materialem (MSDS), 

naleznete na strance http://www.hp.com/go/environment nebo http://www.hp.com/hpinfo/ 
community/environment. 
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Prohlasem o shode 




Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



prohlasuje, ze tento produkt 



Nazev vyrobku: 
Cislo modelu: 
Varianty vyrobku: 



Tiskarna HP Color LaserJet rady 3500 
BOISB-0302-01 

Vse 



odpovida nasledujicim specifikacim vyrobku: 



BEZPECNOST: 



IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1:1993 /EN 60825-1 : 1994 + A1 1 (vyrobek tfidy 1 Laser/LED) 
GB4943-1995 



EMC: 



CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 tfida B 1 
EN 61000-3-2:1995 /A1 4 
EN 61000-3-3:1995 
EN 55024:1998 

FCC, nazev 47 CFR, cast 1 5 tfida B 2 / ICES-003, vydani 3 / GB9254-1 998 



Doplnkove informace: 

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smernic EMC 89/336/EEC a smernic o nizkem napeti 73/23/EEC a nese oznaceni CE. 

1) Tento vyrobek byl testovan v typicke konfiguraci s osobnimi pocitaci Hewlett-Packard. 

2) Toto zafizeni splnuje cast 15 predpisu FCC. Provozovani podleha temto dvema podminkam: (1) toto zarizeni nesmi zpusobit nezadouci 
ruseni signalu, (2) toto zarizeni musi snaset jakekoli vnejsi ruseni vcetne ruseni, ktere by zpusobilo nezadouci cinnost. 

3) Tomuto vyrobku je prideleno cislo regulacniho modelu. Toto cislo nesmi byt zamenovano s obchodnim nazvem (HP Color LaserJet fady 
3500) nebo s cislem produktu (Q1319A, Q1320A). 

4) V nazvu produktu muze byt obsazeno dodatecne pismeno "R" jako pfipona. 



Pouze k tematum o smernicich: 

Kontakt v Australii: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 



Boise, Idaho 83713, USA 



15. kvetna2003 



Australie 



Kontakt v Evrope 



Mistni prodejni a servisni zastoupeni spolecnosti Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ- 
TRE / Standards Europe Herrenberger StraBe 140, Boblingen, D-71034, (FAX+49-7031 -14-3143) 



Kontakt v USA 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, USA 
(Telefon: 208-396-6000) 
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Prohlaseni o shode 

podle ISO/NEC, pfirucka 22 a EN 45014 



Nazev vyrobce: 
Adresa vyrobce: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



declares, that the product 



Nazev vyrobku: Tiskarna HP Color LaserJet fady 3700 

Cislo modelu: BOISB-0202-00 
Varianty vyrobku: Vse 



odpovida nasledujicim specifikacim vyrobku: 



BEZPECNOST: IEC 60950: 1 999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1:1993 /EN 60825-1 : 1994 + A1 1 (vyrobek tfidy 1 Laser/LED) 
GB4943-1995 



EMC: 



CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 trida B 1 > 3 > 
EN 61000-3-2:1995 /A1 4 
EN 61000-3-3:1995 
EN 55024:1998 

FCC, nazev 47 CFR, cast 15 trida B 2 / ICES-003, vydani 3 / GB9254-1998 



Doplnkove informace: 

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smernic EMC 89/336/EEC a smernic o nizkem napeti 73/23/EEC a nese oznaceni CE. 

1) Tento vyrobek byl testovan v typicke konfiguraci s osobnimi pocitaci Hewlett-Packard. 

2) Toto zafizeni splnuje cast 15 pfedpisu FCC. Provozovani podleha temto dvema podminkam: (1) toto zafizeni nesmi zpusobit nezadouci 
ruseni signalu, (2) toto zafizeni musi snaset jakekoli vnejsi ruseni vcetne ruseni, ktere by zpusobilo nezadouci cinnost. 

3) Tento produkt zahrnuje moznosti site LAN (Local Area Network). Pokud je kabel rozhrani pfipojen ke konektorum LAN, splnuje produkt 
pozadavky EN55022 tfidy A. V takovem pfipade plati nasledujici upozorneni: "Varovani: Tento produkt spada do tfidy A. V domacim prostfedi 
muze tento vyrobek zpusobovat ruseni radioveho spojeni. V takovem pfipade musi uzivatel provest odpovidajici opatfeni. 

4) Tomuto vyrobku je pfideleno cislo regulacniho modelu. Toto cislo nesmi byt zamenovano za obchodni nazev (HP Color LaserJet fady 
3700) nebo za cislo produktu (Q1321 A, Q1322A, Q1323A, Q1324A). 

5) V nazvu produktu muze byt obsazeno dodatecne pismeno "R" jako pfipona. 



Pouze k tematum o smernicich: 

Kontakt v Australii: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Australie 



Boise, Idaho 83713, USA 



15. kvetna 2003 



Kontakt v Evrope 



Mistni prodejni a servisni zastoupeni spolecnosti Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ- 
TRE / Standards Europe Herrenberger StralJe 140, Boblingen, D-71034, (FAX+49-7031-14-3143) 



Kontakt v USA 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, USA 
(Telefon: 208-396-6000) 
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prohlaseni o shode 

podle ISO/NEC, pfirucka 22 a EN 45014 

Nazev vyrobce: Hewlett-Packard Company 

Adresa vyrobce: 8000 Foothills Blvd. 



Roseville, California 95747-5677, USA 



prohlasuje, ze tento produkt 



Nazev vyrobku: Extern! tiskovy server Jetdirect en3700 

Cislo modelu: J7942A 

odpovida nasledujicim specifikacim produktu: 

BEZPECNOST: EN60950 (1992) +A1,A2,A3,A4,AH / 1 EC 950 (1991) +A1,A2,A3,A4 

EN60825-1 (1994) / IEC 825-1 (1993), tfida 1 
GB4943 (1995) 

EMC: EN 55022 (1998) / CISPR-22 (1997), tfida B 

GB 9254 (1988) 
EN 55024 (1998) 

IEC 61000-4-2 (1995); EN 61000-4-2 (1995) 
IEC 61000-4-3 (1995); EN 61000-4-3 (1996) 
IEC 61000-4-4 (1995); EN 61000-4-4 (1995) 
IEC 61000-4-5 (1995); EN 61000-4-5 (1995) 
IEC 61000-4-6 (1996); EN 61000-4-6 (1996) 
IEC 61000-4-8 (1993); EN 61000-4-8 (1993) 
IEC 61 000-4-11 (1994); EN 61000-4-11 (1994) 
EN61000-3-2 (1995) 
EN61000-3-3 (1995) 
FCC, nazev 47 CFR, cast 15, tfida B 

Doplnkove informace: 

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smernic o nizkem napeti 73/23/EEC a smernic o elektromagneticke kompatibilite 89/336/EEC a nese 
oznaceni CE. 

Tento produkt byl testovan v typicke konfiguraci spolecne s produkty spolecnosti Hewlett-Packard Co. 

Roseville, California 95747, USA 
4. bfezen 2003 

Pouze k tematum o smernicich: 

Kontakt v Australii: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Australie 

Kontakt v Evrope Mistni prodejni a servisni zastoupeni spolecnosti Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ- 
TRE / Standards Europe Herrenberger Strafie 140, Boblingen, D-71034, (FAX+49-7031 -14-3143) 

Kontakt v USA Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, USA 

(Telefon: 208-396-6000) 
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Prohlaseni o bezpecnosti 



Bezpecnost laseru 

Stredisko CDRH (Center for Devices and Radiological Health) americkeho uradu pro 
potraviny a leky stanovilo pozadavky pro zarfzenf pouzfvajfcf laserove paprsky vyrobene po 
1. srpnu 1976. Shoda se vyzaduje u zarfzenf prodavanych ve Spojenych statech. Podle 
zakona o kontrole zdravf a bezpecnosti v prfpade radiace z roku 1968 je tiskarna v ramci 
normy pro intenzitu zarenf vydane Ministerstvem zdravotnictvf USA klasifikovana jako 
zarfzenf pouzfvajfcf laserove paprsky trfdy 1. Vzhledem k tomu, ze zarenf uvnitf tiskarnyje 
zcela omezeno na prostor pod ochrannym krytem a vnejsfmi kryty, nemuze laserovy paprsek 
v zadne fazi bezneho uzivatelskeho provozu proniknout ven. 

VAROVANM Pouzitf ovladacfch prvku, upravy nebo provadenf postupu, ktere jsou odlisne od postupu 
uvedenych v teto uzivatelske prfrucce, muze vest k vystavenf vlivu nebezpecneho zarenf. 



Kanadske predpisy DOC 

Odpovfda pozadavkum kanadskych pfedpisu EMC trfdy B. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. 
«CEM».» 



Prohlaseni EMI (Korea) 



Prohlaseni VCCI (Japonsko) 



zvmwt, mmmmm-mm-m±mmmt( vcci ) <dk*i 
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Prohlaseni o laseru pro Finsko 

Luokan 1 laserlaite 

Klass 1 Laser Apparat 

HP Color LaserJet 3500, 3500n, 3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn, laserkirjoitin on kayttajan 
kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi 
estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty 
standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 

VAROITUS ! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING ! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP Color LaserJet 3500, 3500n, 3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn -kirjoittimen sisalla ei ole 
kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen 
huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin 
vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan 
tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO ! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING ! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser. 
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EPrace s pameti a kartami 
tiskoveho serve ru 



Pamet' tiskarny 

Tiskarna disponuje tremi zasuvkami DIMM (dual in-line memory module). 



Poznamka Pro dosazenf maximalnf flexibility pri podpore modulu DIMM obsahuje formator tri 

168kolfkove zasuvky DIMM a ctvrtou 100kolfkovou zasuvku DIMM. Vzhledem k technickym 
omezenfm Ize najednou vlozit nejvyse tri moduly DIMM, ctvrta zasuvka DIMM (100kolfkova) 
je logicky stejna jako tretf zasuvka DIMM (168kolfkova). Ve tretf zasuvce DIMM (168kolfkove) 
muze byt modul DIMM instalovan pouze tehdy, nenf-li ve ctvrte zasuvce DIMM (100kolfkove) 

instalovan zadny modul DIMM, a naopak. 

Pomocf techto zasuvek DIMM Ize inovovat tiskarnu nasledujfcfmi zpusoby: 

• vice pameti tiskarny - k dispozici jsou moduly DIMM o velikosti 64, 128 a 256 MB, 

• pameti flash DIMM - jsou k dispozici se 4 MB; na rozdfl od standardm pameti tiskarny 
mohou byt moduly flash DIMM pouzity k permanentmmu ukladam polozek zavedenych 
do tiskarny, i kdyz je tiskarna vypnuta, 

• pfsma, makra a sablony prfslusenstvf ulozene v modulech DIMM, 

• dalsf jazyky tiskarny a moznosti tiskarny ulozene v modulech DIMM. 

Rozsirem pameti tiskarny je vhodnou volbou v prfpade, ze casto tisknete slozitou grafiku ci 
dokumenty ve formatu PostScript nebo pouzfvate vice zavadenych pfsem. Dodatecna pamet' 
take tiskarne umoznf tisk nekolika razenych kopif maximalnf rychlostf. 



Poznamka Jednoduche pamet'ove moduly (SIMM) pouzfvane v predchozfch tiskarnach HP LaserJet 
nejsou s touto tiskarnou kompatibilm. 



Poznamka Chcete-li objednat moduly DIMM, prejdete na cast Spotrebni material a prfslusenstvi . 

Nez dodatecnou pamet' objednate, vytisknete konfiguracnf stranku a zjistete, kolik pameti je 
momentalne nainstalovano. 

Tisk konfiguracni stranky 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidky prejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Informace. 

3. Stisknutfm tlacftka </ vyberte polozku Informace. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku TISK KONFIGURACE. 

5. Po stisknutf tlacftka se vytiskne stranka konfigurace. 
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Instalace pamet'ovych modulu DIMM a modulu DIMM s pismy 



Muzete nainstalovat vice pameti do tiskarny a take nainstalovat modul DIMM s pismy, aby 
tiskarna mohla tisknout naprfklad i znaky cmskeho pfsma nebo azbuky. 

UPOZORNENI Staticka elektrina muze moduly DIMM poskodit. Pri manipulaci s moduly DIMM mejte na 
zapesti pripnuty antistaticky pasek nebo se casto dotykejte antistatickeho obalu modulu 
DIMM, nez se dotknete neizolovaneho kovu na tiskarne. 



Instalace pamet'ovych modulu DIMM a modulu DIMM s pismy 

1. Vypnete tiskarnu. 




2. Odpojte vsechny napajecf kabely a kabely rozhram. 
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3. Prfstup k pametbvemu modulu DIMM je mozny odsroubovamm prfstupovych dvfrek 
plochym sroubovakem. Zatlacenfm na dvirka smerem k zadnf casti tiskarny je vyjmete. 
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6. Uchopte modul DIMM za hrany a srovnejte drazky modulu s vystupky zasuvky DIMM. 




7. Pevne zatlacte modul DIMM prfmo do zasuvky. Zajistete zamky na kazde strane zasuvky 
DIMM tak, aby zapadly zpet na mfsto. 




Poznamka Mate-li potfze s vlozenfm modulu DIMM nebo se zajistemm zamku, zkontrolujte, zda jsou 

drazky na spodmm okraji modulu DIMM srovnany s vystupky zasuvky. Pokud modul DIMM 
stale nemuzete zasunout, zkontrolujte, zda pouzfvate spravny typ modulu DIMM. 

8. Nasad'te dvfrka formatoru do drazek ve spodnf casti drazky a pomocf sroubovaku je 
pripevnete k tiskarne. 
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9. Nasad'te zpet dvirka pro prfstup k pamet'ovemu modulu DIMM tak, ze vystupky na 
dvfrkach zasunete do drazek na tiskarne. Zavrete dvirka. 




10. Pripojte znovu napajecf kabel, paralelnf kabel nebo kabel USB. 




11. Zapnete tiskarnu. 




12. Pokud jste instalovali pamet'ovy modul DIMM, prejdete k casti Aktivace pameti . Pokud 
jste instalovali modul DIMM s pfsmy, prejdete k casti Aktivace modulu DIMM s pfsmy . 
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Aktivace pameti 

Pokud jste nainstalovali pametbvy modul DIMM, nastavte ovladac tiskarny tak, aby nove 
pfidanou pamet' rozeznaval. 

Aktivace pameti v systemu Windows 

1. V nabfdce Start prejdete na polozku Nastaveni a klepnete na polozku Tiskarny nebo 
Tiskarny a faxy. 

2. Vyberte tuto tiskarnu a vyberte moznost Vlastnosti. 

3. Na karte Konfigurace klepnete na tlacftko Dalsi. 

4. V poli Pamet' celkem zadejte nebo vyberte celkovou velikost pameti, ktera je nynf 
instalovana. 

5. Klepnete na tlacftko OK. 

6. Prejdete k casti Kontrola instalace modulu DIMM . 

Aktivace modulu DIMM s pismy 

Pokud jste do tiskarny nainstalovali modul DIMM s pfsmy, musfte v ovladaci tiskarny vybrat 
moznost Modul DIMM s pfsmy, aby modul DIMM s pfsmy fungoval spravne. 

Aktivace pi'sem z ovladace tiskarny PCL 6 v systemu Windows 

1. V nabfdce Start prejdete na polozku Nastaveni a klepnete na polozku Tiskarny. 

2. Vyberte tuto tiskarnu a vyberte moznost Vlastnosti. 

3. Na karte Konfigurace klepnete na tlacftko Dalsi. 

4. Zaskrtnete pole Prislusenstvi s pismy. 

5. Chcete-li pridat soubor s pfsmy, klepnete v dialogovem okne Konfigurovat 
prislusenstvi s pismy na tlacftko Pridat. 

6. V dialogovem okne Pridani DIMM s pismy prejdete do umfstenf souboru s pfsmy, 
vyberte jej a klepnete na tlacftko OK. 

7. V dialogovem okne Konfigurovat prislusenstvi s pismy vyberte instalovany modul 
DIMM. 

8. Klepnete na tlacftko OK. 

9. Vytisknete konfiguracnf stranku. Dalsf informace viz Konfiguracnf stranka . 

Kontrola instalace modulu DIMM 

Presvedcte se, zejsou vsechny moduly DIMM nainstalovany spravne a ze jsou funkcnf. 
Kontrola instalace modulu DIMM 

1. Zapnete tiskarnu. Presvedcte se, ze pote, co tiskarna prosla spoustecf sekvencf, svftf 
kontrolka Pripraveno. Zobrazf-li se chybove hlasenf, duvodem muze byt nespravna 
instalace modulu DIMM. 

2. Vytisknete konfiguracnf stranku. Dalsf informace viz Konfiguracnf stranka . 
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3. Na konfiguracm strance si prohlednete cast Nainstalovane jazyky tiskarny a volby a 
udaje srovnejte s udaji na konfiguracm strance vytistene pred instalacf modulu DIMM. 

4. Pokud se velikost rozpoznane pameti nezvysila: 

Modul DIMM mozna nenf nainstalovan spravne. Opakujte postup instalace. 
Modul DIMM muze byt vadny. Zkuste pouzft novy modul DIMM. 
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Instalace karty tiskoveho serveru hp Jetdirect do tiskaren hp 
color LaserJet fady 3700 



Kartu tiskoveho serveru HP Jetdirect muzete instalovat do zakladmho modelu tiskarny, ktery 
se dodava s otevrenou zasuvkou EIO. 



Instalace karty tiskoveho serveru HP Jetdirect 

1. Vypnete tiskarnu. 




2. Odpojte vsechny napajecf kabely a kabely rozhram. 
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3. 



Najdete prazdnou zasuvku EIO. Povolte a odstrante dva sroubky, ktere drzf kryt zasuvky 
EIO na tiskarne, a odstrante kryt. Tyto sroubky a kryt jiz nebudete potrebovat. 
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6. Znovu pripojte napajecf kabel a zapnete tiskarnu. 




7. Vytisknete konfiguracnf stranku (viz cast Konfiguracnf stranka ). Krome konfiguracnf 
stranky tiskarny a stranky stavu zasob by se mela vytisknout take konfiguracnf stranka 
HP Jetdirect s konfiguracf site a stavovymi informacemi. 

Nevytiskne-li se, odinstalujte a znovu nainstalujte kartu tiskoveho serveru tak, aby byla 
pine zasunuta do zasuvky. 

8. Proved'te jeden z techto kroku: 

Zvolte spravny port. Zkuste najft pokyny v prirucce k pocPtaci nebo operacnfmu systemu. 
Znovu software nainstalujte, tentokrat zvolte sft'ovou instalaci. 
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Glosaf 



adresa IP 
BOOTP 

DHCP 

DIMM 

duplex 
EIO 

Emulated PostScript 

EPS 

firmware 

fixacnf jednotka. 
HP Jetdirect 
HP toolbox 
HP Web Jetadmin 
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Jedinecne cfslo prifazene pocftacovemu zarfzem pripojenemu k sfti. 



Zkratka pro "Bootstrap Protocol" - internetovy protokol, ktery pocftaci umozm 
zjistit vlastnf adresu IP. 



Zkratka protokolu "dynamic host configuration protocol". Protokol DHCP 
umozhuje jednotlivym pocftacum nebo perifernfm zarfzenfm pfipojenym k sfti 
najft informace ojejich vlastnf konfiguraci vcetne adresy IP. 



Zkratka pro "dual in-line memory module". Mala obvodova deska, v nfz jsou 
umfsteny pamet'ove cipy. 



Funkce, ktera umozhuje tisk na obe strany listu papfru. 



Zkratka pro "Enhanced Input/Output". Hardwarove rozhram pro pfidanf 
internfho tiskoveho serveru, sft'oveho adapteru, pevneho disku a dalsfch 
doplhku pro tiskarny HP. 



Software, ktery emuluje jazyk Adobe PostScript (programovacf jazyk 
popisujfcf vzhled tistene stranky). 



Zkratka pro "Encapsulated PostScript", coz je typ grafickeho souboru. 



Programove instrukce ulozene v tiskarne v pamet'ove jednotce, ktera je 
urcena pouze pro ctenf. 



Zarfzenf, ktere pouzfva teplo profixaci toneru na papfr nebojine medium. 



Produkt spolecnost Hewlett-Packard pro sft'ovy tisk. 



Software, ktery umozhuje prfstup k funkcfm tiskarny z osobmch pocftacu. 



Software s ochrannou znamkou spolecnosti Hewlett-Packard je urcen k 
ovladam tiskarny prostfednictvfm webu a umozhuje pouzft pocftac pro spravu 
libovolne periferie pfipojene k tiskovemu serveru HP Jetdirect. 
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I/O 

IPX/SPX 

jazyk tiskarny 
jednobarevny 
makro 

medium 

mopy (MOP) 

obousmerna komunikace 
odstfny sedi 
ovladacf panel 



ovladac tiskarny 
pamet'ova znacka 
paralelnf kabel 

paralelnl port 

PCL 

periferie 



Zkratka pro "input/output" (vstup a vystup), vztahuje se k nastavem portu 
pocftace. 



Zkratka protokolu "Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet 
Exchange". 



Specificke vlastnosti nebo charakteristiky tiskarny. 



Cernobfly, bez barev. 



Jeden stisk klavesy nebo prfkaz, jehoz vysledkem je posloupnost operacf 
nebo instrukcf. 



Papfr, stftky, pruhledne folie nebo jiny material, na ktery tiskarna vytiskne 
obraz. 



Oznacem spolecnosti Hewlett-Packard pro funkci tisku vice originalu 
("multiple original prints"). 



Prenos dat dvema smery. 



Ruzne odstfny sedi. 



Oblast na tiskarne, ktera obsahuje tlacftka a displej. Pomocf ovladacfho 
panelu Ize upravovat nastavem tiskarny a zfskavat informace o stavu 
tiskarny. 



Program, ktery pocftaci umozhuje prfstup k vlastnostem tiskarny. 



Pamet'ovy oddfl s konkretm adresou. 



Druh pocftacoveho kabelu, ktery se casto pouzfva pro pfipojem tiskarny 
prfmo k pocftaci mfsto k sfti. 



Bod pripojenf pro zarfzenf pripojene paralelnfm kabelem. 



Zkratka pro "Printer Control Language" Qazyk pro ovladanf tiskarny). 



Prfdavne zarfzenf, napffklad tiskarna, modem nebo ulozny system, ktere 
pracuje ve spojenf s pocftacem. 
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pismo 
pixel 

PJL 

polotonovy vzor 

PostScript 
PPD 

prenasecf jednotka 

pfihradka 
Pfipojenf 
RAM 



rastrovy obrazek 



ROM 



sit' 



spotrebnf material 



spravce site 



TCP/IP 



Kompletnf sada pfsmen, cfslic a symbolu v rezu. 



Zkratka pro "picture element" (obrazovy bod), coz je nejmensf jednotka 
oblasti obrazu na obrazovce. 



Zkratka pro "Printer Job Language" Qazyk tiskove ulohy). 



Polotonovy vzor vyuzfva ruzne velikosti bodu tvorenych barvivem, z nichz 
vznika obraz se souvislym tonem (napnklad fotografie). 



Jazyk chraneny obchodnf znamkou, urceny pro popis stranky. 



Zkratka pro "PostScript Printer Description" (popis postskriptove tiskarny). 



Cerny plastovy pas, ktery posunuje papfr v tiskarne a pfenasf toner z 
tiskovych kazet na papfr. 



Zasuvka na vytistene stranky. 



Prfslusenstvi v systemu Macintosh, ktere umozhuje vybrat zarfzem. 



Zkratka pro "Random Access Memory" (pamef s nahodnym prfstupem), coz 
je druh pocftacove pameti pouzfvane pro ukladanf dat, ktera se mohou 
zmenit. 



Obraz slozeny z bodu. 



Zkratka pro "Read-Only Memory" (pamef pouze pro ctenf), cozje druh 
pocPtacove pameti pouzfvane pro ukladanf dat, ktera se nesmf menit. 



System pocftacu spojenych telefonnfmi linkami nebojinym zpusobem tak, 
aby mohly sdflet informace. 



Material pouzfvany tiskarnou, ktery se vypotrebuje a je nutne jej vymenit. 
Spotrebnfm materialem pro tiskarnu jsou ctyri tiskove kazety, prenasecf 
jednotka a fixacnf jednotka. 



Osoba, ktera spravuje sft'. 



Internetovy protokol (vyvinuty Ministerstvem obrany USA), ktery se stal 
globalnfm komunikacnfm standardem. 
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toner 



vychozi 



vykresleni 



vyrovnavacf pamet' stranek 



zasobnik 



Jemny cerny nebo barevny prasek, ktery na potistenem mediu vytvarf obraz. 



Obvykle nebo standardm nastavenf hardwaru nebo softwaru. 



Proces zobrazem textu nebo grafiky. 



Docasna pamet' tiskarny pouzfvana na uchovam dat stranky, dokud tiskarna 
nevytvorf obraz stranky. 



Zasuvka na nepotisteny papfr. 
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automaticke pokracovam 44 
B 
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porovnanf a shoda 108 
pouzitf 104 
pfizpusobenf 106 
sprava 106 
sRGB 104 

tisk ve stupnfch sedi 106 
volby polotonu 106 
vytisk vs. monitor 108 
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cistern tiskarny 131 
D 

displej 

jas 43 
dochazf zasoby 

hlasenf 45 

konfigurace vystrah zasflanych elektronickou 

postou 1 32 
duplexnftisk 83 
dvoustranny tisk 83 

E 

EIO (Rozsfreny vstup a vystup) 
konfigurace 52 

H 

horka linka HP pro nahlasem podvodu 113 
HP toolbox 

pouzitf 99 
HP Web Jetadmin 13 

kontrola mnozstvf toneru 112 

pouzitf ke konfiguraci vystrah zasflanych 

elektronickou postou 132 

CH 

chyby 

automaticke pokracovam 44 



implementovany server WWW 
kontrola mnozstvf toneru 112 
objednavanf spotrebnfho materialu 201 
popis 14 
pouzitf 96 

pouzitf ke konfiguraci vystrah 132 
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zmena 46 
jazyk tiskarny 

nastavenf 43 
jazyky tiskarny 43 

K 

karta tiskoveho serveru 

instalace 232 
konfigurace 

vystrahy zasflane elektronickou postou 132 
konfiguracnf stranka 

tisk 93 
Korejske prohlasenf EMI 222 

M 

mapa nabfdek 

tisk 92 
maska podsfte 55 
medium 

barevny papfr 80 

hlavickovy papfr 82 

leskly papfr 80 

obalky 80 

papfr HP LaserJet Tough 82 
pruhledne folie 80 
predtistene formulare 82 
recyklovany papfr 82 
silny papfr 81 
stftky 81 
vyber 65 
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instalace 226 

N 

nabfdka Diagnostika 40 
nabfdka I/O 37 
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nabfdka Kvalita tisku 33 

nabfdka Manipulace s papfrem 29 

nabfdka Nastavem systemu 34 

nabfdka Resety 38 

nabfdka Tisk 30 
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diagnostika 40 
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informace 28 
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nastavem systemu 34 
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oboustranny tisk 83 
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instalace 226 
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pozastavenf pozadavku na tisk 87 
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FCC 215 
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Windows 53 
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software 
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tisk 94 
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stranka stavu zasob 



240 Rejstrfk 



CSWW 



tisk 93 

stranky s informacemi o tiskarne 92, 199 
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konfigurace 29, 41, 67 
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vystrahy zasflane elektronickou postou 
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